
Il modello LT 8005 è il nostro vibrocostipatore più pesante dalla base più larga. È ben bilanciato e
potente, sviluppato per la compattazione efficiente di terreni granulari e coesi come l'argilla e il
limo. Ideale per la compattazione in fossi o altri spazi ristretti, ad esempio intorno a pilastri e tubi.
Dotato di un motore diesel Hatz 1B20, offre una compattazione profonda combinando forza
centrifuga e peso elevati.

LT 8005 11" | HATZ |
1B20
967 93 39‑01

LT 8005 13" | HATZ | 1B20
967 93 39‑02

Hatz 1B20 4 tempi con raffreddamento ad aria

3 kW 3 kW

Diesel Diesel

987 g/kWh 1.018 g/kWh

Diesel Diesel

11,5 m/min 11,5 m/min

280 mm 330 mm

330 mm 330 mm

280 mm 330 mm

Art. n.

VARIANTE DEL PRODOTTO

VIBROCOSTIPATORE LT 8005 11" | Hatz | 1B20

967 93 39‑01

Husqvarna LT 8005

LARGHEZZA
PIASTRA

280
mm

PESO

110
kg

TUTTE LE SPECIFICHE
LT 8005

MOTORE

Modello del motore

Potenza max (Dati forniti dal produttore del

motore)

Tipo di potenza o combustibile

Emissioni di scarico (CO2 EU V)

Alimentazione

SPECIFICHE

Velocità

DIMENSIONI

Larghezza piastra

Lunghezza piastra

Dimensione prodotto, profondità

https://www.husqvarnaconstruction.com/it/compattatori/lt8005/#
https://www.husqvarnaconstruction.com/it/compattatori/lt8005/#


LT 8005 11" | HATZ |
1B20
967 93 39‑01

LT 8005 13" | HATZ | 1B20
967 93 39‑02

110 kg 97 kg

107 dB(A) 107 dB(A)

105 dB(A) 105 dB(A)

PRODOTTI E ACCESSORI CORRELATI

TUTTE LE SPECIFICHE
LT 8005

Peso

SUONO E RUMOROSITÀ

Livello di potenza acustica, LWA

Livello di pressione acustica all'orecchio

dell'operatore


