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Elektro-Vierweg-
Schubmast-Stapler

M 900

Das charakteristische Aussehen

und eine extrem hohe Funktionalitit
zeichnen den neuen M 900 aus.
Dieser Gabelstapler ist fiir

die Zukunft gemacht.

Und er bietet eine Technik,

die sich hundertfach bewihrt hat:

Die ASM-Technologie mit dem
wartungsfreien 48V-Drehstrom-
Bremsen (M 900)
ieb i h h ei
L EES T Sicher ist sicher. Und deshalb verfiigt der
technische Revolution. Sichelschmidt: neue M 900 iiber eine hydraulische
Da vereinigen sich Jahrzehnte Zweipunktbremse. Und zusitzlich
gibt es natirlich eine Feststellbremse.
Erfahrung im Staplerbau und die
Bereitschaft zur Innovation. Heben Servicefreundlichkeit (M 900)
Die tausendfach bewahrte ASM-Drehstrom-

Sie das Jahrtausend aus den Angeln.

Technologie ist bekannt fiir ihre Wartungs-

Mit: dem neuen MA300; freundlichkeit und Zuverlissigkeit.

Optionen (M 900)

- hydraulische Gabelverstellung

- Gabeltrager-Neigung

- Joystick fiir Heben/Senken, Vorschub,
Neigung und Gabelverstellung

- Hubhohenanzeigegerit

- Hubh&henvorwahlgerit

- ASM-Lenkung

- Lenkprogramm-Vorwahl

Der M 900: Reinsetzen
und Losfahren.

Der Fahrerplatz ist
ergonomisch gestaltet.
Hier haben Sie alles im

Griff und alles im Blick.




Beschreibung
(M 900 und M 9000)

Fahrerplatz

Ein ergonomisch gestalteter
Arbeitsplatz mit groBer Bein-
freiheit und griffglinstiger An-
ordnung aller Bedienelemente.
Verstellbarer, auf das Korper-
gewicht einstellbarer Schwing-
sitz. Hervorragende Sicht-
verhiltnisse und geringe

Geriduschentwicklung.

Fahr- und Hubsteuerung

Frequenzumrichter wandeln

den in der Batterie

gespeicherten Gleichstrom

in Drehstrom um.

Die Vorteile auf einen Blick:

- gerauscharm

- feinfiihlig regelbar

- stromsparend

- einstellbare Parameter
fir alle Fahr- und

Hydraulik-Funktionen

Hubgeriiste

Der Fahrer hat eine optimale
Sicht auf Gabeln, Last und
Radarme. Die Hubgeriiste
werden in Freisicht-Bauart
als Duplex-, Duplex-Freihub-
und Triplex-Freihub-Masten
angeboten. Die Zylinder

sind endgedampft.

Bremsen (M 9000)
Sicher ist sicher. Und deshalb verfiigt der
neue M 9000 uber eine hydraulische

Servo-Lastradbremse. Und zusitzlich gibt

es natiirlich eine Motor-Backenbremse.

Optionen (M 9000)
erfragen Sie bitte direkt bei Sichelschmidt.

Elektro-Deichsel-Yierweg-
Schubmast-Stapler

d 900

Elektro-Vierweg-
Schubmast-Stapler

M 9000

Wenn'’s eng wird und die Lasten besonders
sperrig sind, dann muss der d 900 ran.
Langgut in einem nur zwei Meter breiten
Arbeitsgang stapeln? Der kleine und wendige
d 900 packt’s ohne Probleme. Und dabei

fahrt auch er vorwirts, riickwarts und seitwarts.

Ein starkes Stiick Stapler - das ist
der M9000: Er transportiert und
stapelt schwere, sperrige Lasten
auf engstem Raum. Die servo-
unterstiitzte Allradlenkung macht
ihn besonders wendig,

die Vorwabhl aller Grundfahr-
programme Uber ein Tastenfeld
besonders bedienerfreundlich.
Und auch das bietet der M 9000:
elektronische Parkpositions-
Vorwabhl, elektronische Radstands-
anzeiger und Micropozessor-
Steuerung. Allerdings ist der

M 92000 nicht mit der ASM-

Technologie lieferbar.

SerienmiBige Impulssteuerung und elektromagnetische Totmannbremse

sowie die groBe Wartungsfreundlichkeit machen den Kleinen ganz groB.




Technische Daten

Tragfahigkeit

Lastschwerpunkt

Hubhoéhen

Duplex- und
Duplex-Freihub-Mast

Triplex-Freihub-Mast

Arbeitsgangbreiten

Batteriekapazitit

Motorleistungen

Fahrmotor

Hubmotor

Bereifung

Elektro-Deichsel-
Vierweg-Schubmast-

Elektro-Vierweg-
Schubmast-Stapler

Elektro-Vierweg-
Schubmast-Stapler

800 mm Lasttiefe

entsprechend der

1200 mm Lasttiefe

entsprechend der

Stapler
o 8
2 -1 <) S
o i [« o
el i S - b3
1000 kg 1750 kg, 2000 kg 3500 kg, 4000 kg
2500 kg, 3000 kg
400 mm 500 mm 500 mm
bis 4000 mm bis 4500 mm bis 3500 mm
bis 8500 mm bis 8500 mm
Ast3 bei Ast3 bei Ast3 bei

1200 mm Lasttiefe

entsprechend der

Fahrzeug-Ausfihrung Fahrzeug-Ausfiihrung Fahrzeug-Ausfiihrung
2030 mm zwischen 2660 zwischen 3000

und 2805 mm und 3160 mm

24 Volt 48 Volt 48 Volt

240 bis 320 Ah

420 bis 495 Ah

550 bis 600 Ah

1,3 kW

2,0 kW

9,0 kW

11,0 kW

6,0 kw / DC

2x8,1 kw/DC

rundum Vulkollan

rundum Vulkollan

rundum Vulkollan
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- 58300 Wetter

Im Hilingschen

Sichelschmidt Elektrostapler GmbH - Postfach 320 - 58291 Wetter -

Telefon 02335/6309-0 - Fax 02335/6309-88 - www.sichelschmidt.de




