
T R AT T O R E  D I E S E L  K U B O TA  

M M6040/M7040
M8540/M9540

Non avete mai visto un trattore così prima d’ora.

Motore CDI (Centre Direct Injection)
I motori E-CDIS offrono una rara
combinazione di maggior potenza, durata ed
efficienza in termini di consumi, questo
permette di eseguire il lavoro in modo rapido
ed efficiente, a livelli di rumorosità molto
bassi, che concorrono a ridurre stress e
affaticamento alla fine di una lunga giornata.
Infine, tutti i motori della serie M rispettano gli
standard di emissione III A, per una garanzia
di propulsori puliti ed ecocompatibili.

Trasmissione F15/R15 (M6040/M7040)
Cambio principale sincronizzato a 5 marce e
3 gamme, per un totale di 15 marce avanti e
15 retromarce, compreso il super riduttore.

Trasmissione F18/R18 e F36/R36 (M8540 e
M9540)
I modelli con arco o cabinati montano un
cambio principale sincronizzato a 6 marce e
3 gamme per un totale di 18 marce Avanti e
18 retromarce, compreso il super riduttore. Il
sistema Hi-Lo raddoppia il numero di marce
a 36 Avanti e 36 Retro-marce sui modelli
cabinati (questo sistema é particolarmente
efficacie quando si verifica un improvviso
aumento di carico per il motore).

Inversore idraulico (Hydraulic shuttle)
L'inversore idraulico della serie M
perfezionato agevola ulteriormente il
passaggio da marcia avanti a retromarcia:
una leva posta a lato del volante rende
semplice e confortevole l'operazione.
Anche per l'attacco degli attrezzi, questo
sistema, ulteriormente migliorato, vi dará la
stessa precisione che avreste usando 
la frizione.

Nuova Cabina dal Design eccezionale
La cabina dei trattori serie M è stata
completamente riprogettata e fornita di vetri
arrotondati per offrire maggior visibilità e ampio
spazio all’operatore, spazio che é aumentato
anche sopra la testa, mentre la maggior parte
delle leve e degli interruttori sono stati spostati
sulla console lato destro per un facile accesso.
Infine, fa parte delle dotazioni standard anche
un sistema di condizionamento della in cabina
che fornisce un flusso d’aria ottimale tutti i
modelli cabinati della serie M.

Sistema frenante
Il sistema di frenatura idraulico 4x4 utilizzato
richiede una minima pressione del pedale
per spostarsi automaticamente in modalità
4WD durante la frenata. I modelli M8540 e
M9540 sono provvisti anche di un sistema
parking lock per il blocco della trasmissione
quando il trattore é parcheggiato.

PTO indipendente
La PTO idraulica indipendente aumenta la
produttività grazie alla possibilità di
inserire e
disinserire
la PTO
mediante
pressione di
un apposito
pulsante.

Circuito idraulico
La capacità della pompa idraulica è stata
incrementata fino a 61,0 l/min (M6040/
M7040) e a 64,3 l/min (M8540/M9540) per
consentire l’utilizzo di una più ampia gamma
di attrezzi. Gli attrezzi pesanti cessano di
essere un problema grazie alla migliorata
capacità di sollevamento portata a 2.300 kg
(M6040/M7040) e 4.100 kg (M8540/M9540). 

Differenziale a Slittamento Limitato
Il Differenziale a Slittamento Limitato
standard concorre a mantenere costante la
velocità in caso di slittamento di una delle
due ruote anteriori. In tal caso, il differenziale
trasferisce automaticamente maggior
potenza alla ruota opposta, consentendo un
funzionamento equilibrato e sicuro durante
l’aratura e altri lavori che richiedano una
trazione costante. Inoltre, il trattore, é
equipaggiato di bloccaggio del differenziale
sul ponte posteriore.

Inserimento idraulico delle 4 ruote motrici
L’attivazione e la disattivazione del sistema
4x4 si ottiene attraverso un pulsante attivabile
anche durante la marcia, minimizzando cosí

le perdite di tempo.

Totalmente riprogettata, la nuova serie M é stata concepita per offrire
i piú elevati standard di prestazioni e confort.
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V3307-DI-TE3, Iniezione diretta E-CDIS V3800-DI-TE3, Iniezione diretta E-CDIS

4 / Turbo

63,5 71,0 85,5 95,0

66,0 73,6 88,1 97,2

56,0 64,0 76,0 84,0

39

3331 3769

70 / 90 90 / 110

45 / 60

5 velocità /Completamente sincronizzato 6 velocità /Completamente sincronizzato

Standard, sulla colonna di sterzo sotto al volante

Idraulici con dischi in bagno d'olio / 4 ruote frenanti

Elettroidraulica

Opzione / Idraulico Standard / Idraulico

PTO indipendente, inserimento elettroidraulico

Bracci inferiori con attacchi rapidi, stabilizzatori telescopici

Posizione, sforzo controllato (rilevamento sul terz o punto) e comando misto

2 (terzo e controllo di flusso opzionali) 

540/540E (540/1000 opzione)

61,0

2300 4100

I / II  II

64,3

15 avanti / 15 retromarce 18 avanti / 18 retromarce

15 avanti / 15 retromarce 18 avanti / 18 retromarce 36 avanti / 36 retromarce

M8540 M9540M6040Modello

Motore

Bloccaggio differenziale (Anteriore / Posteriore)

Freno rimorchio

Diff. a slittamento limitato / Idraulico Diff. a slittamento limitato / Idraulico

Tipo (Costruttore: Kubota)

CV

CV

CV

cm3

l

N. di cilindri / Aspirazione

Potenza netta motore

Potenza massima

2600Giri/min motore

Potenza alla presa di forza

Cilindrata

Capacità serbatoio carburante

Alternatore

Cambio principale 

    Cabina

km/h

amp

Giri/min.

l/min.

Tipo freni

Idraulica con dischi multipli in bagno d'olioTipo frizione principale

Inversore idraulico

Velocità massima

Tipo frizione 4WD

Presa di forza

Idraulica

Altre caratteristiche

Dimensioni pneumatici standard (Anteriori / Posteriori)

Dimensioni e peso

Tipo

Velocità

Capacità pompa (attacco a 3 punti)

Attacco a 3 punti

mm

mm

mm

mm

Categoria

Sistema di controllo

Capacità di sollevamento a alle rotule kg

N. distributori idraulici standard

Lunghezza complessiva (Arco / Cabina) 

Altezza complessiva (Arco / Cabina)

Larghezza complessiva (Minima)

2495 / 2545

1855

320/85R20 / 420/85R30

3615 / 3675 3955 / 3955

2560 / 2650

1975

360/70R24 / 480/70R34

mm

mm

m

mm

Passo

Luce libera da terra

Carreggiata 

Raggio di sterzo (senza freni)

Anteriore

Posteriore

420 / 415

1450,1540

2050 / 2110 2250

1555,1610

470 / 455

1415-1735 1505-1905

3,4 3,8

kgPeso trattore (Arco / Cabina) 2450 / 2730 3120 / 3305

Sterzo

Tipo Cofano

Tipo piattaforma / Tipo pedale

Tipo cruscotto

Idroguida

Un solo pezzo completamente apribile

Pedana semipiana / Pedali sospesi

Elettronico

N. di marce  Arco
Trasmissione

M7040

La società si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Il presente opuscolo ha scopo unicamente descrittivo. Per informazioni circa la garanzia dei macchinari, contattare il proprio rivenditore Kubota locale.
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CARICATORE FRONTALE
●Terza funzione

Azionata da dei bottoni posizionati a portata di mano, sulla leva del joystick, la terza
funzione aumenta l'efficienza del caricatore frontale. Permette, allo stesso tempo di
realizzare due operazioni simultanee sulla benna e sul caricatore, facilitando le
manovre e permettendo di svolgere i lavori in tutta semplicita'.

●Parallelogramma idraulico
Questo sistema, in opzione, permette all'operatore di sollevare ed abbassare il
caricatore senza cambiare l'angolo della benna.
●Ammortizzatori antiurto

Il sistema KSR aiuta a ridurre la fatica e ammortizza le oscillazioni e offre un comfort
di guida incomparabile. Questa caratteristica particolarmente utile quando bisogna
effettuare molte curve strette o sollevare e scaricare materiale pesante. Questo
dispositivo rende i lavori di manutenzione molto piu' confortevoli e sicuri.

Modello

Trattore

Fulcro bracci sollevamento

Altezza massima di sollevamento (ai perni) mm

Capacità di sollevamento (ai perni) kg

Valvola terza funzione

Kubota assorbimento di shock

Autolivellamento

LA1153

M6040/M7040

Posizione
più alta

3370 2977

1120

OPT

1328

OPT

OPT (Idr.)

LA1353

M8540/M9540

Posizione
più alta

Potenza
sollevamento

Potenza
sollevamento

3700 3350

1810

OPT

1880

OPT

OPT (Idr.)

Caratteristiche caricatore frontale

KUBOTA  EUROPE S.A.S.
Filiale italiana 
Via Grandi 29 20068 Peschiera Borromero (MI)
Tel.: +39 02 516.503.77 Fax: +39 02 547.113.3
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