Mixokret M 740 NEW Generation

a simple vista

Made in Germany

Unidad de accionamiento de alto
rendimiento

Innovadora conduccion de aire de
salida y potencia de refrigeracion
mejorada

Elementos de mando mas claro
y ordenado de acuerdo a las instruc-
ciones de seguridad mds recientes

Disefio nuevo y mas estable de
la cubierta y la carroceria

Caracteristicas de manteni-
miento y servicio optimizadas
para reducir los costes de explotacion

Resistente y versatil en la aplicacion
Potente motor diésel tricilindrico
Deutz (normativa de gases de escape
[II'A)

Nuevo y fiable telemando
inalambrico del rascador

Anillo de remolque para turismo
o camidn (opcional), argolla de

MM 4551 ES

El profesional de los solados en plena forma

carga integrada
= Valor de reventa elevado
= tolva reforzada con galvanizado
= Nivel de ruido bajo: solo 83 dB a en caliente
1 m de distancia
= Numerosas variantes de
= Dos aiios de garantia sobre equipamiento
el motor y el compresor asegurau
nuestra inversion

Mas informacidn sobre el Mixokret M 740 NEW Generation,
especialmente sobre las series de pruebas y el aseguramiento de la calidad de
Putzmeister en nuestro video en

www.pmmortar.de/M740 o en el canal de Youtube de Putzmeister Mdrtelmaschinen,
www.youtube.com/PMMoertelmaschinen.
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Tipico de Putzmeister: igual que muchos
de nuestros clientes, apostamos de forma
consecuente por la calidad ,made in
Germany*. Tanto es asf, que todos nuestros
componentes principales y de acciona-
miento, como el motor y el compresor de
nuestra Mixokret M 740 NEW Generation,
han sido desarrollados y fabricados en
Alemania.

Desde el desarrollo pasando por la produccion hasta las pruebas de funcionamiento de
nuestras maquinas, mas de 200 trabajadores de Putzmeister Mdrtelmaschinen se esfuerzan
continuamente en hacer mas comodo el trabajo diario de los clientes. No obstante, el
verdadero aliciente para las mejoras proviene de nuestros clientes y de los retos con

los que se enfrentan dfa a dia en las obras.

La innovadora conduccion de aire de salida,
un conducto de aire de salida adicional y
la potencia de refrigeracion mejorada
aumentan claramente la facilidad de manejo.
El maquinista esté alejado de la zona de
aire de salida y el habitdculo, el compresor
y el motor reciben siempre aire limpio y

fresco.
Las ventajas a primera vista
= unidad de accionamiento de alto m acabados de alta calidad = valor m caracteristicas de mantenimiento
rendimiento de reventa elevado y servicio optimizadas para reducir

los costes de explotacion
= innovadora conduccién de aire de = nivel de ruido bajo: solo 83 dB a

salida y potencia de refrigeracion 1 m de distancia = hajo consumo y resistente al
mejorada desgaste gracias a la regulacion
= dos aifios de garantia sobre el automatica de las revoluciones
= elementos de mando con una motor y el compresor asegurau
distribucién nueva y ordenada nuestra inversion m nuevo y fiable telemando

inalambrico del rascador
= disefio nuevo y mas estable de
la cubierta y la carroceria

Todo lo necesario para controlar la Mixokret M 740 estd a la vista y al alcance de la mano.

Los interruptores de conexion/desconexion, bombeo y parada de emergencia y el
mandmetro estan situados a la vista, mientras que los restantes instrumentos estéan
bien protegidos debajo de la cubierta. De un solo vistazo puede consultarse informacion
importante, como las horas de servicio, los ajustes del tiempo de mezcla, la indicacion
de nivel de bateria y del depdsito.




El nuevo desarrollo de la Mixokret M 740 es el resultado de nuestra dilatada experiencia en
el disefio de maquinaria de construccion para ambientes muy exigentes. La cubierta estd
fabricada de un plastico sélido especialmente resistente a los golpes. Amortigua
perfectamente incluso el impacto de un martillo caido desde 10 m de altura. Es la razon de
que la Mixokret M 740 seau tan duradera y robusta. Al no ofrecer apenas lugares en que
pueda acumularse polvo y suciedad, la superficie resulta facil y rapida de limpiar.
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Disefiado para necesidades y
condiciones reales

Con nuestra nueva generacion de maquinas
,fodo-terreno* ofrecemos més facilidad de servicio
y de mantenimiento que nunca y, por consiguiente,
menos costes de operativos. Cuanto mas accesibles
sean los componentes, menos tiempo y dinero
requieren |os trabajos a realizar. Ofrecemos més
comodidad de manejo mas duracién y fiabilidad de
todos los componentes con el objetivo de maximizar
la disponibilidad de la maquina.

Probado en duras condiciones reales

Y para que no queden dudas, demostramos las
palabras con hechos: nuestro procedimiento
gstandar de calidad consiste en 100000 kilémetros
de pruebas para cada nuevo desarrollo. Asegurar
la calidad de nuestros productos tine la max.
prioridad. Solamente los que pasan la prueba son
suficientemente buenos para nuestros clientes. El
resultado: una Mixokret M 740 todavia mas potente
y resistente, capaz de desempefiar las tareas mas
duras. Esto es lo que entendemos por ,made in
Germany*.

Tanto |a variante con volquete hidrdulico o
la version mas confortable de unidad de
volquete/rascador se han optimizado en
términos de funcionamiento, ejecucion y
peso. El Mixokret M 740 puede volver a
llenarse durante el bombeo. La instalacion
de comunicacion inaldmbrica mejorada,
con baterfas sustituibles para el rascador,
reduce los costes de explotacion y aumenta
|a fiabilidad y la ergonomia de manejo.
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Nuestros ingenieros han montado en el
Mixokret M 740 una potente unidad de
accionamiento de bajo consumo que destaca
por un comportamiento de bombeo més
suave y uniforme. Para el cliente, este
comportamiento se traduce en un flujo de
material constante y en menos golpes en
las mangueras.



Caracteristicas técnicas

Compresor

Motor

Presion de transporte
Distancia/altura de transporte*
Rendimiento (max. tedrico)*
Peso (con de pasito ileno)
Altura de llenado

Granulado maximo
Dimensiones (I x an x al)
Bastidor

Capacidad del depdsito diesel
Particularidad

Los datos dependen del material y de los componentes.

M 740D M 740 DB

M 740 DBS

4,35 m3/min; Presion de regulacion 8 bar

diésel tricilindrico Deutz, 33,5 kW a 2500 rpm (normativa de gases de escape Ill A)

8 bar 8 bar
180 m/30 plantas

3,8 m¥/h 4,6 m3/h
1542 kg 1740 kg
820 mm 400 mm
16 mm 16 mm
4780 x 1480 x 1520 mm

180 m/30 plantas

5075 x 1480 x 2431 mm

8 bar

180 m/30 plantas

5 m¥/h

1814 kg

400 mm

16 mm

5075 x 1480 x 2431 mm

frenado, apto para circular por la via pablica hasta 80 km/h

60 | 60 |
version bdsica

De serie
Argolla de carga

Caja de herramientas (40 I) integrada
Engrase central i tondo

Foco de trabajo

Acoplamiento turismo

*

Indicacion del depdsito en la pantalla

* equipamiento de serie a partir de mayo de 2014

con volguete hidraulico

60 |

con volguete hidraulico y
rascador

Opcional

Pintura especial para la cubierta en color
RAL

Logotips del cliente

Acoplamiento camidn
Equipamiento para 100 Km/h
Limpiador de alta presion

Ajuste del tiempo de mezcla
Alumbrado 24 V

Fondo abovedado bilateral (frontal)
Chapas de alto desgaste (laterales)
Pies de apoyo

Telemando por cable del rascador
Sistema de localizacion

= Arena; el Mixokret M 740 transporta arena lavada de hasta
8 mm de grano (seca 0 himeda al tacto)

= Material de grano fino y grava; con la configuracion de
cribas usual, material fino con 4 a 8 mm de grano y grava de
4316 mm

= Hormigon; desde hormigon fino y hormigones aligerados
con poliestireno expandido o piedra pémez hasta hormigon
pobre y ligero con dridos de hasta 20 mm de grano

Putzmeister-Service: siempre cerca de usted

Nuestras maquinas son duraderas y resistentes. Aun asf, a veces hay
que cambiar alguna pieza. Al mismo tiempo, queremos garantizar la
maxima disponibilidad de su Mixokret M 740. Por esta razén, en
la sede central de Aichtal y en todos nuestros puntos de servicio
disponemos de existencias de todos los repuestos y piezas de
desgaste.

m Puntos de servicio en mas de 150 paises
= Linea directa de servicio Putzmeister Tel.: +49 (7127) 599-699

m Piezas originales homologadas con un servicio de
entrega en 24 horas

= 12000 productos diferentes en almacén

= Inspeccidn de fabricante segin requisitos VDMA
(verificacion segtn EN 1SQ 9001)

= Cursos y seminarios personalizados en la academia
Putzmeister

Puntos de servicio Putzmeister 7



