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Die neue MB-R500 ist die kleinste Fräse der 
MB Crusher-Baureihe. Sie wiegt nur 300 kg 
und kann an Mini- und Midibaggern von 3 bis 12 
Tonnen, auf Kompaktladern und Baggerladern 
von 3 bis 8 Tonnen installiert werden. 

Ihr leistungsstarker Fräskopf hat einen 
Durchmesser von 500 mm und ist Fräse mit 
höchster Präzision. In weniger als einer Stunde 
kann die Trommel vor Ort ausgetauscht 
werden, ohne dass die Fräsmaschine in eine 
Fachwerkstatt gebracht werden muss. 

ANWENDUNGSBEREICHE
TUNNEL UND GALERIEN 
KANALISATION 
INNERSTÄDTISCHE BAUSTELLEN 
STRASSENBAU 
PROFILIERUNG VON STEIN- UND 

ZEMENTWÄNDEN 
ABBRUCHARBEITEN
GRABUNGEN IN ERDE, FELS, ASPHALT 

UND ZEMENT 
LANDWIRTSCHAFTS- UND FORSTGEBIETE 

(BEWÄSSERUNGSSYSTEME, 
ZAUNAUFSTELLUNG) 

MB-R500

ZUBEHÖR
KIT FRÄSTROMMEL 
REGULIERUNGS-KIT FRÄSTIEFE
KIT BESPRÜHEINHEIT 
KIT TROMMELABDECKUNG  
KIT ZUR TEMPERATURABSENKUNG 
EMPFOHLENES ERSATZTEILSET FRÄSTROMMEL-
KIT FULL SET 
24 MONATE GARANTIE 

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

EMPFOHLENER BAGGER ÖLFLUSS (AUF/ZU) DRUCK LECKOELLEITUNG

DREHMOMENT SCHNEIDKRAFT GEWICHT GESCHWINDIGKEIT/MIN.

Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Der Hersteller behält sich vor jederzeit, ohne Vorankündigung, Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.
Die Angaben zum Gewicht des Baggers sind rein ungefähr und können Änderungen unterliegen. Toleranz von 20%.
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ENTDECKEN
SIE MEHR

5000 Nm 19600 N 0,3 Ton 80/120 min/max

≥ 3,5 < 11 Ton 60-120 l/min. 350 bar 4 bar 


