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Stručná charakteristika...

Minijeřáb MC285 CRM(E)

Obrovská nosnost 2,82 tun staví model MC285 vysoko nad ostatní stroje ve 
stejné hmotnostní kategorii. Tento jeřáb má navíc ve složeném stavu šířku 
pouhých 750 mm. Jeho úzké tělo dokáže projít většinou dveřních otvorů 
a dostane se tak i do míst, která dříve byla běžným jeřábům nepřístupná. 
MC285 se ukázal jako jeden z nejoblíbenějších modelů minijeřábů a nabízí 
širokou škálu různých využití. 

Stručná charakteri

Max. nosnost 2,82 tun• 
Max. pracovní výška 8,7 m• 
Velmi úzké tělo (šířka 750 mm) • 
Nízký tlak na podloží • 
Manévrovatelnost a stabilita • 
 Programovatelný omezovač • 
momentu 
Hydrostatické převodové ústrojí • 
Snímač náklonu / alarm • 
Pryžové pásy • 
Hydraulická kotoučová brzda • 
Dálkové ovládání• 
Záruka 2 roky • 

Údržbářské práceÚOmezený přístup

88
OZasklívání Údržba železniční 

trati Obecné zdvihání

Další obrázky...
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... zvažte možnosti
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Rozměry

Technické údaje

975mm

1480mm

4580mm Max (3035mm Min)
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Celková nosnost výsuvných podpěr v maximální poloze

Celková nosnost výsuvných podpěr v jakékoliv jiné poloze

Maximální dosah pod úroveň terénu

Schéma pracovního rozsahu
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