
Mobilbaukran MK 100/110

Traglast (max.): 8.000 kg

Reichweite (max.): 52,0 m

Max. Traglast an der Spitze: 1.800 kg
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Mobilbaukran MK 100/110

max. 52,0 m Ausladung

max. 68,0 m Hakenhöhe

15°-, 30°- und 45°-Auslegersteilstellungen serienmäßig

- auch bei eingefahrenem Turm

SPEED 2 LIFT

Reiner 2-Strang-Betrieb  
für maximale Umschlagleistung

MICROMOVE 

Millimetergenaues Feinpositionieren 
auf Knopfdruck

Horizontaler Lastweg für  hohe Umschlagleistung

Inhaltsverzeichnis

Einsatzvielfalt ist wirtschaftlich Seiten 4 - 9

Ihr Erfolg ist unser Antrieb Seiten 10 - 13

Kommen Sie gut ans Ziel Seiten 14 - 17

Einfach gut aufgestellt Seiten 18 - 21

Mit Sicherheit schnell arbeiten Seiten 22 - 25

Ausgezeichnet ausgestattet Seiten 26 - 29

Mehr als nur der Kran Seiten 30 - 31

Technische Daten Seiten 32 - 34

Nutzen im Überblick Seite  35
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Leistungsstarke Baustellenbeleuchtung

Horizontaler Lastweg für  hohe Umschlagleistung

Stufenlos höhenverstellbare Liftkabine 

für beste Sicht auf die Baustelle

Sparsames, leises Diesel-Stromaggregat

mit niedrigen Abgasemissionen

Teleskopierbarer Turm 

2 Hakenhöhen serienmäßig

Feinfühlige, effiziente FU-Hochleistungsantriebe

2 Abstützweiten

Komfortable Fahrerkabine 

mit freier Sicht auf die Straße

5 Lenkprogramme mit 

aktiver Hinterachslenkung
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SPEED

Tele-

Service

+
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Nutzen im Überblick

Reiner 2-Strang-Betrieb

Immer maximale Leistung bei voller  

MICROMOVE

Millimetergenaue Feinpositionierung auf 

für noch mehr Traglast im gesamten  

Windlastregelung

Die Steuerung reagiert automatisch auf 

Ein Mann, ein Kran

Kein Zusatzpersonal oder -transport  

Lastpendeldämpfung

Automatische Kompensierung von Ausle-

Taxikrankonzept

Elektronische Lastmomentbegrenzung

Geringe Lärmemission

für Einsätze bei Nacht oder in lärm- 

Arbeitsbereichsbegrenzung ABB

Arbeitsbereiche durch einfaches Teach-In 

Einsatzbereit in nur 17 Minuten aus  Der horizontale Lastweg des Kranes er-

möglicht hohe Arbeitsgeschwindigkeiten 

Betriebsdatenerfassung /-auswertung 

Erfassung aller Betriebs- und Leistungsdaten des Kranes zur 
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Der einzige Haken an der Sache...

... hängt am Hubseil.

Sie und wir - gemeinsam.  
Bleiben wir in Kontakt.

Liebherr-Werk Biberach GmbH

Postfach 1663, D-88396 Biberach an der Riß 
S +49 (0)7351 41-22 45, Fax +49 (0)7351 41-20 09
www.liebherr.com, E-Mail: info.mk@liebherr.com
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