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EIGENSCHAPPEN

PROFI-

Inhoud |ix;-‘a'u diamete

10.000 L 1800 mm
12.500 L 2000 mm
14.000 L 2100 mm
15.800 L 2000 mm

PROFILINE TANDEM-ASSER

14.850 L 1800 mm
16.600 L 1900 mm
18.450 L 2000 mm
19.450L 1900 mm

PROFILINE DRIE-ASSER

22.000L 1900 mm
24700 L 2000 mm
25.000L 2100 mm
29100 L 2100 mm

l

PROFILINE ENKELASSE

omple
4000 mm
4000 mm
4000 mm
5000 mm

6000 mm
6000 mm
6000 mm
7000 mm

8000 mm
8000 mm
7500 mm
8500 mm

LINE

Met een Profiline tank hoeft u geen compromis te sluiten. Vanuit de standaard betreft dit
al een volwaardige bemestingstank die ontwikkeld is om ook met de zwaardere bemesters
te kunnen werken. 30 jaar ervaring op het gebied van bemestingstanks komen tot uiting
in deze machine. Standaard is de Profiline tank voorzien van een hydraulisch geveerd
onderstel. Om de kwaliteit te benadrukken, kunnen deze tanks worden geschoopeerd,
van gele lak worden voorzien en vervolgens worden afgewerkt met een blanke laklaag.
Dit geeft de machine de professionele uitstraling die het verdiend. Om met minimale
bodemdruk te kunnen werken zijn deze tanks standaard voorzien van 800/60 R32 banden.
Profiline tanks geven u zekerheid. Mochten er in uw bedrijfsvoering wijzigingen voordoen,
kunnen vele opties ook nadien worden opgebouwd of worden aangepast, doordat er in
het ontwerp rekening mee is gehouden. Een maximaal effect dus tegen attractieve prijzen.




Hoogwaardige vacuumpompen

Standaard worden de Profiline tanks in de vacutimuitvoering
voorzien van een MEC 13.500 liter pomp. Deze kenmerken zich
door een hoge capaciteit en geringe slijtagekosten. Door zijn
grote capaciteit, ook bij een lage onderdruk, geeft deze pomp
voldoende vulcapaciteit bij diepe mestkelders. Optioneel kan er
een dubbele Veenhuis Superpomp worden gemonteerd.

Capaciteitssterke wormpompen

Bij de Profiline tanks met wormpompuitvoering kan er gekozen
worden uit 3 pompvarianten van 4.000 |/min tot 7800 I/min. Hier-
mee dekt het Profiline segment de markt af waar vraag is naar
deze verdringertechnologie. Wormpompen kenmerken zich door
de hoge en constante zuigkracht. Dit komt doordat de combinatie
van worm en stator een groot contactopperviak creéert. Hierdoor
is het ook mogelijk om vanuit grotere diepte te zuigen. Optioneel
kan gekozen worden voor een snifilter. Deze beschermt de pomp
en snijdt de grotere stukken mest tot een verpompbare grootte
tijdens het vullen.
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EIGENSCHAPPEN

PROFILINE

PROFILINE TANDEM-ASSER

20.000L 2100 mm

PROFILINE TRIDEM

25.000L 2100 mm

6000 mm

7500 mm

VERDRINGER-POMP

In het Profiline segment behoort ook een uitvoering met een verdringerpomp tot de moge-
lijikheden. Veenhuis heeft ervoor gekozen om deze tank standaard dan al te voorzien
van een eigen hydraulisch systeem voor een traploze aandrijving van de verdringerpomp.
Dit zorgt direct voor een automatische, snelheidsonfhankelijke, doseringsregeling bij het
uitbrengen zonder dat er extra vermogen wordt gevraagd.

De tank is in de basis al professioneel uitgerust. Daartoe behoren o.a. een volwaardige
Isobus besturing met een 1-knopsbediening (automatische start-stop functie) en druk-
knoppen voor de pompbediening bij de zijafsluiter.

De tandemasvariant is standaard uitgevoerd met een bandenmaat van 800/60 R32. Bij de
tridemuitvoering is het mogelijk om banden te monteren tot een afmeting van 850/50
R30.5. Minimale bodemdruk in combinatie met een groot tankvolume zijn eigenschappen
die Veenhuis ook hier tot uiting brengt.

Door de modulaire bouw van het Profilinesegment behoort deze verdringeruitvoering tot
een kostengunstige en betaalbare oplossing voor degene die altijd professioneel voor
de dag wil komen en zijn percelen en gewassen het maximale wil geven.



Verdringer-pomp

Veenhuis maakt gebruik van een draaizuigerpomp met een capa-
citeit van 8500 liter per minuut. De pomp is uitgevoerd met een
injectiesysteem en verwisselbare Hardox slijtschalen. Dit geeft
een enorme levenduurverlenging van de lobben van de pomp
en zorgt voor minimale onderhoudskosten. Door de zijdelingse
plaatsing van de pomp en de eenzijdige lagering is de pomp
zeer makkelijk toegankelijk. Alle onderhoudswerkzaamheden
kunnen hiermee worden uitgevoerd zonder de pomp te hoeven
demonteren.

SnijFilter

Optioneel kan gekozen worden voor een sniffilter. Deze beschermt
de pomp en snijdt de grotere stukken mest tot een verpompbare
grootte tijdens het vullen. Het snijwerk is gemonteerd in een
grote kast die tevens dient als stenenvanger. Het sniffilter is ont-
worpen voor een doorlaat van 10.000 liter per minuut. Hierdoor
geeft dit snijsysteem geen begrenzing in de vulcapaciteit, maar
wel een maximale bescherming voor de pomp.
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VMR Superpomp

De vacutimpomp die bij iedereen bekend is en al jaren garant
staat voor een extreem lange levensduur en de laagste onder-
houdskosten. Optioneel kunnen deze pompen op de Ecovac
tank worden gemonteerd. Ze kenmerken zich door een laag
olieverbruik en een intern ingebouwde oliekamer voor de ver-
bruikte olie. De speciaal geharde stalen schoepen gaan zeer lang
mee en zorgen voor een perfecte afsluiting van de behuizing,
waardoor een maximaal vacuim kan worden bereikt. Door de
speciaal gevormde behuizing zijn de warmteontwikkelingen mini-
maal. Een standaard gemonteerd voorfilter op elke pomp com-
pleteren de voordelen van deze pomp.

Snel vol

Een vulturbo van Veenhuis zorgt bij vacutim en vacutim centrifugaal
tanks voor een enorme stijging in de capaciteit. De vulturbo’s
kunnen worden gemonteerd op een zuigarm als ook op een
zijafsluiter. Doordat er in de toevoer naar de tank rekening wordt
gehouden met een minimale weerstand worden met dergelijke
systemen de hoogste vulcapaciteiten bereikt. De turbo’s van
Veenhuis zijn robuust gebouwd en zeer slijtvast. Een grote capa-
citeit in combinatie met lage slijtage en lage onderhoudskosten
zijn kenmerkend voor de Veenhuis turbo’s. Ze zijn tevens makke-
lijk toegankelijk.

Snel leeg

Een losturbo geeft extra capaciteit bij het uitbrengen van de
mest. Dit is een voordeel bij grotere werkbreedtes of grotere
volumes per hectare. De speciaal gevormde schoep zorgt ervoor
dat ook bij veel kuilvoerresten verstopping tot een minimum wordt
beperkt. Doordat er met een kleinere druk kan worden gewerkt
daalt de lage vermogensbehoefte naar een minimum.

Korte 8"aandockarm

De korte aandockarm is het instapmodel bij de Profiline tanks
voor degene die met geringe kosten toch wil genieten van het
comfort van een zuigarm en een grote vulcapaciteit. De arm
klapt via een cilinder naar beneden op een aandocktrechter. Be-
diening vindt plaats via een joystick, waarmee ook de vulcyclus
kan worden ingeschakeld of worden onderbroken. Standaard is
er ook een beluchtingsafsluiter gemonteerd die automatisch
meeschakelt met de hoofdafsluiter. Een vulturbo in de arm wordt
aanbevolen indien het maximale wordt gevraagd. Ook een bij-
passend aandockstation kan door Veenhuis worden geleverd.



Korte zuigarm 8"

De korte zuigarm is ideaal voor het zuigen uit putten of containers.
Door de extra gemonteerde draaikrans is de zuigslang in alle
posities te plaatsen. De arm wordt bediend middels een joystick,
waarmee ook de vulcyclus kan worden gestart en onderbroken.
Standaard is er ook een beluchtingsafsluiter gemonteerd, die
automatisch meeschakelt met de hoofdafsluiter. Een vulturbo in
de arm wordt aanbevolen indien het maximale wordt gevraagd.

Grote zwenkbare
zuig/aandockarm 8"

Indien er op grote hoogte moet worden aangedockt is de grote
zwenkbare zuig/aandockarm een ideale oplossing. De arm kan
zowel in hoogte als in rijrichting worden verplaatst. Doordat er een
shelwisselsysteem is toegepast, kan er ook een zuigslang of een
kort aandockstuk worden gemonteerd. De arm wordt bediend
middels een joystick, waarmee ook de vulcyclus kan worden
gestart en onderbroken. De joystick kan ook met een proportionele
regeling worden uitgevoerd, die de bediening zeer comfortabel
maken. Standaard is er ook een beluchtingsafsluiter gemonteerd,
die automatisch meeschakelt met de hoofdafsluiter.

Een sterke hef voor aanbouw
van zwaardere bemesters

De 4-punts hefinrichting (h.0.h. 1010 mm) is door zijn robuustheid
geschikt voor koppeling van zwaardere bemesters of de bemes-
ters met een grotere werkbreedte. Door de bevestiging van de
hefcilinders aan de tank vindt er een ideale krachtoverbrenging
plaats. Dit staat garant voor degelijkheid en zekerheid. Doordat
de aanspanning van het tussenframe diep onder de tank is ge-
bouwd, vindt er een ideale treklijn en een compacte aanbouw
plaats. Doordat het hefframe kan pendelen, wordt de aangebouw-
de bemester ontlast van wisselende oneffenheden in het veld.
De hefinrichting is voorzien van snelkoppelhaken die het mogelijk
maken om makkelijk van bemester te wisselen.

Mixer

In de combinatie van transport en vervolgens aanwending in het
veld kunnen bepaalde soorten mest zich zeer snel gaan afzetten.
Om dit probleem te voorkomen biedt Veenhuis optioneel een
mixer aan. Tijdens het transport, of tussentijds in het veld, kan
deze mixer hydraulisch worden ingeschakeld. Door de grote
stuwkracht van de schoep wordt de mest dan in de tank probleem-
loos gemixt en blijft de mest homogeen en goed aanwendbaar.
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Gedwongen besturing

Met een gedwongen besturing verhoogt u de rijveiligheid en het
rijcomfort. Vooral bij een grotere tankinhoud is een gedwongen
besturing een must. Bij achteruit rijden op kleine erven en wend-
akkers komt hiermee minder belasting op de assen en is het
eenvoudiger om de juiste hoek in te manouvreren. De besturing
kan volgens de geldende DIN-maat worden aangesloten. Er kan
een keuze gemaakt worden uit een hydraulische gedwongen
besturing als ook een variant die elektronische geregeld is.

Comfortabele trekboomvering

De hydraulisch geveerde trekboom verhoogt het rijcomfort en
veiligheid op zowel de straat als in het veld. De vering werkt
zowel bij een lege als bij een beladen tank. Dit geeft u een maxi-
male controle en comfort over het trekkende voertuig. Ideaal
dus bij ruwe veldomstandigheden. Doordat de veercilinders zijn
geplaatst aan de robuust gebouwde trekboom kan men de veer-
weg en stand van de tank op iedere gewenste hoogte instellen.

Topdrukcilinder
verhoogt vw tractie

Om uw tractie van de tractor te verhogen kan er op de dissel een
topdrukcilinder worden gemonteerd. Deze cilinder zorgt voor een
krachtoverbrenging naar de vooras van uw tractor. In combinatie
met een PremiumControl kan de druk ook op elk gewenst niveau
van uit de bedieningskast worden ingesteld. Bij een lege tank
kan het systeem eenvoudig worden uitgeschakeld zodat banden-
slijtage tot een minimum wordt beperkt. Indien is gekozen voor
een optionele trekboomvering wordt de topdrukcilinder aan de
trekboomvering gekoppeld. Dit zorgt ervoor dat er automatisch
een krachtoverbrenging plaatsvindt op het moment dat het ook
nodig is, zonder dat je erbij hoeft na te denken.

As-ontlasting

Bij de Profiline tanks met een hydraulisch geveerd onderstel kan
er optioneel een as-ontlastingsfunctie worden toegepast op de
voorste as van de tank. Bij een bepaalde restinhoud van de tank
kan de voorste as worden ontlast en vindt er een maximale
overbrenging plaats naar de trekker. Hierdoor is een maximale
tractie gegarandeerd. De asontlasting kan ook op een automa-
tische modus worden ingesteld. De as wordt dan bij het uitbren-
gen automatisch op het juiste moment ontlast en weer belast bij
het vullen of transport over de weg. Door deze automaatfunctie
kan de bestuurder zich richten op het rijden met de machine in
plaats van het bedienen ervan en is een maximale veiligheid
gegarandeerd.



Drukwisselsysteem

Met een drukwisselsysteem kunt u de bodemdruk minimaliseren.
Ook de bandenslijtage en het brandstofverbruik worden met een
drukwisselsysteem geminimaliseerd. Bij een drukwisselsysteem
hoort een band die onder een lage druk kan worden gereden.
Veenhuis heeft de keuze gemaakt om bij de Profiline tanks een
800/60 R 32 band te kunnen monteren met de eigenschappen die
je van een lagedruk band verlangt. Rij dus onder alle omstandig-
heden met een ideale druk in de band. Doordat er een compres-
sor wordt toegepast met een hoge capaciteit, is deze ook ideaal
om uw trekker van een drukwisselsysteem te voorzien en deze
door deze compressor te laten aansturen. Veenhuis levert u ook
hierin verschillende mogelijkheden.

Frontcompressor

Indien de klant kiest voor een drukwisselsysteem kan er ook
worden gekozen dit te gaan doen in combinatie met een front-
compressor. De compressor wordt dan gedragen in de fronthef
van de trekker en tevens hydraulisch aangestuurd. Het voordeel
hierbij is dat, wanneer de trekker is uitgevoerd met een druk-
wisselsysteem, ook bij afgekoppelde tank er gebruik kan worden
gemaakt van de capaciteit van de compressor en de gemakken
van dit systeem. De combinatie met een frontbumper geeft daar-
naast ook nog eens de maximale veiligheid voor u en de andere
weggebruikers.

Schuifas voor
minimale bodemdruk

Optioneel kan de Profiline tank worden voorzien van een schuifas
die aan beide zijden 50 cm kan worden uitgeschoven. Hiermee
wordt het spoor één keer minder vaak bereden en in combinatie
met de grote banden, waarmee de Profiline standaard is uitgerust,
wordt bodemverdichting tot een minimum beperkt. De Veenhuis
schuifas is ontwikkeld voor grote belastingen en geeft, bij het
gebruik in heuvelachtige en bergachtige gebieden, ook veiligheid
en daarmee het nodige voordeel. De schuifas is zo geconstrueerd
dat de onderhoudskosten minimaal zijn en dat banden er geen
slijtage van ondervinden.

Snelontluchting en beluchting

Door te kiezen voor een snelontluchting kan de druk in de tank
snel naar buiten worden afgelaten, nadat de tank leeg is (bij
vacutimtanks). Hierdoor kan er direct weer een vacuiim worden
gecreéerd in de tank en wordt vermeden dat er vuile lucht door
de vacuimpomp gaat. Bij de tanks met een wormpomp is de
tank standaard voorzien van een beluchting die bij volle tank
ook mechanisch wordt afgesloten. Dit zorgt ervoor dat tijdens
het transport, de mest in de tank blijft en niet, bij onverwachts
remmen, naar buiten kan komen.
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Easycontrol

De naam zegt het al. Een eenvoudige bediening voor al uw func-
ties van de tank. Op het moment dat het aantal dubbelwerkende
functies van uw tractor is begrensd of bedieningscomfort een ver-
eiste is, kan er gekozen worden voor een Easy-control. Middels
tuimelschakelaars worden dan alle functies van de tank electro/
hydraulisch bediend. Een eventueel aanwezige zuigarm wordt
met een afzonderlijke joystick bediend.

Comfortabele Isobusbesturing

Bij de Profiline tanks bestaat de mogelijkheid om alle functies van
de tank via een Isobusbesturing te bedienen. Praktische druk-
toetsen en intelligente besturingsfuncties, o.a. voor op de wend-
akker, maken een zeer eenvoudige bediening mogelijk en geeft
de bestuurder de ruimte zich te concentreren op het rijden. Tijdens
het rijden kunnen o.a. de drukregeling van de hefen de uitbreng-
hoeveelheid traploos worden ingesteld. Dankzij de Isobusbe-
sturing is het eveneens mogelijk om met taakkaarten te werken
of een NIRS sensor te koppelen.

Volledig automatische dosering

Precies en comfortabel uw mest uitbrengen? Naast de optie van
een doseringsuitlezing kent Veenhuis op de Profiline tank een
variant waarmee volautomatisch gedoseerd kan worden. In een
terminal wordt de gewenste uitbrenghoeveelheid per hectare
ingegeven en de rest regelt de tank. De chauffeur kan zich daar-
mee op het rijden concentreren en de dosering is exact. Wiel-
sensoren meten de snelheid en een industriéle kogelkraan regelt
de uitbrenghoeveelheid. Deze past zich automatisch aan indien
de snelheid verandert. Getest door de DLG op zijn exactheid,
bij zowel grote als lage giften, geeft dit zekerheid van de juiste
dosering tijdens de gehele uitbrengcyclus van uw tank.

Vulluik en stijgbuis
met aandocktrechter

De Profiline tank kan worden uitgevoerd met een hydraulisch
bedienbaar vulluik voor externe bevullingen. Deze kan vanuit de
trekkercabine worden bediend en heeft een diameter van 600 mm.
Verder bestaat er optioneel de mogelijkheid om een 8” stijgbuis
met 8"aandocktrechter te monteren. Hiermee kan de tank even-
tueel ook voor transportdoeleinden worden ingezet.



Maximale tractie door
2-kamer technologie

Uw Profiline tank laten uitvoeren met een 2-kamer technologie
behoort tevens tot de mogelijkheden. De voorste kamer van dit
mechanisch gestuurde systeem blijft tot op het laatst gevuld.
Tijdens het uitbrengen houdt dit systeem zo lang als mogelijk
een maximale oplegdruk vast. In combinatie met een asontlasting
op de voorste as, met automaatfunctie, vindt er een maximale
overbrenging plaats naar de trekker en is een maximale tractie en
veiligheid gegarandeerd. Aangezien beide systemen automatisch
worden geregeld, kan de bestuurder zich richten op het rijden
met de machine in plaats van het bedienen ervan.

OptiFill

Met een opitifill systeem bepaalt u zelf de vullingsgraad van uw
tank. Middels dit systeem kan er een deel bovenin de tank worden
afgesloten. Daar waar men in strijd komt met de wet en regelgeving
aangaande de toelaatbare lasten bij het wegverkeer kan dit deel
worden afgesloten zonder dat de vaste wegligging in gevaar
komt. Sterker nog op dat moment wordt het zwaartepunt verder
naar onderen gebracht. Daar waar het wel toelaatbaar is kan men
dan alsnog genieten van de grotere inhoud en daarmee grotere
capaciteit van de tank. Dit systeem gaat ook in combinatie met
een 2-kamer systeem.

Opbergkist en waterreservoir

Met een praktische opbergkist kunt u belangrijke gereedschappen
of onderdelen makkelijk meenemen en heeft u deze direct paraat.
De opbergkist biedt voldoende ruimte. Tevens kan de Profiline
tank worden voorzien van een waterreservoir. Indien je handen
een keer vies worden, kunnen deze dankzij het waterreservoir
makkelijk worden gereinigd. Praktische extra's voor het dagelijks
gebruik.

Zaken voor dagelijks gebruik

Verschillende andere opties behoren tot de mogelijkheden in de
Profiline serie. Of het nu gaat om automatische vetsmering, LED
werklampen, dubbele LED verlichting of een zwaailamp. Allerlei
mogelijkheden zijn hierbij toepasbaar en kunnen individueel
worden samengesteld. Veiligheid en een praktische insteek staan
hierbij voorop.

Veenhy
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