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RT
Trench Rollers

智能遥控振动沟槽压路机
RT沟槽压路机非常适合于压实地基、道路和停车场的挖掘物与底基层。 压实粘性土是RT的专长。 羊蹄式滚轮与可调节离心力实现最优效果。
提供两种不同的滚轮宽度。 遥控系统采用红外线技术，保证了最大的安全性： 超出操作员视距时，机器立即停止运行。
RT与操作员的距离小于2米时，近程识别传感器使其立即停止运行。

由于驱动器和激振器的自润滑设计，机器下端完全免维护。 这使得其在整个使用寿命期间最经济地运行。●

每个滚轮下方安装轴激振器，使压实能量更高效地传递到土壤，达到卓越的压实效果。●

而且，激振器的低位置提高了机器的稳定性，降低机器翻倒的风险。
铰接接头增加了机器在曲线建筑物（例如，井盖）周围的可操作性，且不会毁坏刚夯实的地面。●

带诊断LED的引擎控制模块对油压、散热器、引擎温度、电热塞、电池和空气过滤能力等功能进行监测。●
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每个滚轮下方安装轴激振器，使压实能量更高效地传递到土壤并提高机器的稳定
性。

铰接接头使机器能在曲线建筑物周围连续作业。
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RT
Trench Rollers

技术参数

 RT 56-SC2 RT 82-SC2

运行数据

工作重量  千克 1.391 1.473

长 x 宽 x 高  毫米 1.855 x 560 x 1.230 1.855 x 820 x 1.230

滚筒直径  毫米 520 520

滚筒宽度  毫米 560 820

离心力 （最小） 千牛 34,2 34,2

离心力 （最大） 千牛 68,4 68,4

频率  赫兹 41,7 41,7

线性负载 静态（每个滚轮） 牛/毫米 14 9,6

线性负载 动态（每个滚轮） 牛/毫米 69 45,3

行驶速度 最小 千米/小时 20 20

行驶速度 最大 千米/小时 40 40

转弯半径  毫米 1.860 1.600

面积功率 最大（取决于土壤结持度） 平方米/小时 668 972

爬坡能力 最大（无振动） % 50 50

爬坡能力 最大（有振动） % 45 45

发动机数据

发动机型号 水冷式三缸柴油引擎（带电启动器） 水冷式三缸柴油引擎（带电启动器）

发动机制造商 科勒 科勒

汽缸工作容积  立方厘米 1.028 1.028

工作功率 （DIN ISO 3046） 千瓦 13,5 13,5

燃料消耗  升/小时 4,5 4,5
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您可以在我们的网站上找到适用配件的信息。

由于产品不断变化，我们保留更改的权利。 关于发动机功率的准确信息请查阅使用说明书。 实际初始功率随具体的工作条件发生变化。

您可以在我们的网站上找到适用配件的信息。关于发动机功率的准确信息请查阅使用说明书。 实际输出功率随具体的工作条件发生变化。
如有更改或错误，恕不另行通知。 对图片也保留相同权利。 版权所有 © 2013 Wacker Neuson SE。


