
SENKEN SIE IHRE BETRIEBSKOSTEN.
Zum Schutz vor Verschleißerscheinungen ist das 
wärmehandelte ADI-Gusseisen-Kettenrad im 
Fahrwerk höher angebracht.

GARANTIE AUF LADERARME. Die Laderarme 
sind unter einer beschränkten Garantie von 3 
Jahren (oder 3.000 Betriebsstunden) gedeckt.

JE NACH ANFORDERUNG. Mit einer 
universellen Aufnahmeplatte und zwei 
unterschiedlichen Raupenbreiten (17,8 und 22,9 
cm) ist der S450TX für individuelle Aufgaben 
gerüstet.

KOMPAKTLADER
S450TX

LEICHTER ZUGANG ZU SERVICEPUNKTEN.
Tägliche Servicepunkte sowie Wartungsbereiche 
sind durch die übersichtliche Bauweise selbst 
ohne Werkzeug zugänglich.

BEDIENERKOMFORT. Die Joystick-Steuerung des 
Fahrantriebes bietet gegenüber einer Bedienung 
mit zwei Hebeln mehr Komfort und einfacheres 
Handling.

DURCH DIE FEDERGELAGERTE PLATTFORM 
behält der Bediener stets trockene Füße. Das 
integrierte Bediener-Sicherheitssystem stoppt den 
Fahrantrieb und die Bewegung des Laderarms 
sobald der Bediener die Plattform verlässt.
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MOTOR
Typ: Kubota D902

Leistung: 18,2 kW (24,8 PS)

Hubraum: 0,9 l

Kraftstoff: Diesel

Kraftstofftank: 27,6 l

Zylinder: 3

Kühlsystem: wassergekühlt

Max. Neigungswinkel: 30°

EINSATZ
Steuerung: Bediener-Joystick

Batterie: 12 V (500 CCA)

Zusätzlicher 12 V Stromanschluss

HYDRAULIKSYSTEM
Hydrauliktank: 30,3 l

Hydrauliksystemfluss (hoch): 47,3 l/min

Hydrauliksystemfluss (niedrig): 28,4 l/min.

Systemdruck: 203,4 bar

ALLGEMEIN
Länge: 191,5 cm

Breite: 91,4 cm

Höhe: 135,6 cm

Gewicht: 1.043,3 kg

Abladehöhe: 182,9 cm

Bodenfreiheit: 16,5 cm

Bodendruck: 23,4 kPa (schmale Raupen), 18,6 kPa 
(breite Raupen)

LEISTUNG
Einsatzkapazität nach SAE-Norm: 226,8 kg

Kipplast (mit 79,4 kg Bediener): 648,6 kg

Fahrgeschwindigkeit (vorwärts): 5,6 km/h 

NOTIZEN:

SICHERHEIT
Bedienersicherheitssystem

Sicherheitsbügel Laderarm

Hydraulische Parkbremse

OPTIONEN
Gesamtbreite: 91,4 cm (mit 17,8 cm Raupen)

Gesamtbreite: 101,6 cm (mit 22,9 cm Raupen)

Speziallackierung

Wartungsverträge

Vermeer Confidence Plus® Programm


