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PRESTATIONS J 45.8 60.9 60.9VS 65.8 65.8VS 70.10 DIMENSIONS 45.8 60.9 60.9VS 65.8 65.8VS 70.10
Portée maximu (kg) 4500 6,000 6000 6500 6500 7.000
Hauteur maximum de levage (m) 7,90 860 8,60 2,70 2,70 965 A/R*[A** 440/480* 395/470/445%%  395/470*/445**  395/470*/445**  395/470%/445** 440
Portée maximum horizontale (m) 445 4,90 490 4,20 420 540 B 1480 1505 1505 1155 1155 1630
Portée a la hauteur maximum (m) 030 0,45 0,45 0,60 0,60 0,70 C 2600 2800 2800 2800 2800 2950
Angle d'inclinaison des fourches 134° 144° 144° 1440 144° 134° D 860 1050 1050 1050 1050 1330
Force d'arrachement (daN : :
orce damachement (daN) 5700 5700 5700 5700 5700 5700 E/E*/E** 4000/4050*  4435/4520%/4495% 4435/4520%/4495% 4435/4520%/4495"" 4435/4520%/4495*" 4820
Force de remorquage (daN) 7.300 7.300 7.300 7300 7.300 7.300
Pente maximum franchissable 40% 40% 40% 40% 40% 40% F 4940 5355 5355 5005 5005 5910
Poids total a vide (kg) 8800 11100 11.100 10900 10900 11.400 G 940 940 940 940 940 940
Vitesse max (km/h) * 40 40 40 40 40 40 H/H*/H** 2460/2500  2495/2570%/2545* 2495/2570*/2545** 2495/2570%/2545%* 2495/2570%/2545** 2490
*= se référant a des roues ayant un diamétre maximum admis 1/1¥/1%* 1910 1920/1975%/1950*%  1920/1975*/1950**  1920/1975*/1950**  1920/1975*/1950* 1920
—— L/L*/L** 2310 2390/2420%/2450**  2390/2420%/2450**  2390/2420%/2450**  2390/2420%/2450** 2380
509-609V5-658-658VS
MOTEUR 458 sotv 1031w BRAS 458 609 609VS 658 658VS 70.10 M 4080 4550 4550 4350 4350 4730
Modele Kubota  FPT T Temps:a vide (en secondes) N 1260 1700 1700 1700 1700 1700
Puissance nominale kW (hp) @ 2600 t/min 85(114) / / Levage 13,0 134 11,0 12,8 10,5 151 o 3920 4400 4400 4400 4400 4400
Puissance nominale kW (hp) @ 2200 tmin / 96 (130) 103 (140) Descente 89 84 69 80 66 99 Mesures exprimées en millimétres - é
Puissance en pic kW (hp) @ 1900 tmin /105(141) 113(152) Sortie 68 78 64 67 55 104
Tours par minute (t/min) 2600 2200 2200 Rentrée 38 34 28 30 24 41 s
Fonctionnement 4temps diesel Inclinaison en avant 33 35 28 35 28 46
Injection Directe électronique, Common Rail Inclinaison en arriére 200 23 19 23 19 20
Nombre et disposition des cylindres 4,verticaux en ligne Systéme de compensation breveté
Cylindrée (cm?) 3769 4500 4500 x
Consommation spécifique - (g/kWh) 2 208 208 EQUIPEMENTS EN OPTION ET ACCESSOIRES E
Systeme post-traitement gaz d'échappement  DPF SCR SCR x
Stage 3B/ Tier 4i A/C; Tachymeétre numérique; Réchauffeurs Eau ; Suspension pneumatique du siege T
i A iy +Phare 3 LED sur bras ; Raccord rapide pour accessoies ; Autoradio ; Antivol ; Protec-
Systéme de refroidissement a liquide ;
tion vitre.
(Pour toute s'adresser au local)
INSTALLATION HYDRAULIQUE 45.8
Pompe & engrenages avec débit & régime maximum (//min): 170 TRANSMISSION
Pression d'exercice max (bar): 240 &
- - Transmission hydrostatique avec pompe & débit variable.
Commande du distributeur avec joystick: 4ent — - - N N N\
Moteur hydrostatique a variation automatique. waxas e ‘ ‘ ‘ e ) Tmaxeot =
Inversion électro-hydraulique. — 750
60.9-60.9VS édale i é olé . &
INSTALLATION HYDRAULIQUE oo Pédale inching pour déplacement controlé. 7 o g
Boite a 2 vitesses avec direction assistée. 29 7
Pompe a engrenages avec débit a régime maximum (//min): 160 s 5 \s .
Pression d'exercice max (bar): 250 R
Optonal TRANSMISSION (pour modéles VS) 2 E ;’b
o . A g =
Rk e et e (s 15 Transmission hydrostatique Vario System EVO 2. = o) o 4 o
Pression d'exercice max (bar): 250 . 0 o 3 S
- — Inversion de marche électro-hydraulique. Q S = S
‘Commande du distributeur avec joystick: 4enl B B !‘
Drive Modes : Automotive/Loader/Creeper/Eco. < ) A O
Pédale inching électronique. B ) =
INSTALLATION HYDRAULIQUE 70.10 153] S b 2
60.9-60.9VS —T
Pompe 3 engrenages avec débit a régime maximum (/min): 160 CAPACITE DE REMORQUAGE (sur demande) 65.8-65.8VS o 4
Pression d'exercice max (bar): 250 Remorque non freinée (t: 6 A 1 nras 1 - moe 1 -
n — — —
Commande du distributeur avec joystick: 4ent Freinage a inertie (t): 9 - - =\ <4
Freinage ique (t: 6 s s e \
neg o | MAX 6,5 ¢ ) [ [ maxese )
Freinage () 20
PONTS DIFFERENTIELS 7 e 7 o :
Essieux de direction: 2, avec réducteurs épicycloidaux DISPOSITIFS DE SERIE 6 sl 6 s/ 8
Type de direction: 4 roues / transversale / 2 roues. - i
: : Dispositif anti-renversement avec blocage de mouvements dangereux. s a 5 «
Essieu avant: rigide (sur demande, nivelant) ! " ° " @
Essieu armiare: oscllant Prise hydraulique pour les éventuels accessoires sur téte du bras. A ! B ! 2 ;
Freinage de service en bain d'huile sur les 4 roues avec installation Cabine fermée insonorisée homologuce ROPS - FOPS, avec chauffage. (=)
. N 3 (co) 3 (co) . —
hydraulique dédoublée et servofrein Différentiel autobloguant pont arriére (limited slip 45 %). S .- 3 A T 0 4 =
Freinage de stationnement 4 actionnement négatif Léve-glace électrique. Ecran LCD en couleurs. Grid heater. 2| | 3 2 N 3 3 @
= g
1 i & 1 [ 2
60.9-60.9VS 70.10 N T b
RAVITAILLEMENTS wires | s 3.3 0 | | PNEUMATIQUES 458 Salessvs  7010vs 0 g ©) o g © 4
Installation hydraulique (total) 155 160 160 Pneumatiques 405/70x20"  18-225" 18/22.5" 4 i 4 : R
Réservoir de gasoil 105 125 105 * Alternative 405/70x24" 17,5-25" / ms 4 3 2 1 mos 4 3 2 1 4] I
Réservoir AdBlue 23 35 ** Alternative / 500/70R24" / \ 42 v () | 42 v (L)) e e (L))




