


NIEZAWODNOSC
I DOSWIADCZENIE

OD50LAT
TRUCK MIXER: ABSOLUTNIE KONIECZNE

Ponad pdt wieku doswiadczenia to wiarygodne swiadectwo duzej niezawodnosci
betoniarek samochodowych Dieci.
Przetestowany projekt czerpakdéw slimakowych pozwala na uzyskanie jednorodnej
mieszanki we wszystkich sekcjach.
Duza grubosc stali, z ktdre) wykonano beben mieszajacy, gwarantuje jego odpornosé na
odksztatcenia oraz trwatosé.
tatwosé manewrowania, kompaktowos$¢ oraz zwrotnosé w potaczeniu z 4 kotami
napedowymi sprawiajg, ze samozatadowcze i obrotowe betoniarki samochodowe Diec
sq absolutnie konieczne.



1 1 M ODE Ll POJEMNOSCZBIORNIKA WODY

UROBEK
LVZKA ZALADOWCZA LEJ CONCRETE CUBE SYSTEM

3 NAPEDY
T Moc: 85,9 KW (115 KM)

& Zbiomik wody: 630 L (166,43 gal)
% Urobek: 3,5 m® (124 t9)

YZKA ZALADOWCZA LEJ

T Moc: 36,6 KW (49 KM)
& Zbiomik wody: 180 L (47,55 gdl)
¥ Urobek: 1,7 m® (60 ft9)

LYZKA ZALADOWCZA LEJ CONCRETE CUBE SYSTEM

T Moc: 100 KW (134 KM)
& Zbiomik wody: 850 L (224,55 gal)
& Urobek: 5,0 m® (177 t9)

YZKA ZALADOWCZA LEJ CONCRETE CUBE SYSTEM

T Moc: 85,9 kW (115 KM)
& /biomik wody: 630 L (166,43 gal)
% Urobek: 2,5 m® (88 ft9)




NEWLOADING SYSTEM

Nadmiar materiatu moze zostac¢ roziadowany wewnatrz tyzki dzieki zintegrowanemu
systemowi wazenia: Concrete cube system*

Urzadzenie o najwyzszej precyzji, ktdry moze przeprowadzac kontrole w czasie
rzeczywistym oraz koncowe sprawdzenie jakosci betonu. Pozwala na precyzyjne
mierzenie materiatdw sypkich, ktdre sg tadowane tyzkg, oraz automatyczne dodawanie
wody i koniecznych dodatkow. Zarzadza maksymalnie 128 recepturami.
Elektroniczny uktad wazacy z automatyczng kompensata pozwala na prace
na terenach o nachyleniu nawet do 10°, natomiast zintegrowana drukarka
natychmiastowego raportu o urobki gwarantuje produkcje betonu o certyfikowanej
jakosci.

Niezrownana uniwersalnos¢ oraz zwrotnos¢ systemu
automatycznego zatadunku, pozwalajaca na wykonywanie tej
Czynnosci jednym ruchem, dzigki czemu nie dochodzi do rozsypywania
materiatow podczas wprowadzania do bebna.
Oryginalny hydrauliczny System Cap sftuzacy do zamkniecia bebna.

Lej utatwia fazy zatadunku w weztach betoniarskich.

Prosta geometria gwarantujgca maksymalng wydajnos¢ oraz
funkcjonalnos¢ podczas zatadunku, minimalizujgc ryzyko zatkania.
Wygoda konserwacji dzigki tatwemu demontazowi leja.

W urzadzenie mozna wbudowac¢ automatyczne wprowadzanie dwoch
dodatkow na podstawie odczytow z licznikow oraz dzigki automatycznemu
wiaczaniu pomp.

OBRACANY FOTEL KIEROWCY
: L ROZLADUNEKZ TRZECH STRON

*“Brak dostepnosci w N2400



HI-TECHNOLOGY

Pefne bezpieczenstwo oraz precyzja manewrowania przy maksymalnym
zatadunku nawet podczas postoju. Podwozie na belkach podtuznych zapewnia
stabilno$¢é umoZliwiajgca kompensowanie faz wazenia elektronicznego.

Pilot do sterowania obrotem bebna z ziemi, z dwdch stanowisk roboczych*,
Wszystkie funkcje silnika sa zarzadzane za pomocg systemu CANBUS, ktory
pozwala na uzyskanie optymalnej reakcji w czasie rzeczywistym.

Kamery (opcjonalne) zapewniajg widocznose¢ co do milimetra na ekranie w kabinie,
utatwiajagc manewry zatadunku oraz jazde. Przycisk zatrzymania awaryjnego we
wszystkich modelach.

*“Brak dostepnosci w N2400

Zbiomik paliwa oraz jego wlew znajduja sie w tylnej czesci maszyny i sgq dobrze
zabezpieczone przed przypadkowymi uderzeniami.
Kanat ze sterowaniem hydraulicznym” z wtykowymi przedtuzkami oraz
obrotem > 180°.

System z ptywakiem pobiera wode z wbudowanych zbiornikéw
zabezpieczonych przed przypadkowymi uderzeniami. Duza pojemnose wody
do dyspozycji jest zarzgdzana w prosty sposob przez tatwy do odczytu
licznik. Dostepna (opcjonalnie) dysza wysokocisnieniowa do operaci
czyszczenia.



PRZEKLADNIA HYDROSTATYCZNA

Dzieki komponentom najnowszej generacji hydrostatyczny uktad
przeniesienia napedu sprawia, ze ruchy sa ptynne i precyzyjne.
Niezalezny obwdd hydrauliczny do obrotu bebna gwarantuje
maksymalne osiagi mieszania.

PEDAL RUCHU PRECYZYINEGO (INCHING)

Nieodzowny witedly, kiedy predkose jazdy powinna by¢ zredukowana
lub nalezy zahamowac i pojawia sie zgdanie maksymalnej mocy
hydraulicznej ze strony bebna. Hamulec gidwny ze wspomaganiem
gwarantuje bezpieczne i modulowane hamowanie, redukujac
koniecznos¢ duzego nacisku na pedat.

POWER

ALLROAD

Silniki Perkins Stage 5/Tier 4f najnowszej generaci z petnym sterowaniem
elektronicznym umoZliwiajg nizsze o ponad 10% zuzycie paliwa,
wykorzystujgc do maksimum moc: modele F7000 moga posiadac nawet
do 134 KM.
Technologia DOC+DPF+SCR z AdBlue oznacza minimalne emisje
zanieczyszczen do atmosfery. W przypadku krajow spoza UE dostepne
sa napedy Stage 3A/Tier 3 zgodne z obowigzujgcymi normami ochrony
Srodowiska.
Naped na cztery kota oraz ukiady sterowania z trybem ,twin wheels” ulatwiaja
manewry na placach budowy o ograniczonej przestrzeni.



ABSOLUTNY KOMFORT

Wygoda 1o pierwsza rzecz, jakg sie zauwaza na poktadzie betoniarki samochodowej Dieci. R “o
Uktad roztozenia elementéw sterowania opracowany w wyniku ich dogfebnej analizy LN \‘-’ " ; y
sprawia, ze korzystanie z maszyny jest proste, intuicyjne i wygodne. '

Najszersze drzwi na rynku sprawiajg, ze zamowanie miejsca w pojezdzie przebiega
sprawnie, lecz takze bezpiecznie dzieki podwéjnemu otwarciu portfelowemu z blokada
bezpieczenstwa otwartych drzwi.

-

Wyjatkowa technologia nowego komputera poktadowego: na wyswietlaczu pojawiaig
sie w sposob czytelny i kompletny oraz w czasie rzeczywistym wszystkie informacje
konieczne do obstugi maszyny. Wyswietlacz ma intuicyjny interfejs z ikonami.

Wycieraczki przednie i tylne czyszczg szybe nawet w gorej czesci kabiny, co

zapewnia wyjatkowa widocznose w promieniu 360°. Kamery (opcjonalne) zapewniaja
widocznose co do milimetra na ekranie w kabinie, utatwiajgc manewry zatadunku
oraz jazde.

Parametry konstrukcji kabiny sg zgodne z bardzo surowymi wymogami
bezpieczenstwa ROPS - FOPS.

Wydajna klimatyzacja umozliwia idealne rozprowadzenie powietrza wewngtrz
kabiny, pozwalajgc na bardzo szybkie uzyskanie ustawionej temperatury.
Wyciszenie, kierownica regulowana, schowki, stereo, ostony przeciwsioneczre,

atakze ergonomiczny fotel z zawieszeniem pozwalaja na prace w absolutnym
komforcie.



DIECISERVICE

Dieci Service 1o nasz serwis techniczny obecny na catym
Swiecie dzigki sieci dealeréw oraz autoryzowanych
warsztatow.

Nasi klienci sa obstugiwani bezposrednio przez
wyspecjalizowanych serwisantow, a kazde zlecenie jest
realizowane w mozliwie jak najkrotszym terminie: dzieki
zautomatyzowanym magazynom Dieci Service moze w ciggu
kilku godzin dostarczy¢ kazda czes¢ zamienng i wykonac kazdag
CzynNNOSC serwisowg na catym swiecie.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.dieci.com,
gdzie mozna znalez¢ informacje na temat najblizszego dealera.
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DANE TECHNICZNE

L EEEEEEE—=EE——m————— lwymipey ]
sy T T cos T cos T oS Model ABN 2400 ABN2400 ABL3500 ABL3500 ABL3500 ABLA4700 ABL4700 ABLA4700 ABF 7000 ABF 7000 ABF 7000
: maszyny T T CCS T CCSs T CCs
\Wydaj- 1,7mB0 1,7m*®B0 25m*(88 25m*@B8 25m*@B8 356m° 35m? 35m? 50m? 50m? 50m?
nosé przy ) t9) 1) 1) t9) (124 169 (124 %) (124 %) (177 1) (7718 (77 1 = N — A 330 mm 330 mm 340 mm 340 mm 340 mm 390 mm 390 mm 390 mm 435 mm 435 mm 435 mm
o C \ (181n) (131n) (184in)  (184in) (184 (154 (54in) (154 (71 (17100  (17.1in)
Cigzar  4000kg ~ 4000kg ~ 5900kg  5900kg  5900kg  6700kg  6400kg  6700kg  7400kg  7400kg  7400kg o B 980mm - 9B0mm 1880 mm 1380 mm 1880 mm 1880 mm - 1380 mm 1880 mm 1215 mm 1215 mm 1215 mm
wasny (881810  (881810) (13007 lb) (13007 Ib) (13007 ) (147711) (141101) (1477110) (163141k) (1631410 (16314 1b) (3860  (@86MN)  (5430) (643 G430 (5430n)  (64.3I) (G430 (4780  (47.80n) (4781
Pojern- 180 L 180 L 630 L 630 L 630 L 630 L 630 L 630 L 850 L 850 L 850 L B1 3225 mm - 3550 mm - - 3550mm 3860 mm - 3860mm 3880 mm - 3880 mm
nosé 475508) (47,55ga) (166,43 (166,43 (166,43 (166,43 (16643 (166,43 (22455 (224,55 (224,55 (127 in) (1398 in) (139.81n)  (152n) (162in)  (152,:8in) (162,8 in)
zbiomika gal) gal) gal) gal) gal) gal) gal) gal) gal) o C 2250 mm 2250 mm 2500 mm 25600 mm 2500 mm 2500 mm 2500 mm 2500 mm 3210 mm 3210 mm 3210 mm
wodly (8860 (88600 (9841  (984i) (9841  (984i)  (984in) (984  (1264in) (12640 (1264in)
Poem-  270L - 500 L - 500 L 600 L - 600 L 600 L - 600 L o 5780mm - 6230mm - 6230mm 6660 mm - 6660mm 7490 mm - 7490 mm
nosé fado- (71,33 gal) (132,09 (132,09 (158,5gal) (168,5 gal) (158,5 gal) (158,5 gal) (225,6 in) (45,3 in) (24531n)  (262.21in) (262,21n)  (294.91n) (294,9 in)
warkd oal) el B D 1270mm  1170mm 1150 mm  1170mm 1150 mm  1640mm 1410 mm  1640mm 2050 mm 1675 mm 2050 mm
Predkosé 27 km/h  27kmh  27km/h  27kmh  27kmh  27kmwh  27kmh  27kmwh  27kmh  27kmh 27 kmh (50in) @611 (453  (461in) (4531  (646i) (65600  (646i) 6070  (669in) (807 in)
mgﬁ/ (nl@tf; (rlﬁh? (%6';; sts Sf’h? (%th; (rLSHE)j (%6';; Swatf)} (rﬁf; (%th; = - - 3885mm  3885mm  3885mm  4110mm  4110mm  4110mm  4020mm 4020 mm 4020 mm
dotyezer P P P P! P P P P P P P (158in)  (158in)  (153In)  (161,8in) (161,80 (161,8in) (1683i) (158,3in) (158,3in)
cakofa o F1 3700 mm 3700 mm 5340 mm 5340 mm  5340mm 5590 mm 5340 mm 5590 mm 6450 mm 6120 mm 6450 mm
maksy- (14571n)  (1457in) (21021 (2102in) (21021 (22011) (2102in) (220,11) (25390 (24090  (253.9in)
gwalnej G 4495 mm  4400mm 5030 mm 4955 mm 5030 mm 5520 mm 5290 mm  5520mm 6475 mm 6100 mm 6475 mm
IOpuUSZ- i i il i i il i il il i il
ozslnej N2400 - L4700 - L3500 - F7000 (177 in) (173,2in)  (198in) (195,1in) (198 1in) (217,3in)  (208,3in) (217,3in) (2564,9in) (240,2in)  (254,91in)
Srednicy) H 2755 mm  2755mm 2915 mm 29156 mm 2915 mm 2940 mm 2940 mm 2940 mm 3075 mm  3075mm 3075 mm
U (108,50 (1085in) (11480 (114,8in) (11481 (1157i) (115700 (11571) (121,100 (121,10 (121,1in)
(39.4in) (89400 (3940  (394i) (3940  (394in) (@94in) (3941 (@394 @94in)  (39.4in)
mgsze‘n é?o'é ﬁB N 2400 AB L3500 ﬁB L3500 é%'é 5500 ABL 4700 ﬁB L4700 é%'é 4700 ABF 7000 ﬁB F 7000 é%g 7000 7 L 1660 mm 1660 mm  2000mm 2000 mm  2000mm 2000 mm  2000mm 2000 mm  1920mm 1920 mm 1920 mm
Y S r ©54in) (6541 (787  (787i) (787 (/87  (787in) (/87  (756in) (7560  (756in)
Marka é%:nbar— rI;;)mbardl— Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins =\ M 1960 mm 1960 mm 2370 mm 2370 mm 2370 mm 2400 mm 2400 mm 2400 mm 2370 mm 2370 mm 2370 mm
000 (77.2in) (77200  (©33in)  (933i) (933N  (945in)  (©945in) (945  (©933in)  (©33in)  (93.3in)
ity Z%GHE\;V (i%i«kp\f/ ?ﬁg Sg) ?151'2 !:VI;/) ﬁig EVPV) 251'2 hvpv) (Eﬁg ':vpv) ?ﬁg EVFY) (11033%) &%%V% ﬂ%ﬂ% L P 1630mm  1630mm  3030mm  3030mm 3030mm  8000mm  3000mm 3000mm 8750mm 3750 mm 3750 mm
642in)  B42i0) (1193 (1198in) (11931 (1181i) (118100 (1181i) (147.6in) (147.60n) (147.6in)
@rpm 3000rpm  3000rpm 2200 rmpm  2200rpm 2200 rpm  2200rpm 2200 rpm  2200rpm 2200 rpm 2200 rpm 2200 rpm <} Q 3530 mm 3530 mm  5330mm 5330 mm  5330mm  5370mm  5370mm  5370mm 6020 mm 6020 mm 6020 mm
Pojem-  2199cm® 2199cm® 3621 cm®  3621cm® 3621 cm®  3621cm®  3621om® 3621 cm®  3621cm®  8621om® 3621 cm® | 1 | (139in)  (189in)  (209.8in) (209,8i) (20980 (@114 (1140 @11,4in) (237N  (©@37in) (237 i)
4 3 3 3 i3 3 3 i@ 3 3 i3 3 |
nose (184i) (184" (2211n) @210 @210 (22117 @210 @210 (@217 @210 (2211n) M R 3880mm 8880mm 5750mm 5750mm  5750mm  5740mm  5740mm  5740mm  6370mm 6370 mm 6370 mm
Norma Stage IA/  Stage A/ Stage V/ Stage V/ Stage V/ Stage V/ Stage V/ Stage V/ Stage V/ Stage V/ Stage V/ (162,8in)  (152,8in)  (226,4in) (226,4in) (226,4in) (2261n) (226in) (226/in) (260,8in)  (250,81in)  (250,8in)
Src])qtiysqizaca s er e Wepdkt  Wepd  Wepdy Werdf Werdy W Werdtt  Werdf  Werdd U 1950 mm  1950mm  2310mm  2310mm  2310mm 2310mm  2310mm  2310mm  2310mm  2310mm 2310 mm
) (76.8in)  (768in)  (@0.9in)  (90.9i) (09I  (90,9iN) (09N (90,9 (09N  (909in)  (90.9in)
Zasysanie  Naturalne  Naturaine g“;b‘;érka lu[b;rka g“[bgg; - l“;b‘;érka l“[b;rka g“;b‘;érka l“;bzoérka l“[b; - g“[bgg; - z 2300mm  2300mm  2900mm  2900mm 2900 mm  2440mm 2440 mm  2440mm 2500 mm 2500 mm 2500 mm
pre pre pre pre: pre: pre pre: pre: pre ©06in) (@061  (1142in) (11420 (114200 (96,11  (9611n) (9611 (98410 (9841  (98,41n)

chiodnica  chlodnica  chiodnica  chiodnica — chlodnica  chiodnica  chlodnica  chlodnica  chiodnica
koricowa  korficowa  koricowa  koricowa  koricowa  koricowa  koricowa  koricowa  koricowa

zmian do przedstawionych tutaj parametrow w dowolnym czasie oraz bez uprzedzenia. Niniejszy dokument nie stanowi wigzgcego zobowigzania. Wykaz parametréw nie jest wyczerpuiacy. Zdjecia oraz schematy przedstawione:

n Maszyny przedstawione w niniejszym katalogu moga byé wyposazone w sprzet lub akcesoria dostarczane seryinie, na zamdwienie lub niedostgpne, w zaleznosci od modelu. Dieci Srl zastrzega sobie prawo do wprowadzania
w niniejszym dokumencie zostaty przedstawione wytacznie dla potrzeb konsultacji oraz orientacyjnie.




FIRMA FORZA DIECI

Projektujemy i budujemy maszyny robocze od 1962 r. i jestesmy obecnie uznawani
za jednego z najwazniejszych graczy Swiatowych.

Jestesmy dumna firma wioska z siedzibg w regionie Emilia Romagna. Nasz zaktad
liczy ponad 135.000 m. kw. i zatrudnia ok. 400 osdb. Posiadamy 3 filie w Europie:
w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji, a takze globalng sie¢ ponad 400 dealerdw.
Dieci jest obecne w ponad 70 krajach.

Badania i rozwdj innowacyjnych technologii, ksztalcenie oraz wsparcie klienta
stanowig nieodtgcznie sedno naszych dziatan: w konsekwencji naszych ciaglych
wysitkow jestesmy w stanie zaproponowac oferte 159 modeli aktualnie bedacych

w produkcji. Obejmuje ona maszyny budowlane, rolnicze, przemystowe oraz
specjaine.

W ostatnich 2 latach odnowilismy 80% gamy produktow, aby oferowac naszym
klientom rozwigzania zawsze bedace w awangardzie, charakteryzujgce sie
doskonatymi parametrami roboczymi, niezawodnoscia oraz bezpieczenstwem.
Wprowadzilismy wazne zmiany zwiekszajgce komfort oraz estetyke, aby
podkreslic wage najwazniejszego dla nas aspektu: cztowieka.
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TRUCK MIXER GiECE

N 2400 L3500 L4700 F 7000

www.dieci.com



