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Performance Design
LN

B Loffelvolumen:

0,70-0,80 m?

B Motorleistung:
124 kW / 2.000 min

B Betriebsgewicht:
23.500 - 24.500 kg
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S ULTIMATIV-EINFACHE UND ELEGANTE DESIGN

eben nach funktionaler Schonheit und Sinn fiir Asthetik fiihrte zu einem neuen Innendesign.

Jog Dial
Ein Jog Dial vereint mehrere Funktionen, um einfache Vorgange zu realisieren. Selbst mit

Handschuhen kann der Fahrer verschiedene Maschinenfunktionen ohne Anstrengung bedienen.

LED-Hintergrundbeleuchtung

Die Schalter und Zifferblatter verfiigen tiber eine LED-Hintergrundbeleuchtung,

die bei Dunkelheit eine helle und klare Sicht bieten und fiir eine luxuriése Stimmung sorgen.









UNVERGESSLICHER |
KOMFORT -

@ Sitz mit Luftfederung By =
SerienmaBig ist ein GRAMMER*-Sitz installiert, der eine A E]
ausgezeichnete StoSddmpfung und einen hohen = || T

Fahrkomfort gewahrleistet. : = -
*GRAMMER ist eine eingetragene Marke der GRAMMER AG in Deutschland. N

® Klimaanlage mit Liiftung von hinten . —

Die Luft wird gegen die Taille und den Hinterkopf des Fahrers — ( . N
geblasen, was eine angenehmere Bedienung ermdoglicht. | '

© Die Winkel der Hebel ermdglichen eine .
bequeme Bedienung
Der Bediener kann die Hebel horizontal bewegen, ohne ] [
das Handgelenk zu verdrehen, was die Ermidung durch

die Bedienung verringert.
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Neue Hydrauliksteuerung

Unser aktualisiertes Hydrauliksteuersystem reagiert auf kiirzere
Hebelbewegungen als bei den bisherigen Modellen und sorgt fiir

schnellere, préazisere Bewegungen und eine bessere Bedienbarkeit =
der Hebel.

@ LED-Tiirleuchte
Die LED-Innenbeleuchtung schaltet sich automatisch ein, wenn
die Tir gedffnet wird oder die Ziindung ausgeschaltet wird. Dies -
gewadhrleistet einen einfachen Ein- und Ausstieg in der ' . '
Dunkelheit.

-

© Parallele Scheibenwischer sorgen -
fiir ein weites Sichtfeld -






EIN GROBERES SICHTFELD FUR EINEN
WEITEREN EINSATZBEREICH

10-Zoll-Farbmonitor (der gr6Bte der Branche)
Einfach zu bedienender Meniibildschirm zum Ablesen aller wichtigen Informationen. Die

Bilder der eingebauten Kameras werden auf dem groRen Bildschirm angezeigt, um die
Sicherheit zu gewahrleisten. Dariiber hinaus kann man sich jedes Symbol leicht merken. Um

die Sicherheit zu erhéhen, kann zum Starten des Motors ein Kennwort festgelegt werden.

Die rechte Kamera

E:_spi-.— 4m ——————— im Schrdg-Sichtmodus
] ¥
ECO ’

Die rechte Kamera

/7 ety AT ‘\\__ \\"._

Kameras links, rechts und hinten

Bilder der rechten, linken und-hinteren Kameras werden zusammen auf dem grof3en

Farbmonitor angezeigt. Die rechte Kamera kann in "Geradeaus-Sichtmodus" oder
"Schrag-Sichtmodus" angezeigt werden. Dariiber hinaus kdnnen auch zwei unterschiedliche

Modi aus dérVogelperspektive gewahlt werden.

Bildschirmanzeige in Verbindung mit

der Jog-Dial-Funktion
Das Jog-Dial kann ohne Anstrengung beliebig betatigt

werden. Drehen Sie das Jog-Dial nach rechts oder links,

um eine Option auszuwahlen und driicken Sie dann

das Rad, um die Auswahl zu bestétigen.




Unabhangiger Fahrantrieb

Mit, Independent Travel” wird eine Hydraulikpumpe kontinuierlich fiir den Antrieb und eine
kontinuierlich fiir das Anbaugerat eingesetzt, wodurch eine gleichmaBige und konstante
Fahrgeschwindigkeit auch beim Schwenken oder beim Einsatz von Ausleger oder

Anbaugeraten ermdglicht wird. Mit Independent Travel ist es ein Kinderspiel, ein groes Rohr

sicher tiber eine Baustelle zu transportieren.

EINE KOMPETENTE LEISTUNG ERLEBEN

Hervorragende Maschinenstabilitat und ein Stufe V-konformer Motor

Der SK240SN ist mit dem neuen Stufe V-Motor ausgestattet und bietet dank einer fiir konventionelle

Bagger innovativen neuen Form sowie eines groBeren Gegengewichts eine hervorragende Stabilitz



Mit Power-Boost: 1 57 kN
Hebelast

11.890

(Reichweite: 4,50 m  Ausleger: 5,65 m Stiel:2,94m Ohne Loffel
Gegengewicht: 4900 kg Kettenbreite: 550 mm <Schwerlast>)




MEHR FUNKTIONEN GLEICHZEITIG

Anbaugeratemodus

Die Durchflussmengen-Modi von Loffel,
Hydraulikhammer, Abbruchschere und des
drehbaren Greifers werden vor Auslieferung
eingestellt, sodass Sie sofort mit dem Betrieb
beginnen kénnen. Die Moduseinstellungen fiir
andere Anbaugerate wie den Tiltrotator kdnnen

leicht hinzugef"‘wzr geandert werden.
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Einstellung des
Hydraulikflusses

Das Teilungsverhéltnis des
Hydraulikflusses kann vom
Servicepersonal fiir die
kundenspezifische Verwendung
eingestellt werden.
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EINFACHE WARTUNG

FOPS-Kabinenschutzaufbau  Zweistufiger Luftfilter Harnstoff-Tank Linke Seite (Kiihler- und
- als Standard Der Hamnstoff-Tankverschluss befindet Kiihlsystemelemente)
E Der Standard-FOPS-Schutzaufbau kann sich zum einfachen Zugriff bei der Stufe. ~ Ausgelegt fiir einfachen Zugang zu
! zur einfachen Fensterreinigung gedffnet Kiihler und Kiihlsystem.

werden. Erfiillt die FOPS-Standard-
anforderungen des OPG Guard Level Il
(15010262).

Rechts

0 Kraftstoffflter
@ vorfilter
© Motorslfilter




HALTBARKEIT, DER SIE VERTRAUEN KONNEN

Verbesserte Karosseriesteifigkeit fiir Maschinen der 25-Tonnen-Klasse
Die Maschine SK240SN wird oft bei mittleren Bauprojekten und rauen Arbeitsbedingungen eingesetzt.

Die Komponenten wurden tiberpriift und ihre Haltbarkeit verbessert, um in solchen Umgebungen eine

stabile Leistung zu gewahrleisten.

Léffelschwingenbolzen
: B\ér groBere Durchmesser des

Lbffelschwingenbolzens-
Verkleidungen l_.!_l']d
Wartungsklappeh

Die rechte und linke

tragt zu einer verbesserten
Haltbarkeit bei
verschiedenen Arten von

Anbaugeraten bei.

Seitenverkleidung sowie die hinteren
Wartungsklappen wurden dicker, um

die Karosseriesteifigkeit zu erhGhen.

Das Kettenfahrwerk ist auf unschlagbare Haltbarkeit ausgelegt
| 1§
15
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Standard HD-Bodenplatten Drei Kettenfiihrungen pro Verstarkte Fahrmotor- Schutzabdeckung fiir
und Kettenglieder Seite Abdeckung Unterwagen
Verstarkte HD-Bodenplatten aus dickem GroBe, verstarkte Kettenfiihrungen Die Riickseite der Fahrmotor-Abdeckung Hydraulikleitungs- und Geréteschutz
Stahlblech fiir rauhen, steinigen Boden. ist verstarkt. gegen Beschadigung durch Schutt und

steinigen Boden.




NUTZLICHE UND SINNVOLLE AUSSTATTUNG
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Motorstart-Passwort Wischereinstellung Parallele Scheibenwischer / Konsolenmontage
Um die Sicherheit zu erh6hen, kann zum Neben dem Intervall-Wischermodus und Sonnenschutzrollo Die mit dem Sitz mitfedernden Konsolen
Starten des Motors ein Kennwort festgelegt ~ dem Dauer-Wischermodus wurde der erméglichen eine bequeme Bedienung.

e BEs PSR s i Ve Modus fiir einmaliges Wischen hinzugefiigt.

Werkstatt festgelegt werden.

DAB+ Radio USB-Anschluss / 12-V-Steckdose ~ Smartphonehalter
(FM/AM & AUX & USB & Bluetooth® Halterung fiir Ihr an den USB-Anschluss
& Telefon-Freisprecheinrichtung) angeschlossenes Smartphone.

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG Inc.

EINHALTUNG DER TRANSPORTVORSCHRIFTEN

9.500
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3.040
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2.540

*Werte gelten fiir 2,94 m Stiel




KOBELCO MONITORING EXCAVATOR SYSTEM

* Hydraulikbagger

KOBELCO-Bilro KOBELCO-Servicepersonal Beruhigende Ferniiberwachung

1 '!_'! l [ Das KOMEXS (Kobelco Bagger-Uberwachungssystem) nutzt

> Satellitenkommunikation und Internetzur Dateniibertragung und

kann somitliberall dorteingesetzt werden, wo andere
Kommunikationsformen schwierig sind. Wenn ein Hydraulikbagger
mitdiesem System ausgeriistetist, konnen Betriebsdaten der
Maschine, z. B. Betriebsstunden, Standort, Kraftstoffverbrauch und
Wartungsstatus femtiiberwachtwerden.

Direkter Zugriff auf den Betriebsstatus

Standortdaten

Sie erhalten exakte Standortdaten auch von Baustellen, an denen die Kommunikation schwierig ist.
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Betriebsstunden

« Ein Vergleich der Betriebszeiten von Maschinen an
mehreren Standorten zeigt, welche Standorte
beschaftigter und profitabler sind.

+ Die Betriebsstunden auf der Baustelle kénnen fiir
Laufzeit-Berechnungen bei Mietmaschinen usw. genau
erfasst werden.

11 Apr [Sat)
12 Apr [(Sun)

13 Apr (Mon) H|
14 Apr (Tus) 11
- Seai am ui

Tagliche Berichte

Wartungsdaten und Warnmeldungen

Kraftstoffverbrauchsdaten

Daten tiber den Kraftstoffverbrauch und Zeiten im Leerlauf
konnen verwendet werden, um Verbesserungen im
Kraftstoffverbrauch anzuzeigen.

. Total Fuel
Hi

Waork mode Weorking Hrs c e
H moda 2:06 24.51
5 moda He 0.0
E mwasla 1648:1%
TOTAL 171:25 1514.2

Kraftstoffverbrauch

Grafik liber Arbeitsinhalte

Die Grafik zeigt die Aufteilung der Betriebsstunden auf die
verschiedenen Betriebsarten wie Graben, Leerlauf, Fahren
und optionale Betriebsarten.

w - |
|
|

Digging Hrs Travelling Hrs Idle Hrs
Opt Att Hrs Cane Mode Hrs Ave, Fuel Consumption
Arbeitsstatus

Wartungsdaten der — Warnungen
Maschine Hodel i m : Dieses System warnt, sobald eine Stérung erkannt wird
- Liefert den Wartungsstatus der einzelnen o und verhindert so Schaden, die zu Maschinenstillstand

Maschinen, die an mehreren Baustellen 4 4 fiihren konnten.

eingesetzt werden. +H . i
- Die Wartungsdaten werden auch an das o3 =T

KOBELCO-Service-Personal weitergeleitet. e Yol , =

So kénnen regelmaBige Wartungsarbeiten “

effizienter geplant werden. eI _,' = 549 b —-

Wartung

Die Daten der Warnung konnen per Tagliche / monatliche Berichte
E-Mail libermittelt werden Betriebsdaten, die auf einen Computer geladen werden,
Die Daten der Warnung oder Wartungsbenachrichtigungen kannen lZICht alsdtagllche und monatliche Berichte
kénnen per E-Mail an einen Computer oder ein Handy ausgegeben weraen.

bermittelt werden. Returned the set area

Alarmmeldungen konnen auf
Mobilgerat empfangen werden.
Sicherheitssystem
Motorstart-Alarm - Gebiets-Alarm -
Sotting Condition Satting Conditicn

Das System kann so Satting Condition Changs Es kann ein Alarm ausgelost B ik e an ot ntaedl) By axer
eingestellt werden, dass ein Sinrt tamee | S0L5] & | OO werden, sobald die Maschine kit aabet Loeattacts

Alarm ausgeldst wird, sobald Rkt | P LS + 00T aus einem angegebenen

die Maschine auBerhalb der Gebiet an einen anderen Ort

angegebenen Zeit betrieben i Widing Wl Dy verbracht wird.

wird. B Toe Wad Thu Fri St Sun tudad

Map Cisar
Claar e

Motorstart-Alarm auBerhalb der vorgegebenen Arbeitszeit




Technische Daten

. Motor

HINO JOSEVA-KSSN

Direkteinspritzung, wassergekiihlt, 4-Takt-

Typ Dieselmotor mit Turbolader, Ladeluftkiihler
(konform mit der EU-Abgasnorm Stufe V)
Anzahl der Zylinder 4
Bohrung und Hub 112 mm X 130 mm
Hubraum 51231
) 119 kW /2.000 min™ (ISO 9249: mit Liifter)
Nennausgangsleistung

124 kW /2.000 min' (ISO 14396: ohne Liifter)
640 N-m /1.600 min™" (1SO 9249: mit Lufter)
660 N-m /1.600 min™ (1ISO 14396: ohne Liifter)

Max. Drehmoment

. Hydrauliksystem

Axialkolbenpumpen + eine Getriebepumpe +
Pilotpumpe

2x2201/min, 1 x40,6 |/min, 1 x 20 I/min

Typ

Max. Forderstrom
Einstellung Uberdruckventil

Ausleger, Stiel und Léffel 34,3 Mpa {350 kgf/cm?}
Power-Boost 37,8 Mpa {385 kgf/cm?}
Fahrkreis 34,3 Mpa {350 kgf/cm?}
Schwenkkreis 29,0 Mpa {296 kgf/cm?}
Steuerkreis 5,0 Mpa {50 kgf/cm?}
Vorsteuerpumpe Zahnradpumpe
Haupt-Steuerventil 8-fach

Olkiihler Luftgekiihlt

. Schwenksystem

Schwenkmotor

Ein fester Verdréngerkolbenmotor

Hydraulisch; verriegelt automatisch, wenn sich der

IS E Schwenk-Steuerhebel in Neutralstellung befindet

Hydraulische, automatisch wirkende Lamellenbremse
Feststellbremse

Fahrwerk

Fahrmotoren 2 x Axialkolbenmotor, zweistufig
Fahrmotorbremsen Hydraulikbremse fiir jeden Motor
Feststellbremse Eine Lamellenbremse je Motor
Bodenplatten 47 pro Seite
Fahrgeschwindigkeit 6,0/3,6 km/h

Zugkraft 227 kN (SAE)

Steigfahigkeit 70 % {35°%

. Kabine und Steuerung

Allwetter; schallgedampfte Stahlkabine; Aufhdngungen mit Silikondl gefiillt; mit einer
stabilen, isolierten Bodenplatte.

Zwei Handhebel und zwei FuBpedale fiir die Fahrt

Zwei Handhebel fir Bagger- und Schwenkbetrieb

Elektrische Dreh-Motordrossel

AuBen 100 dB(A) (2000/14/EC)
Fahrer 68 dB(A) (ISO 6396: 2008)
Vibrationspegel

Hand/Arm* <2,5m/s?

Korper* <0,5m/s?

*Zur Risikobewertung nach 2002/44/EG siehe ISO/TR 25398: 2006.

. Ausleger, Stiel und Loffel

120 mm X 1.355 mm

Auslegerzylinder
Stielzylinder
Loffelzylinder

135 mm x 1.558 mm
120 mm x 1.080 mm
150 mm X 992 mm

Verstellzylinder

im Olbad . Fiillmengen und Schmiermittel
Schwenkgeschwindigkeit 12,7 min?
Schwenk-Drehmoment 71,5 kN-m Kraftstofftank 3211
Kiihlsystem 191
Motordl 20,51
Fahrgetriebe 2x531
Schwenkgetriebe 1%x2,71
- 140 | Tank-Olstand
Hydraulikol -
244 | Hydrauliksystem
Harnstoff/AdBlue-Tank 3391
. Anbaugerate
Tiefloffel und Kombinationen.
Vi d Tiefloffel
erwencung Normales Graben
Loffelvolumen 1SO, gehéuft m? 0,70 0,80
. X Mit Schneidkante mm 1.080 1.160
Loffelbreite -
Ohne Schneidkante mm 980 1.140
Anzahl der Zdhne 5 5
Loffelgewicht kg 630 660
o 2,40 m Kurzer Stiel O O
Kombination =
2,94 m Standard-Stiel O @)
© standard O Empfohlen



SK2A0

SK240SN-11
. ArbeItSbereICh —— Standard-Stiel Kurzer Stiel
Einheit: m
Ausleger . sesm |
Kurz Standard h
Reichweite 240m 2,94m —_—
a- Max. Ausladung 9,42 9,90 0
b- Max. Ausladung am Boden 9,24 9,73 /] .
¢ Max. Grabtiefe 6,15 6,69 /’ i .
d- Max. Arbeitshohe 9,51 9,73 / }KQ&
e- Max. Ladehthe 6,69 692 TR 7
f- Min. Ladehohe 2,98 2,44 / T\ 6
g- Max. vertikale Grabtiefe 5,57 6,10 d \ N 3
h- Min. Schwenkradius 3,57 3,55 e / N \\ %/ 4
i- Horizontaler Grabweg am Boden 4,08 5,27 2’ {
j- Grabtiefe bei 2,4 m Breite ab Boden 5,95 6,51 /(/
Loffelvolumen, ISO, gehauft, m? 0,93 0,80 f q(“ @;
Grabkraft (s06015) ANV
Einheit: kN \ \
SlFr Kurz Standard % ) f
2,40 m 2,94 m g
143 143 ik N I / &
Max. Losbrechkraft 157% 157% \\\kg %F /// 5
Max. ReiBkraft 121 102 “ 6
. 133* 112% 7
*Mit Power-Boost 8
9m
2m11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
. Abmessungen
Einheit: mm
S B Kurz Standard G Heckschwenkradius 2.800
240m 2,94m G' Abstand von Schwenkmitte zum Heck 2.800
A  Gesamtldnge 9.580 9.500 H  Abstand zw. Leitrad und Kettenrad 3.470
B Gesamthdhe (bis Oberkante Ausleger) 3.210 3.040 | Gesamtldnge des Kettenfahrwerks 4.270
C | Gesamtbreite des Kettenfahrwerks 2.540 J | Spurbreite 2.040
D  Gesamthdhe (bis Oberkante Kabine) 3.070 K ' Bodenplattenbreite 550
E  Bodenfreiheit hinten* 1.050 L  Gesamtbreite des Oberwagens 2.540
F  Bodenfreiheit* 440 *ohne Stollenhéhe der Bodenplatten
A

Betriebsgewicht und Bodendruck

In der Serienausfiihrung, mit Standard-Ausleger, 2,94-m-Stiel und 0,80-m3-Loffel (ISO, geh&uft).

Bodenplattenbreite mm 550
Gesamtbreite des Kettenfahrwerks mm 2.540
Bodendruck kPa 56
Betriebsgewicht kg 23.500




Hebelasten

A - Ausladung von der Mitte der Schwenkachse zur Spitze des Stiels
B - Stielspitze tiber/unter Grund

C - Hebepunkt

“— Werte seitlich oder 360 Grad Einstellung Uberdruckventil: 37,8 MPa {385 kgf/cm?

Werte iiber Front

SK240SN Ausleger: 5,65 m Stiel: 2,40 m Ohne Loffel

Gegengewicht: 4.900 kg Bodenplatten: 550 mm (Schwerlast)

3,0m 4,5m 6,0m 7,5m Bei max. Ausladung

R R T T I T TR T
75m kg *6.370 5.780 558m
6,0m kg *6.570 5.180 *5.800 4.220 6,80 m
45m kg *8.380 7.680 *7.030 5.020 5.860 3.560 *5.650 3.540 7,52m
3,0m kg *10.230 7.100 *7.820 4.780 5.770 3.470 5.330 3.210 7,89 m
1,5m kg *11.680 6.650 7.810 4.550 5.650 3.370 5.180 3.100 797 m
Om kg 11.920 6.460 7.650 4410 5.580 3.310 5.340 3.170 7,75m
-1,5m kg *11.480 *11.480 *11.550 6.440 7.610 4.380 5.890 3.480 722m
-30m kg *13.350 12.220 *10.030 6.560 *7.310 4.480 *6.700 4.240 6,29 m
-4,5m kg *6.360 *6.360 *5.820 *5.820 472m

NZIN|| Ausleger:5,65m Stiel: 2,94 m Ohne Loffel

Gegengewicht: 4.900 kg Bodenplatten: 550 mm (Schwerlast)

1,5m 3,0m 45m 6,0m 75m Bei max. Ausladung

g o b e L e | e e L e o
75m kg *5.330 5.260 *4.300 *4.300 6,26 m
6,0m kg *5.940 5.240 *3.980 3.730 7,36m
45m kg *6.490 5.060 5.890 3.580 *3.890 3.180 8,03m
3,0m kg *9.450 7.230 *7.360 4.800 5.760 3.460 *3.970 2910 8,38m
1,5m kg *11.150 6.700 7.820 4.550 5.620 3.340 *4.200 2.810 8,45m
Om kg *6.370 *6.370 11.890 6.420 7.610 4.370 5.520 3.240 *4.640 2.860 8,25m
-1,5m kg *6.730 *6.730 *11.090 *11.090 *11.770 6.340 7.530 4.300 5.490 3.220 5.260 3.100 7,75m
-30m kg *11.760 *11.760 *14.800 11.950 *10.660 6.410 7.580 4.340 6.250 3.660 6,89 m
-4,5m kg *11.000 *11.000 *8.060 6.650 *6.070 5.100 550m

Hinweise:

1. Versuchen Sie nicht, Lasten zu heben oder zu halten, die groBer sind als diese Hebelasten bei ihren 4. Die vorstehenden Hebelasten stimmen mit ISO 10567 Uiberein. Sie tibersteigen 87% der
angegebenen Hebepunkten und Héhen. Das Gewicht aller Zubehérteile ist von den oben Hydraulik-Hubkraft oder 75% der Kipplast nicht. Die mit einem Stern (*) markierten Hebelasten sind
angegebenen Hebelasten abzuziehen. eher durch die Hydraulik-Hubkraft als durch die Kipplast begrenzt.

2. Hebelasten bei Maschine auf ebenem, festem und gleichmaBigem Untergrund. Der Fahrer muss die 5. Der Fahrer muss vor Nutzung dieser Maschine vollstandig mit der Bedienungs- und Wartungsanlei-
Arbeitsbedingungen, wie beispielsweise weichen oder unebenen Boden, nicht waagerechter Stand, tung vertraut sein. Die Vorschriften fiir den sicheren Betrieb von Geréaten missen zu jeder Zeit
Seitenlasten, pl6tzliches Stoppen der Last, geféhrliche Bedingungen, Erfahrungen der Mitarbeiter usw. eingehalten werden.
berticksichtigen. 6. Die Hebelasten gelten nur fir die Maschinen, wie original von KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY

3. Loffel-Hebedsen als Hebepunkt definiert. CO., LTD hergestellt und normalerweise ausgestattet.




SK2A0H

SK240SN-1

Kurzer Stiel

. Arbeitsbereich — Standard-Stiel

Einheit: m a

> -
‘

Reichweite 2,94m -
a- Max. Ausladung 9,57 10,07 10
b- Max. Ausladung am Boden 9,39 9,90 / 8
c- Max. Grabtiefe 5,89 6,41
d- Max. Arbeitshshe 10,84 11,24 // 4 J ‘@l j
e- Max. Ladehshe 7,96 8,36 / [ ( (

f- Min. Ladehthe 152 0,98 118 6
g- Max. vertikale Grabtiefe 5,07 5,57 . / I { \ b 3
h- Min. Schwenkradius 2,78 2,57 w/ \ \ N

i- Horizontaler Grabweg am Boden 5,77 6,80 e \ g

j- Grabtiefe bei 2,4 m Breite ab Boden 577 6,30 \

Loffelvolumen, ISO, gehauft, m? 0,93 0,80 \\

Grabkraft (1506015) Einheit: kN

T
Stiellange Kurz Standard \
2,40 m 2,94m g

H—r / | A———
v oA wN

)i

c
Max. Losbrechkraft 1‘5‘; 1;1;* N
N % ]
Max. ReiBkraft 121 102 \ Q (/
' 133* 112% g
*Mit Power-Boost 3

9m
2m11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

. Abmessungen

Einheit: mm

S B Standard G  Heckschwenkradius 2.800
2,94m G'  Abstand von Schwenkmitte zum Heck 2.800
A  Gesamtldnge 9.660 9.640 H  Abstand zw. Leitrad und Kettenrad 3.470
B Gesamthdhe (bis Oberkante Ausleger) 3.030 2,970 | Gesamtldnge des Kettenfahrwerks 4.270
C | Gesamtbreite des Kettenfahrwerks 2.540 J | Spurbreite 2.040
D  Gesamthdhe (bis Oberkante Kabine) 3.070 K ' Bodenplattenbreite 550
E  Bodenfreiheit hinten* 1.050 L  Gesamtbreite des Oberwagens 2.540
F | Bodenfreiheit* 440 *ohne Stollenhdhe der Bodenplatten
A L
GG
|
£ D
F

Betriebsgewicht und Bodendruck

In der Serienausfiihrung, mit Verstellausleger, 2,94-m-Stiel und 0,80-m?3-Loffel (ISO, gehduft).

Bodenplattenbreite mm 550
Gesamtbreite des Kettenfahrwerks mm 2.540
Bodendruck kPa 58
Betriebsgewicht kg 24.500




Hebelasten

A - Ausladung von der Mitte der Schwenkachse zur Spitze des Stiels
B - Stielspitze tiber/unter Grund

C - Hebepunkt

ﬂ— Werte seitlich oder 360 Grad Einstellung Uberdruckventil: 37,8 MPa {385 kgf/cm?

Werte Uber Front

SK240SN Verstellausleger Stiel: 2,40 m Ohne Loffel

Gegengewicht: 4.900 kg Bodenplatten: 550 mm (Schwerlast)

Bei max. Ausladung

L o« L o+ § o« % | o | e e
90m kg *7.240 *7.240 3,73 m
7,5m kg *7.980 *7.980 *5.450 5.260 5,80 m
6,0m kg *8.150 8.020 *5.010 *5.010 *4.600 3.840 6,97 m
45m kg *12.700 *12.700 *9,050 7470 *4.260 *4.260 *4.690 3.340 *4.220 3.190 7,68 m
30m kg *14.110 12.750 *10.030 6.740 *7.470 4.510 *4.920 3.240 *4.090 2.880 8,05m
1.5m kg *15.910 11.480 *10.310 6.190 7.570 4.230 *5.250 3.110 *4.150 2.770 8,12m
0om kg *22.430 *22.430 *13.860 11.090 *9.550 5.970 *7.240 4.070 5.370 3.040 *4.400 2.840 791 m
-1,5m kg *8.560 *8.560 *7.970 5.980 *6.190 4.040 *4.210 3.130 7,39 m
-3,0m kg *5.430 *5.430 *3.980 *3.980 *3.050 *3.050 6,48 m

SK240SN Verstellausleger Stiel: 2,94 m Ohne Loffel

Gegengewicht: 4.900 kg Bodenplatten: 550 mm (Schwerlast)

1,5m 30m 4,5m 6,0m 75m Bei max. Ausladung

g = § e L e | ow b e L e e
90m kg *5.330 *5.330 *4.460 *4.460 4,74 m
7,5m kg *6.130 *6.130 *5.100 *5.100 *3.650 *3.650 6,49 m
6,0m kg *6.210 *6.210 *4.130 *4.130 *3.700 3.450 *3.340 *3.340 7,55m
4,5m kg *9.450 *9.450 *8.300 7.690 *6.810 4910 *4.310 3.410 *3.230 2.880 821m
30m kg *28.190 *28.190 *14.620 12.720 *9.640 6.940 *7.250 4.580 *4.270 3.260 *3.250 2.620 8,55m
1,5m kg *15.880 11.330 *10.260 6.300 *7.530 4.270 *4.590 3.110 *3.400 2.520 8,62m
Om kg *18.160 *18.160 *13.120 10.970 *9.920 5.970 7.370 4.060 *5.260 3.000 *3.700 2.560 842m
-1,5m kg *9.060 *9.060 *8.660 5.900 *6.600 3.980 *4.800 2.980 *4.100 2.790 793 m
-3,0m kg *7.450 *7.450 *6.500 6.010 *4.930 4.050 *3.270 *3.270 7,10m
-4,5m kg *10.510 *10.510 *5.880 *5.880 *1.470 *1.470 576m

Hinweise:

1. Versuchen Sie nicht, Lasten zu heben oder zu halten, die groBer sind als diese Hebelasten bei ihren 4. Die vorstehenden Hebelasten stimmen mit ISO 10567 tiberein. Sie tibersteigen 87% der
angegebenen Hebepunkten und Héhen. Das Gewicht aller Zubehérteile ist von den oben Hydraulik-Hubkraft oder 75% der Kipplast nicht. Die mit einem Stern (*) markierten Hebelasten sind
angegebenen Hebelasten abzuziehen. eher durch die Hydraulik-Hubkraft als durch die Kipplast begrenzt.

2. Hebelasten bei Maschine auf ebenem, festem und gleichmaBigem Untergrund. Der Fahrer muss die 5. Der Fahrer muss vor Nutzung dieser Maschine vollstandig mit der Bedienungs- und Wartungsanlei-
Arbeitsbedingungen, wie beispielsweise weichen oder unebenen Boden, nicht waagerechter Stand, tung vertraut sein. Die Vorschriften fiir den sicheren Betrieb von Gerédten missen zu jeder Zeit
Seitenlasten, plétzliches Stoppen der Last, gefdhrliche Bedingungen, Erfahrungen der Mitarbeiter usw. eingehalten werden.
berticksichtigen. 6. Die Hebelasten gelten nur fir die Maschinen, wie original von KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY

3. Loffel-Hebedsen als Hebepunkt definiert. CO., LTD hergestellt und normalerweise ausgestattet.




NOTIZEN SK2A0

SK240SN-1




Standard und optionale Ausstattung

Kategorie

Motor

Beschreibung
Hino JOSEVA-KSSN (EU-Stufe V-konform)

SK2a0

SK240SN-11

@ =5td O = Opt— = nicht verfiighar

Mono-Ausleger / Verstellausleger

DOC DPF SCR Abgassystem

Lichtmaschine 24 V/60 A

Anlasser 24 V/5 kW

Batterien 2x 12V (112 Ah)

Kiihlsystem mit Ansaugliifter

Automatische Drehzahlabsenkung

AlIS (Autom. Leerlauf-Stopp)

Hydrauliksystem

3 Arbeitsmodi: H, S und Eco

Power-Boost (37,8 MPa {385 kgf/cm?})

Schwerlast-Hebemodus

Druckentlastungsfunktion

Unabhéngige Fahrfunktion

Automatische Aufwarmung

Proportionale Handsteuerung (fiir Hammer-, Greifer-, Scherenleitungen)

Hydraulikél VG32

Hydraulikél VG46

Hydraulikol VG68

Verrohrung

Hammer-Greifer-Scherenleitungen

Vorbereitung und Verrohrung fiir hydraulische Schnellwechsler

Kabine

Luftgefederter beheizter Sitz

10-Zoll-Farbmonitor

LED-Tiirleuchte

Klimaanlage

DAB-+-Radio (FM/AM & AUX & USB & Bluetooth” & Telefon-Freisprecheinrichtung)

Verkabelung fiir vier Kabinenleuchten und gelbes Rundumlicht

Parallele Scheibenwischer

12-V-Stromversorgung

Regenvisier

Sonnenschutzrollo

Beleuchtung

LED-Arbeitsscheinwerfer: 2 am Ausleger und 1 am Oberwagen

LED-Arbeitsscheinwerfer: 2 vorne oben an der Kabine

Arbeitsausriistung

Standard Ausleger (5,65 m)

Verstellausleger

Standard-HD-Stiel (2,94 m) mit Felsschutz

HD-Kurzstiel (2,40 m) mit Felsschutz

Lasthebeeinsatz-Haken

Gegengewicht

Standardgewicht (Gesamt 4.900 kg)

Unterwagen

500 mm Stahl-Bodenplatten

Kettenfiihrung (eine pro Seite)

Zusatzliche Kettenflihrungen (zwei pro Seite)

Verstarkte Fahrmotor-Abdeckung

HD-Kettenglieder

Unterwagen-Schutz

Sicherheit

Motor-Notausschalter

Pumpe-Notbetrieb (KPSS-Freigabetaster)

Not-Beschleunigungswahler

Not-Handventil zum Absenken des Anbaugerats

Uberlastwarneinrichtung

Sicherheitsventil fiir Ausleger- und Stielzylinder

ROPS-Kabine (ISO 12117-2:2008)

Dachgitter (ISO 10262:1998)

Frontschutz (ISO 10262:1998)

Kamera-Ansicht aus der Vogelperspektive (hinten, rechts, links)

Sicherheitsgurtanzeige auf dem Display

Zusatzliches Gelander

Sonstiges

Betankungspumpe

Verkabelung fiir Motorraumbeleuchtung

RAL-Farbe

KOMEXS

0000000 0000000000000000000) 00 0 00OCOCOOCGOGNGIGIOGIN  (000OCFCVOCVNOVGNOINOVGNOPOPONONONONDS

*Die Klimaanlage dieser Maschine enthalt das fluorierte Kéltemittel HFC-134a (GWP 1430). Gasmenge 0,9 kg (CO-AquivaIent 131)
Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG Inc.

Hinweis: Diese Broschiire kann auf Anbaugerdte und Zusatzausstattungen eingehen, die nicht in Ihrer Region verfigbar sind. Sie kann auBerdem Fotos von Maschinen mit Spezifikationen enthalten, die

von den Maschinen abweichen, die in Ihrer Region verkauft werden. Bitte fragen Sie Inren KOBELCO-Héndler nach den von Ihnen benétigten Artikeln.
Um diese Maschine fiir Abbrucharbeiten einzusetzen ist eine spezielle Ausstattung erforderlich. Bitte kontaktieren Sie vor deren Einsatz Ihren KOBELCO-Héndler.

Aufgrund unseres Grundsatzes der kontinuierlichen Produktverbesserung kdnnen alle Designs und Spezifikationen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.
Copyright by KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. Dieser Katalog und Teile daraus diirfen ohne vorherige Genehmigung in keiner Weise reproduziert werden.

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY EUROPE B.V. Anfragen an:

Veluwezoom 15
1327 AE Almere
Niederlande

www.kobelco-europe.com
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