
TH 250

2.290

Duplex 3,60 m
. : 2510

Triplex 4 m
.: 2290

Triplex 5 m
.: 2500

Triplex 6 m
.: 2850

200

1.765

1.800

4.200

1.800

TH 210

2.080

Duplex 3,14 m
.: 2250

Duplex 3,60 m
. : 2510

Triplex 4 m
.: 2080

Triplex 6 m
.: 2850

200

1.480

1.700

3.800

1.700

TH 160

2.030

Duplex 2,50 m
.: 1950

Duplex 3,14 m
.: 2250

Duplex 3,60 m
. : 2480

Triplex 4 m
.: 2050

Triplex 6 m
.: 2820

200

1.440

1.600

3.480

1.600

TH 300

2.310

Duplex 3,60 m
. : 2510

Triplex 4 m
.: 2290

Triplex 5 m
.: 2500

Triplex 6 m
.: 2850

230

1.765

1.800

4.315

1.830

H1H2H3L1L2L3L4

TH-250

TH-300

TH-210

TH-160

ANDERE SYSTEM
E

AGRIM
AC SYSTEM



G
ABELSTAPLER

TH
-160 / TH

-210 / TH
-250 / TH

-300

TH 160 • TECHN
ISCHE EIG

EN
SCHAFTEN

M
O

TO
R

Perkins 3 Zylinder w
assergekuhlt; 23,5 Kw

KAPACITÄT
1.600

G
ETRIEBE

H
ydrostat R

exR
oth

ANTRIEB
4x4 m

it sicherheitskupplung electrohydraulisch
G

ESCHW
INDIG

KEITEN
1. Stufe 0-9 Km

/h �• 2. Stufe 0-21 Km
/h

BREM
SEN

H
ydrostatischen zu die vier räder

BEREIFUNG
10,5/75-15,3 ·   8,0/75-15,3

LEERG
EW

ICHT
2.950

ÜBEW
INDBARE STEIG

UNG
38%

M
AST-O

PTIO
NEN

D
oppel und dreifach-hubm

asten

TH 210 • TECHN
ISCHE EIG

EN
SCHAFTEN

M
O

TO
R

Perkins 4 Zylinder w
assergekuhlt; 31,7 Kw

KAPACITÄT
2.100

G
ETRIEBE

H
ydrostat R

exR
oth

ANTRIEB 
4x4 m

it sicherheitskupplung electrohydraulisch
G

ESCHW
INDIG

KEITEN
1. Stufe 0-9 Km

/h �• 2. Stufe 0-22 Km
/h

BREM
SEN

H
ydrostatischen zu die vier räder

BEREIFUNG
11,50/80-15,3 ·   10,0/75-15,3

LEERG
EW

ICHT 
3.800

ÜBEW
INDBARE STEIG

UNG
     

38%
M

AST-O
PTIO

NEN
D

oppel und dreifach-hubm
asten

TH 250 • TECHN
ISCHE EIG

EN
SCHAFTEN

M
O

TO
R

D
eutz 4 Zylinder; 44 Kw

KAPACITÄT
2.500

G
ETRIEBE

H
ydrostat R

exR
oth

ANTRIEB
4x4 m

it sicherheitskupplung electrohydraulisch
G

ESCHW
INDIG

KEITEN
G

eschw
indigkeitsregulierung m

ittels fahrpedal von 0 bis 24 Km
/h

BREM
SEN

H
ydrostatischen zu die vier räder

BEREIFUNG
11,5/80-15,3

LEERG
EW

ICHT
3.950

ÜBEW
INDBARE STEIG

UNG
38%

M
AST-O

PTIO
NEN

D
oppel und dreifach-hubm

asten

TH 300 • TECHN
ISCHE EIG

EN
SCHAFTEN

M
O

TO
R

D
eutz 4 Zylinder; 44 Kw

KAPACITÄT
3.000

G
ETRIEBE

H
ydrostat R

exR
oth

ANTRIEB
4x4 m

it sicherheitskupplung electrohydraulisch
G

ESCHW
INDIG

KEITEN 
G

eschw
indigkeitsregulierung m

ittels fahrpedal von 0 bis 24 Km
/h

BREM
SEN

H
ydrostatischen zu die vier räder

BEREIFUNG
12,0/75-18

LEERG
EW

ICHT
4.300

ÜBEW
INDBARE STEIG

UNG
38%

M
AST-O

PTIO
NEN

D
oppel und dreifach-hubm

asten


