
TSL10/12/16

Tallerkenspreder 
TSL10/12/16:
¡	Spredebredde 1,5 - 8 meter

¡	Hydraulisk justerbar spredesymmetri

¡	Hydraulisk drevet

¡	Udskifteligt ophæng

¡	Kraftig afskærmning af tallerken ved læsning

¡	Kraftig konstruktion med 6 mm stålplader

¡	Hurtig montering af støtteben

¡	El-styring (T50) medfølger

De viste modeller kan være med ekstraudstyr

Hydromann, Nylandsvej 36, DK-6940 Lem St.
Tel.: +45 97 34 12 33 - Fax: +45 97 34 19 09
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Tallerkenspreder
TSL10/12/16:
Denne tallerkenspreder til 
bagmontering på en traktor 
kan fungere som selvlæsser 
ved montering af hydraulisk 
topstang. Materialet tilføres 
spredertallerkenen via en 
snegl, hvor omløbsretning 
kan vendes hvis sneglen 
kører fast pga. sten eller 
andet fremmedmateriale. 
Spredebilledets symmetri 
kan indstilles hydraulisk - det 
vil sige, at al betjening af 
sprederen foretages fra 
traktoren. Elstyring (T50) 
medfølger, men der er 
mulighed for at tilkøbe fuldt 
kørselsafhængig styring 
(T100).



	  	 TSL10	 TSL12	 TSL16
Beholderkapacitet	 L	 550	 1000	 1600
Længde m. ophæng	 mm	 1100	 1100	 1350
Bredde	 mm	 1250	 2150	 2300
Højde	 mm	 1350	 1350	 1450
Spredebredde	 m	 1,5 - 6	 1,5 - 8	 2 - 8
Spredesymmetri	 	 	 Trinløs/hydraulisk
Dosering	 g/m²	 	 5 - 250
Egenvægt	 kg	 375	 475	 675
Min. oliemængde	 L/min	 40	 40	 40
Min. olietryk	 bar	 160	 160	 160
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Tekniske specifikationer
TSL10/12/16

Materialetilførsel styres 
hydraulisk via forskydeligt 

skodde

El-styring (T50) af 
spredebredde og dosering

Udskifteligt ophæng

Ekstraudstyr:
¡ Kørselsafhængig
   styring (T100)
¡ Lysanlæg
¡ Presenning
¡ Hydraulisk topstang
¡ El-skifteventil


