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YANMAR - A SUA MELHOR PARCEIRA NA CONSTRUÇÃO DO FUTURO

(mm) - sem engate rápido / com engate rápido

CABINE

PESO (MASSA)

MOTOR

MODELO

TIPO

ESTEIRA DE BORRACHA / AÇO Kg

POTÊNCIA NOMINAL

Ciclo Diesel

kW (hp) / rpm

Especificações TécnicasEspecificações Técnicas

2180 / 2370

5510 / 5580

5950 / 6140

6100 / 6290

1720 / 1890

2590

445 / 500

3920 / 4120

2930 / 2560

3710 / 3900

4240 / 4050

5900 / 6060

1570 / 1410

400

700

125

35

2540

1590

1990

1970

995

ABERTA

5355 / 5385

YANMAR 4TNV84T-ZMBV

36,1 (48,4) / 2600

ViO55-6B

MINIESCAVADEIRA

FECHADA

5535 / 5565

ViO55-6B

DESEMPENHO

ÂNGULO DE GIRO DA LANÇA (ESQUERDA/DIREITA)

VELOCIDADE DE GIRO

CAÇAMBA
CAPACIDADE m³

LARGURA

FORÇA DE ESCAVAÇÃO

VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO

mm

kN

ESTEIRA DE BORRACHA / AÇO (ALTA / BAIXA)

graus

rpm

Km/h

PRESSÃO DE CONTATO ESTEIRA DE BORRACHA / AÇO kPa (PSI)

SISTEMA HIDRÁULICO
CAPACIDADE DA BOMBA

PRESSÃO DE ALÍVIO DO SISTEMA Mpa (PSI)

CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL Litros

P.T.O HIDRÁULICO FLUXO COMBINADO DE AÇÃO DUPLA
Mpa (PSI)

L/min

0,16

700

33,2

4,2 - 2,2 / 3,9 - 2,0

10

68 / 68

29,2 (4,24) / 29,7(4,31)

45,76 (P1 e P2)

24,45 (3553) P1,P2 e P3 3,90 (566) P4

66

24,45 (3553)

82,8

37,0 (P3), 10,8 (P4)

BOMBA DE DESLOCAMENTO VARIÁVEL

BOMBA DE ENGRENAGEM L/min

L/min

30,2 (4,38) / 30,7 (4,45)

POTÊNCIA CONTÍNUA kW (hp) / rpm 33,4 (44,8) / 2200

465 / 540

X

Y

Z

770

680

345

X

Y
Z

02 ANOS DE GARANTIA*




