Wiz0,U 130T / W 130K Welte

Forst- und Spezialfahrzeuge

Welte Standard-Baukasten
Forst- und Kommunalmaschinen
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Frontschild mit oder
ohne Kippvorrichtung

Multifunktional im Einsatz

Welte bietet ein komplettes Pro-
gramm flr Schwach-, Mittel- und
Starkholz sowie gleichzeitig fir viel-
faltige Aufgaben im ‘Kommunal-
betrieb. Flir den extremen Forstein-
satz gibt es dann auch die starken
Maschinen der ,6-Zylinder”-Baureihe.
Nach Uber 5 Jahrzehnten Pionier-
arbeit fur Forst- und Spezialfahr-
zeuge unterstreichen die aktuellen
Entwicklungen und Patente die fih-
rende Marktposition von Welte. Der
gute Ruf von rundum kompakter
Maschinentechnik wird durch flexi-
ble Serviceeinsatzbereitschaft und
eine jederzeit individuelle Betreuung
erganzt. Viele Kunden schworen
auf die Welte-Technik und haben in
ihrem Fuhrpark meist mehrere
Welte-Maschinen.

Umweltfreundlicher, sparsamer
4-Zylinder, wassergektihlter
Deutz-Motor

100 % zuschaltbare Differential-
sperren vorne und hinten

Minimale Gesamtbreite

2.100 mm

Die ,,4-Zylinder“-Baureihe
I

| | |
W110/W130 W110T / W130T W130K
4-Rad Forst- und 6-Rad Forst- und 6-Rad Forst- und
Kommunalmaschine Kombimaschine Kombimaschine
(Tragschlepper) (Skidder)

Panoramafenster und
hintere Seitenscheiben aus
Ergonomische, wartungsfreundliche Lexan-Margard - stoRfest
Komfort-Kippkabine mit reichhaltigen
Ausstattungsvarianten und
zwei vollwertigen Ein-

und Ausstiegen

&

Wahlweise mit
Frontlader

S

Hydrostatischer Fahrantrieb
mit 2-Gang-Verteilergetrieb¢
und Achsabschaltung hinter

Die Baureihe mit Pfiff fiir den Unternehmer, der — flink
in der Erst- und Zweitdurchforstung sowie der End-
nutzung — keine Zeit verstreichen lassen will. Im Stan-

dard-Baukasten sind z. B. enthalten:

- stabile GrolRraum-Kabine mit 2 Turen

- robuste Rahmenkonstruktion
- wassergekuhlte Deutz-Motoren
- Bereifung von 22,5"- 30,5"

- 100% zuschaltbare Differentialsperre

- im Olbad laufende Lamellenbremse

- Fahrfunk im Seilwindenfunk integriert

- Geschwindigkeit ca. 36 km/h

- Zentralverwindung mit Festbremssattel

- Das Fahrzeug entspricht der STVZO; entsprechende
Ausnahmegenehmigungen werden mitgeliefert!

- hydrostatischer Fahrantrieb mit 2-Gang-Verteilergetriebe

und Achsabschaltung
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6-Rad Forst- und Komb maschme
(Tragschlepper)

Leistungsstarker
Loglift Ladekran

Einsteckbare Rungen
(drehbar)

. Montierbare Klemmbank
Welte Doppeltrommelwinde

(hydraulisch angetrieben)

\
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Robustes Mittelgelenk mit
Kegelrollenlagern und
Zentralverwindung (sperrbar)

‘einlaufrollen

- Doppeltrommel-Seilwinde bis zu 16 t Zugkraft

- verschiedene Krane (z. B. Loglift F51)

- Rungen sind einsteckbar

-Klemmbank in Rungentaschen beliebig wechselbar

- Doppelseileinlaufrollen am Hinterteil

- Bogieachse mit 100% zuschaltbarer
Differentialsperre

- Werkzeugablage im Hinterteil mit Klappdeckel

- Bodenwannen abnehmbar

- stabiles Stirngitter




W 130K Welte

Forst- und Spezialfahrzeuge

6-Rad Forst- und Kombimaschine
(Skidder)

Schnellwechselsystem

Ein Kombi-Skidder, der durch seinen kurzen Radstand - 6-Rad Maschine sehr kurz gebaut

besonders wendig ist und sich durch sein geringes - Multifunktionaler Kombi-Skidder mit Klemmbank
Eigengewicht insbesondere auf Problembdden aus- und integriertem Rungenkorb

zeichnet, ohne auf Leistung verzichten zu mussen. - Gleichzeitig Kurzholz 4 m laden und Langholz

Der hohenverstellbare Rollentrager und das héhen- transportieren

und neigungsverstellbare Heckschild verleihen der - Durch héhenverstellbaren Rollentrager bestand-
Maschine einen optimalen Boschungswinkel. schonendes Beiseilen durch hohen Seileinlauf
Naturlich ist wie bei allen Welte-Maschinen durch die - Neigungsverstellbares Heckschild ermdglicht auch
beidseitigen Ein- und Ausstiege an die Sicherheit das Abziehen der Wege.

des Fahrers gedacht worden.
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Welkte

Forst- und Spezialfahrzeuge

4-Rad Forst- und Kommunalmaschine

Leistungsstarker Loglift
Riickekran F61R oder F81

Welte Doppeltrommelwinde
(hydraulisch angetrieben)

Aufbauvorrichtung
fir Kommunalgerate

Zapfwellenabtrieb

3-Punkt-Einrichtung

Absenkbares Heckschild
mit endlos drehbaren
Doppelseileinlaufrollen

Robustes Mittelgelenk
mit Kegelrollenlagern
und Zentralverwindung

(sperrbar)
- Doppeltrommelseilwinde bis 16 t Zugkraft - Heckschild-Neigungsverstellung flir Kurzholz bis 4 m
-100% zuschaltbare Differentialsperre - Heckzapfwelle
- stabiles Heckschild mit Doppelseileinlaufrollen - 3-Punkt-Einrichtung

- verschiedene Riickekrane (z. B. Loglift F61R)

- extrem wendig — 2,10 m Innenradius

- patentierte Klemmbank auf dem Heckschild drehbar
gelagert mit Doppelseileinlaufrollen und elektro-
hydraulisch betatigter Verriegelung
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Technische Daten

1. MaRe und Gewichte

e Lange 5.650 /7.790 / 6.600 mm

* Breite 2.100 mm mit 500er Bereifung

* Hohe 2.760 mm

» Gewicht ca. 6.500 / 9.300 kg

» Bodenfreiheit 450 — 580 mm

» Wenderadius ca. 2.100 / 6.100 / 5.600 mm

2. Motor

 Deutz 4-Zylinder wassergekiihlt BF 4M 2012
e Hubraum 4.038 cm®

*«W110 - 75 kW (102 DIN PS) bei 2.500 U/min
« W130 - 103 kW (140 DIN PS) bei 2.500 U/min
« Elektronische Motor-Regelung EMR

« Kraftstofftank ca. 138 |

3. Arbeitshydraulik

* Verstellregelpumpe mit 150 I/min

« Systemdruck bis 310 bar

4. Kraftiibertragung

» Hydrostatischer Fahrantrieb mit
elektronischer Leistungsregelung

» 2-Gang-Getriebe mit Achsabschaltung hinten

« Planetachsen + Bogieachse mit im Olbad
laufenden Lamellenbremsen

* 100% zuschaltbare Differentialsperre
5. Geschwindigkeit

* 1. Gang max. 9,56 - 11 km/h

* 2. Gang max. 29 - 36 km/h

6. Elektrische Anlage

« Wel-Can mit 5 Fahrerspeichern, alle wichtigen Infor-
mationen sind Uber modernes Display abrufbar

» Systemspannung 24 V

» Batterieleistung 2 x 92 Ah
* Lichtmaschine 80 A

7. Lenkung

« Rahmenknicklenkung mit doppelwirkenden
Zylindern

« fir StralRenfahrt Orbitrolgeber mit
Notlenkeinrichtung

» Lenkeinschlag +/-42°

lelte

Forst- und Spezialfahrzeuge

8. Kabine

» Geraumige Kippkabine mit Lexan-Margard-
Scheiben im hinteren Gefahrenbereich

« Warmwasserheizung mit Geblase und
Scheibenentfrostung

» Scheibenwischer vorne und hinten

« o bei Kranaufbau 2 x 4-Achs-Joystick fur alle
Bedienfunktionen

« o Drehsitz mit Pedalen - luftgefedert

* 2 Arbeitsscheinwerfer nach hinten

» Kabine ROPS, FOPS und OECD gepruft
9. Bereifung z. B. W130

vorne hinten
* 500/60 — 22,5 500/60 - 22,5
10. Rahmen

* Vorderrahmen in stabilem Kastenprofil mit
integriertem Olbehalter

» Hinterrahmen in stabiler Kastenbauweise
« stabiles Mittelgelenk mit Kegelrollenlager

* Rahmenverwindung gelagert durch starken
Rollendrehkranz +/-22°

* Verwindungssperre durch 2 Festbremssattel

* Bodenwannen klappbar flir Wartungsarbeiten
11. Kran z. B.

°© W130 Loglift F61

* W130T Loglift F51 FT87 mit Greifer FX25

° W130K Loglift F61

12. Rungenbank

» W130T stabiles Anschlaggitter, 4 Rungenpaare;
die 4 hinteren sind umsteckbar,
integrierte Aufnahme fir Klemmbank

13. Komponenten & Zubehor

In unserem Prospekt ,Komponenten & Zubehor”
konnen Sie sich Uber die individuellen Wahlmog-
lichkeiten von unserem Baukasten-System infor-
mieren.

14. Kommunal-Ausriistung

° auf Anfrage — siehe Prospekt ,Komponenten &
Zubehor”

» Serienausstattung ° Sonderausstattung

2.760 -2.810

Alternativ-
Bereifung
600/55-26,5

©
3.450 - 3.500

2.760 - 2.810

Bereifung
500/60-26,5

Korbhshe 1.600

1.880

¢

Bereifung
500/60-26,5

Alternativ-

1.425

Bereifung
600/55-26,5

3.500

6.600

2.075 _y_ql
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