Niezawodnos¢, solidnos¢, jakosé,
szybka reakcja, elastycznosc¢ oraz
innowacyjnos¢, zasady, dzieki ktérym
zaufato nam wielu klientow — nie tylko
w kwestii zageszczania asfaltu.

Zageszczanie asfaltu.

Wyniki na najwyzszym poziomie z wysokiej
mocy zageszczarkami Wacker Neuson.
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Rdéwniez w innych obszarach branzy budowlanej, np. w zageszczaniu
betonu Wacker Neuson od dziesiecioleci jest obecny na rynku, oferujac
innowacyjne rozwigzania. Duza réznorodnos¢ ubijakow wibracyjnych,
zageszczarek oraz walcow wibracyjnych, zaprojektowanych specjalnie na
potrzeby robét zageszczania gruntu, poszerza bogate portfolio produktow.

1 Ubijaki Wacker Neuson — broszura
2 Zageszczanie gruntu Wacker Neuson — broszura
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Warto wiedzie¢: Program produktéw koncernu Wacker Neuson obejmuje ponad 300 réznych grup artykutéw z zakresu

wyposazenia Light i Compact. Program artykutéw wyposazenia Light zawiera rozmaite warianty, co wynika z réznych WA‘ KE R M‘ KER
relacji napieciowych i czestotliwo$ciowych, przepiséw lokalnych, uwarunkowarn rynkowych oraz zastosowania. Nie

wszystkie zaprezentowane lub zilustrowane w tej publikacji produkty Wacker Neuson sg dostepne badz dopuszczone

we wszystkich krajach. Ze wzgledu na ciagty rozwéj zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Koncern

Wacker Neuson nie ponosi odpowiedzialnosci za prawidtowo$¢ i kompletno$¢ danych zamieszczonych w niniejszym

prospekcie. Przedruk jest mozliwy wytacznie za pisemna zgoda koncernu Wacker Neuson, Monachium.

© Wacker Neuson SE 2010. Wszelkie prawa zastrzezone.

www.wackerneuson.com



Optymalne zageszczenie —
warunek uzyskania nawierzchni
asfaltowych wysokiej jakosci.

~
SYSTEMY DO

ASFALTU

ZAGESZCZANIA

~
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Strona 4

GLOWNE KIERUNKI ZASTOSOWANIA
ZAGESZCZAREK
- Przeglad

Strona 6

ZAGESZCZANIE ASFALTU
NA MALYCH POWIERZCHNIACH

- Piyty wibracyjne jednokierunkowe (ruch w przéd)

Strona 20

ZAGESZCZANIE ASFALTU
NA POWIERZCHNIACH SREDNIEJ WIELKOSCI

- Walce wibracyjne prowadzone recznie
- Walce samojezdne

Strona 32

INNE URZADZENIA FIRMY WACKER NEUSON

- Inne zageszczarki, ubijaki



Witasciwa zageszczarka do
kazdej asfaltowanej powierzchni.
Producent Wacker Neuson.

KIERUNKI ZASTOSOWANIA Ubijaki Zagesz- Podwéjne Przegubowe
\é wibracyjne czarki walce walce
ZAGESZCZANIE ASFALTU wibracyjne wibracyjne
Drobne prace naprawcze o [ J [ ] [ J
Chodniki i $ciezki rowerowe O [ ) o [
Dziedzince i drogi ogrodowe O [ ) o [
Parkingi i place przemystowe - O [ J [ )
Budowa drég O O O [

@ przydatny
(O ograniczona przydatno$¢
— nieprzydatny

Gtéwne kierunki
zastosowania
zageszczarek
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Zwrotni oraz wszechstronni
specjalisci pracy
na matych powierzchniach.

Witasnie w wypadku matych powierzchni jest
istotne, aby mie¢ zageszczarke wysokowydajna
oraz na najwyzszym poziomie w kwestii obstugi.
Zageszczarki Wacker Neuson charakteryzuja sie
duza wydajnoscia w stosowaniu oraz przekonujg
zaréwno wysok3a jakoscia czesci maszyny jak
rowniez atutami szczegoétow uzytkowania:

* Najlepsza zwrotnosé.

* Rézne sity odsrodkowe.

* Rb6zne szerokosci ptyt.

* Ptyty o wysokiej odpornosci na zuzycie.

» Akcesoria skrojone na miare potrzeb
w zageszczaniu asfaltu.

* Niewielkie wymagania konserwacyjne.
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Asfaltowi specjalisci

waskiego sladu.
WP 1030 oraz WP 1235.

WP 1235

Perfekcyjne zageszczanie rowniez w najwezszych miejscach:

Mata szerokos¢ ptyty 30 cm wzgl. 35 cm.

Zbiornik na wode o duzej pojemnosci z duzym otworem wlewowym.
Wieksza wydajnosé na matej powierzchni.

Funkcjonalny dizajn o perfekcyjnej ergonomii.

Ulepszona zwrotnosc¢.

Proste krawedzie umozliwiajg optymalne zageszczanie wzdtuz muréw.

Trzy wgtebienia w podstawie utatwiajg transport.
Idealne do budownictwa ogrodowego i krajobrazowego.
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Zwarte wymiary transportowe:
Mozliwos$¢ ztozenia uchwytu
prowadzacego do przodu.

Na potrzeby zageszczania asfaltu
mozna zamowic¢ zestaw akcesoriow,
w sktad ktérego wchodza: zbiornik
na wode oraz zraszacz kompletny.

AT,
W

o~
d
WP 1030

WP 1235
Szerokosé ptyty
30-35cm

Sita
zageszczania
12 kN

Ciezar

50-60 kg

Zageszczanie
asfaltu na matych
powierzchniach




Bezkonkurencyjne na najmniejszej
betonowanej powierzchni:
WP 1540, WP 1550

oraz WP 2050.

WP 1550

WP 1540

WP 1550
Szybkie i zwrotne w zastosowaniu. WP 2050
- Ulepszona ergonomia, wyzsza wydajnosé. Szerokosé plyty
- ldealnie sprawdzajg sie podczas prac w szybach kablowych oraz na 40-50 cm
najwezszych powierzchniach. Sita

- Ulepszona zwrotnosé. zageszczania

- Zbiornik na wode o duzej pojemnos$ci z duzym otworem wlewowym dostepny w 15 - 20 kN
ramach akcesoriow. _ Ciezar
- Dobre rozprowadzenie wody przez specjalne rowki w ptycie. uK,;atwg?az';iz;g;%\my::gggzif:n‘?:k°sem 75/85/100 kg

- Krawedzie ptyty zakonczone skosem utatwiajg miejscowe zageszczanie.

- Z odchylanym obrotowo do przodu uchwytem prowadzacym zageszczarki
mozna tatwo transportowac¢ — réwniez na matej powierzchni zatadowczej.

- Minimalne wymagania konserwacyjne.
- Dostepna w dwoch wariantach silnika.

Zageszczanie
asfaltu na matych
powierzchniach
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Profesjonalisci do
dtugotrwatych zadan roboczych:
WPP 1540 oraz WPP 1550.

1 Zwrotne na najmniejszej powierzchni.

2 Nowa koncepcja uchwytu prowa-
dzacego oraz stabilna rama zapew-
niajg doskonatg stabilnos¢ podczas
obstugi boczne;j.

WPP 1550

Sita wydajnosci - komfort uzytkowania. WPP 1540

- Trwate i wszechstronne urzgdzenia zaprojektowane do diugotrwatego uzytkowania. - Zbiornik na wode mozna zdja¢ i ponownie zamocowac¢ bez uzycia WPP 1550

- Teraz z funkcionalng oraz stabilng rolkg transportowg dla tatwej zmiany miejsca dodatkowych narzedzi. Szerokosc¢ ptyty
uzytkowania na budowie. - Manetka gazu dostepna w zasiegu reki umozliwia tatwy i 40-50 cm

- Innowacyjny uchwyt prowadzacy: Umozliwia optymalne ruchy obrotowe. Catkowite bezpieczny rozruch oraz zatrzymanie silnika. Sita _
opuszczenie do przodu powoduje, ze wymiary transportowe majg kompaktowy - Nowo zaprojektowana, odporna na zuzycie oraz na uderzenia zageszczania
charakter. ptyta z zeliwa sferoidalnego. 15 kN

- Doskonata stabilno$¢ podczas bocznej obstugi poprzez nowy uchwyt prowadzacy - ldealne np. do uktadania warstw $cieralnych asfaltu na Ciezar
oraz stabilng rame z dodatkowymi punktami chwytania. parkingach lub chodnikach. 85-90 kg

- Zoptymalizowany zraszacz kompletny: Specjalny ksztatt rowkéw na wode umozliwia

zraszanie siegajgce po krawedzie zewnetrzne ptyty. Ostona rury zraszacza
przez catg szerokosc¢ ptyty.

- Automatyczne doprowadzenie wody tylko podczas operacji zageszczania.
Na biegu jatowym zawo6r zamyka sie samoczynnie.

Zageszczanie
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Jedna zageszczarka do kazdego
rodzaju zastosowania:

WPU 1550.

WPU 1550

Ruch dwukierunkowy (w przéd i w tyl) czyni zageszczarke bezkonkurencyjng pod wzgledem
wielostronnosci i wysokiej wydajnosci:

Trwata i wszechstronna maszyna dwukierunkowa zaprojektowana do dtugotrwatego uzytkowania.
Bezkonkurencyjnie funkcjonalna rolka transportowa na potrzeby tatwej zmiany miejsca uzytkowania
maszyny na placu budowy.

Zoptymalizowany zraszacz kompletny: Specjalny ksztatt rowkéw na wode umozliwia zraszanie
siegajace po krawedzie zewnetrzne ptyty. Ostona rury zraszacza przez catg szerokosc¢ ptyty.
Automatyczne doprowadzenie wody tylko podczas operacji zageszczania. Na biegu jatowym zawor
zamyka sie samoczynnie.

Innowacyjny uchwyt prowadzacy: Umozliwia optymalne ruchy obrotowe. Catkowite opuszczenie

do przodu powoduje, ze wymiary transportowe majg kompaktowy charakter.

Doskonata stabilnos¢ podczas bocznej obstugi poprzez nowy uchwyt prowadzacy oraz

stabilng rame z dodatkowymi punktami chwytania.
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Zbiornik na wode

ma duzg pojemnosc oraz jest potprzezroczysty, umozliwiajgc w ten sposob
tatwg kontrole stanu wody w zbiorniku. Mozna go zdjg¢ z zageszczarki

bez uzycia narzedzi oraz umocowac ponownie; zbiornik wody zostanie
wtedy odtaczony przy uzyciu szybkoztgczki. Wieko jest umocowane

do zbiornika na wode, co zapobiega jego zgubieniu. Dwa duze filtry
zmniejszajq niebezpieczenstwo zapchania sie rury zraszacza podczas
eksploatacji. Na potrzeby czyszczenia i spuszczania wody mozna je

bez problemu zdejmowac.

Duza mobilnos¢ na placu
budowy za sprawg trwatego
rolki transportowej.

Nowo zaprojektowana, odporna na zuzycie i uderzenia ptyta
dolna z zeliwa sferoidalnego.

Ulepszona powierzchnia toczna zapewnia wiekszg predkos$¢
ruchu w przéd oraz optymalng zwrotnosé.

Nowa koncepcja ramy zapewnia niezawodng ochrone silnika.
Komfort, z ktérego nie chce sie rezygnowac: zdalna obstuga
gazu w zasiegu reki, pokrywa zbiornika, ktéra sie nie zgubi,
duze centralne zawieszenie.

WPU 1550
Szerokosé ptyty
50 cm

Sita
zageszczania
15 kN

Ciezar
94 kg

Zageszczanie
asfaltu na matych
powierzchniach




Specjalista w kwestii asfaltu:
DPS 1850.

DPS 1850

Optymalna zageszczarka do naprawy warstw wierzchnich oraz nosnych:

- Odporna na zuzycie oraz uderzenia, réwniez podczas pracy ciagtej, za sprawg
niezwykle trwatej ptyty z zeliwa sferoidalnego.

- Silnik wysokoprezny z duzymi rezerwami mocy.
- Niewymagajace konserwacji tozyska wibratora zaprojektowane do dtugotrwatej

pracy w wysokich temperaturach, ktére powstajg podczas zageszczania asfaltu.

- Ptynna regulacja zraszacza wodnego powoduje, ze zageszczanie przebiega
sprawnie przy kazdej konsystencji nawierzchni.

- ldealne umieszczenie dzwigni gazu na potrzeby duzego komfortu obstugi.

- Uchwyt prowadzgcy zapewnia szczegolnie dobre prowadzenie zageszczarki
z boku, w celu zageszczenia asfaltu w krawedziach.
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DPS 1850
Szerokosé ptyty
50 cm

Sita
zageszczania
18 kN

Ciezar
135 kg

Zageszczanie
asfaltu na matych
powierzchniach




PDane techniczne.
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DANE TECHNICZNE WP 1550 A WP 1550 W WP 2050A WP 2050W WPP 1540 AW
Ciezar roboczy kg 85 85 100 100 85
Najnizsza wysokos¢ robocza mm 632 632 632 632 547
Ptyta - wymiary (S x D) mm 500 x 586 500 x 586 500 x 586 500 x 586 400 x 586
Szerokos$¢ robocza mm 500 500 500 500 400
Sita odsrodkowa kN 15 15 20 20 15
Czestotliwosé Hz 98 98 98 98 98
Maks. predkos¢ do przodu

(zalezna od oddziatywania

asfaltu i otoczenia) m/min 29 29 28 28 29
Maks. wydajnos¢

powierzchniowa (zalezna

od oddzialywania asfaltu

i otoczenia) m?/h 870 870 840 840 696
Naped Chtodzony powietrzem, jednocylindrowy, czterosuwowy silnik benzynowy

Producent silnika Honda Wacker Neuson Honda Wacker Neuson Honda
Typ GX 160 WM 170 GX 160 WM 170 GX 160
Pojemnos¢ skokowa cm? 163 169 163 169 163
Maks. moc

(DIN ISO 3046) kW 3,6 3,7 3,6 3,7 3,6
Przy obrotach 1/min 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
Zuzycie paliwa I/h 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Pojemnos¢ zbiornika (paliwa) | 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Transmisja sity Z silnika napedowego przez automatyczny naped pasowy odsrodkowy na wibrator.
Pojemnos¢ zbiornika (wody) | * * * * 8

* Zbiornik na wode dostepny w ramach akcesoriéw (prosze zob. strona 30/31)

DANE TECHNICZNE

WPP 1540 WW WPP 1550 AW WPP 1550 WW WPU 1550 AW

DPS 1850H Asphalt

" DANE TECHNICZNE WP 1030 A WP 1235 A WP 1540 A WP 1540 W
'é Ciezar roboczy kg 50 60 75 75
Najnizsza wysokos¢ robocza mm 629 606 532 532
Plyta - wymiary (S x D) mm 300 x 496 350 x 546 400 x 586 400 x 586
Szerokos$¢ robocza mm 300 350 400 400
Sita odsrodkowa kN 12 12 15 15
Czestotliwos¢ Hz 98 98 98 98

Maks. predkos¢ do przodu
(zalezna od oddziatywania
asfaltu i otoczenia) m/min 26 27 29 29

Ciezar roboczy kg 85 90 90 94 128
Najnizsza wysokos$¢ robocza mm 547 547 547 556 650
Ptyta - wymiary (S x D) mm 400 x 586 500 x 586 500 x 586 500 x 586 500 x 585
Szerokos¢ robocza mm 400 500 500 500 500
Sita odsrodkowa kN 15 15 15 15 18
Czestotliwosé Hz 98 98 98 98 90
Maks. predkos¢ do przodu

(zalezna od oddziatywania

asfaltu i otoczenia) m/min 29 29 29 29 22
Maks. wydajnosé

powierzchniowa (zalezna

od oddziatywania asfaltu

i otoczenia) m?/h 696 870 870 870 660

Maks. wydajnos¢
powierzchniowa (zalezna
od oddziatywania asfaltu

Naped

Chtodzony powietrzem, jednocylindrowy, czterosuwowy silnik benzynowy

Jednocylindrowy
silnik wysokoprezny
chtodzony powietrzem

Producent silnika Wacker Neuson Honda Wacker Neuson Honda Hatz
Typ WM 170 GX 160 WM 170 GX 160 1B 20
Pojemnosé skokowa cm? 169 163 169 163 243
Maks. moc

(DIN ISO 3046) kW 3,7 3,6 3,7 3,6 34
Przy obrotach 1/min 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
Zuzycie paliwa I/h 1,8 1,8 1,8 1,8 1,0
Pojemnos¢ zbiornika (paliwa) | 3,7 3,7 3,7 3,7 3
Transmisja sity Z silnika napedowego przez automatyczny naped pasowy odsrodkowy na wibrator.
Pojemnos¢ zbiornika (wody) | 8 9 9 9 11,2

i otoczenia) m?h 468 567 696 696

Naped Chiodzony powietrzem, jednocylindrowy, czterosuwowy silnik benzynowy
Producent silnika Honda Honda Honda Wacker Neuson
Typ GX 100 GX 120 GX 160 WM 170
Pojemnos¢ skokowa cm?® 98 118 163 169

Maks. moc

(DIN ISO 3046) kW 2,1 2,6 3,6 3,7

Przy obrotach 1/min 3.600 3.600 3.600 3.600
Zuzycie paliwa I/h 0,33 0,8 1,8 1,8
Pojemnos¢ zbiornika (paliwa) | 1,2 2,5 3,7 &L
Transmisja sity Z silnika napedowego przez automatyczny naped pasowy odsrodkowy na wibrator.
Pojemnosc¢ zbiornika (wody) | * * * *

* Zbiornik na wode dostepny w ramach akcesoriéw (prosze zob. strona 30/31)

* Zbiornik na wode dostepny w ramach akcesoriow (prosze zob. strona 30/31)

Zastrzega si¢ mozliwo$¢ zmian w zwigzku ze statym rozwojem konstrukgji.



Walce wibracyjne
Wacker Neuson jako
idealni specjalisci

W zageszczaniu asfal-
towych powierzchni
o sredniej wielkosci.

Sredniej wielkosci powierzchnie
do zageszczania asfaltu wymagaja
specjalnego urzadzenia.

Zageszczarki sg nieodpowiednie do

tej wielkosci powierzchni ze wzgledow
kosztowych, duze walce sg nieprzydatne
do waskich warunkoéw pracy. Dlatego
idealnym rozwigzaniem sg mniejsze walce,
zoptymalizowane na potrzeby tego rodzaju
zastosowania. W programie produktéw
Wacker Neuson znajdujg sie r6zne modele,
zaprojektowane doktadnie do pracy na
sredniej wielkosci powierzchniach.
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Podwojne walce wibracyjne
prowadzone recznie:
RD 7.

RD 7
Wysokie bezpieczenstwo pracy dzieki zasto- RD 7

- Kompal_<towy dizajn umozliwia doktadng prace nawet przy kraweznikach — rowniez sowaniu ukiadu rozpoznawania obecnosci: Szerokosé

w waskich warunkach przestrzennych. bebnéw
- Gtadkie bebny o ukos$nych krawedziach zageszczajg réwnie dobrze asfalt jak Gdy tylko operator uderzy swoim ciatem o dyszel 65 cm

i materiat ziarnisty. prowadzacy, walec wibracyjny automatycznie Sita _
- Hydrostatyczny naped zmniejsza iIgéc’: .elementéw’lfonstrukcyjnych maszyny, redukuje SiQ zatrzyma. zageszczania

koszty konserwacyjne oraz poprawia niezawodnosc¢. 13 kN
- Specjalne amortyzatory gumowo-metalowe optymalnie ttumig drgania przenoszone na Ciezar

ptyte gérng zapobiegajac przedwczesnemu $cieraniu sie materiatu. 753-773 kg
- Dyszel prowadzgcy zostat wyposazony w doskonaty system ttumienia drgan, ktory _ )

powoduje, ze na operatora przenoszone sg tylko nieznaczne wibracje. Mozliwosé
ztozenia do gory na potrzeby sktadowania lub transportu.

- Z automatykg wytgczania przy niskim poziomie oleju.
- Dostepny w opcji z rozrusznikiem recznym lub elektrycznym.

Zageszczanie asfaltu
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Wydajnos¢ zageszczania na najwyzszym
poziomie z dobrg widocznoscig:
Walce wibracyjne przegubowe
RD 16 oraz RD 27.

Z bebnami o szerokosci
90 cm walec RD 16 to
specjalista do prac

na chodnikach.

Szybkie, stabilne, niewywrotne — oraz doskonate pod wzgledem
mozliwosci zageszczania: RD 16 oraz RD 27.

- Mozliwos¢ witgczenia wibracji w opcji na jednym lub na obu bebnach.
- Ukosne krawedzie bebnéw zapobiegajg tworzeniu sladéw w asfalcie.

- Cisnieniowy zraszacz kompletny zapewnia niezawodny przeptyw wody.
Przetacznik czasowy z mozliwos$cig regulacji umozliwia dostosowanie
przeptywu wody do uzytego rodzaju asfaltu.

- Co mogq zaoferowac¢ walce przegubowe wibracyjne Wacker Neuson —
dalsze informacje na nastepnej stronie.
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RD 16
Szerokosé
bebnéw
90-100 cm
Sita
zageszczania
15 kN

na beben
Ciezar
1.356-1.391 kg

RD 27

Zintegrowana kontrola
trakcji: Rozdzielacz
przeptywu dostarczany
opcjonalnie umozliwia
najlepszg trakcje mimo
gtadkich bebnoéw — rowniez
na wigkszych pochyleniach.

Dostepny w szerokosciach bebnéw:

RD 16 RD 27
90 cm ..
i00em ... 100 cm
120 cm

o
RD 27

Szerokos¢
bebnéw

» 100-120 cm
Sita

zageszczania
24-41 kN

na beben
Ciezar
2.392-2.592 kg

Zageszczanie asfaltu
na powierzchniach
o sredniej wielkosci




Najlepsze perspektywy optymalnych
wynikow zageszczania dzieki
detalom, ktore przekonuja.

1 Platforma operatora zostata
wyposazona w ukiad ttumie-
nia wibracji co w potaczeniu
z ergonomicznym siedzeniem

zmniejsza zmeczenie operatora.

2 Serwosterowanie jedng
dzwignia z wbudowanym
przetacznikiem wibracji
utatwig obstuge.

3 Dwustopniowa regulacja
sity odsrodkowej walca
RD 27 pozwala na
uzyskanie doskonatych
wynikéw zageszczania.

Wszystkie punkty konserwacyjne silnika, uktadu
hydraulicznego oraz elektrycznego jak réwniez
filtry wodne i akumulator sg rozmieszczone

w sposob umozliwiajacy tatwy dostep.

/

_> Patak ochronny (ROPS*) wchodzacy
w sktad seryjnego zakresu dostawy

mozna skfada¢, w wypadku walcéw

RD 27, zaréwno do przodu jak i do

tytu. Atrybut ten umozliwia elastyczng

realizacje zadan roboczych, np. pod

wystepem dachu, oraz utatwia transport.

W wypadku RD 16 patak mozna sktadac

wytgacznie do przodu.

Walce wibracyjne Wacker Neuson
nie maja wystepow maszynowych,
ktére wystawatyby poza bebny. Ten
atrybut pozwala na idealng prace

po strefy brzegowe.

— ™ A
e e
\/ \/
\/ \/

26_27 WACKER NEUSON ZAGESZCZANIE ASFALTU

* Roll Over Protection System

Przegub wahadtowy
z katem 34° zapewnia
bardzo waski promien
jazdy oraz duzg
zwrotnosc.

Optymalng widocznos¢é we
. wszystkich kierunkach za-
pewnia niska budowa maski
silnika oraz wysoko osadzo-
ne stanowisko siedzace.
Atrybut ten zwieksza wydaj-
nos¢ oraz poprawia bezpie-
czenstwo pracy.

Opcjonalnie istnieje mozliwo$¢ wigczenia ... lub na obydwu bebnach.

wibracji na bebnie z przodu ...

Zageszczanie asfaltu
na powierzchniach
o sredniej wielkosci




DANE TECHNICZNE
Ciezar wlasny / ciezar roboczy kg

RD 7H-ES Rozrusznik elektryczny
773/ 830

RD 7H-S Rozrusznik reczny
753/ 810

Wymiary maszyny (D x S x W) mm
(dyszel prowadzacy w pozycji roboczej)

2.630x700x1.165

2.630x700x1.165

Srednica bebna / szeroko$é mm 420 / 650 420 / 650
Luz po bokach (prawo/lewo) mm 235 235
Wystep (prawo/lewo) mm 30 30

Sita odsrodkowa / sita catkowita kN 13/21 13/21
Czestotliwos¢ Hz 55 55
Statyczne obciazenie liniowe 5,0/7,5 5,0/7,0
Dynamiczne obciaz. liniowe na beben

(przéd/tyt) N/mm 10,0/10,0 10,0/10,0
Catkowite obcigzenie liniowe (przéd/tyt) N/'mm 15,0/17,5 15,0/17,0
Ruch w przéd i w tyt m/min 66,7/33,3 66,7/33,3
Maks. wydajnos¢ powierzchniowa m?/h 2.613 2.613
Maks. zdolno$¢ do pokonywania wzniesien

(bez wibracja) % 40 40

Naped

Chtodzony powietrzem jednocylindrowy czterosuwowy silnik wysokoprezny Hatz

Pojemnos¢ skokowa cm? 413 413

Maks. moc przy 3.600 1/min. kW (KM) 6,3 (8,6) 6,3 (8,6)

Moc robocza przy 2.600 1/min.kW (KM) 5,5 (7,5) 5,5 (7,5)

Pojemnos¢ zbiornika (wody) | 53 53

Pojemnos¢ zbiornika (paliwa) | 5 5

Zuzycie paliwa I/h 1,67 1,67

DANE TECHNICZNE RD 16-90 RD 16-100 RD 27-100 RD 27-120
Ciezar wtasciwy / roboczy (z operatorem

wazacym 80 kg oraz zbiornikami wody

i paliwa napetnionymi do potowy) kg 1.356 / 1.485 1.391/1.520 2.392/2.550 2.592/2.750

Wymiary maszyny (D x S x W) mm
(wysokos$¢ do gornej strony
Swiatta btyskowego)

1.950x1.000x2.545 1.950x1.102x2.545

2.430x1.100x2.775 2.430x1.300x2.775

Srednica bebna / szeroko$é mm 560 / 900 560 / 1.000 700/ 1.000 700/ 1.200
Luz po bokach (prawo/lewo) mm 400 400 510 510

Wystep (prawo/lewo) mm 45 45 50 50

Sita odsrodkowa na beben

przy 2.450 1/min kN - - 24,3 28,8

przy 3.000 1/min kN - 35,0 41,4

przy 3.600 1/min kN 15 15 - -
Czestotliwos¢ przy 2.450 1/min Hz - - 55 55
Czestotliwos¢ przy 3.000 1/min Hz - - 66 66
Czestotliwosé przy 3.600 1/min Hz 70 70 = =
Obciazenie statyczne liniowe (przod/tyt)

przy 2.450 1/min N/mm - - 12,1 10,9

przy 3.000 1/min N/mm - - 13,4 12,0

przy 3.600 1/min N/mm 7,7 6,9 - -
Obcigzenie dynamiczne liniowe (przéd/tyt)

przy 2.450 1/min N/mm - - 24,3 24,0

przy 3.000 1/min N/mm - - 35,0 34,5

przy 3.600 1/min N/mm 16,7 15,1 - -

Predkos¢ jazdy (bieg do przodu i do tytu)

przy 2.450 1/min m/min / km/h - - 0-135/0-8,1 0-135/0-8,1
przy 3.000 1/min m/min / km/h - - 0-167/0-10 0-167/0-10
przy 3.600 1/min m/min / km/h 0-156/0-9,3 0-156/0-9,3 - -

Maks. wydajnos¢ powierzchniowa m?/h 8.424 9.360 8.100 / 10.200 9.700 / 12.200
Maks. zdolno$¢ do pokonywania wzniesien

(bez wibracja) % 30 30 35 35

Promien zawracania (zewnetrzny) m 2,9 3,0 8.5 3,6

Naped

Chtodzony ptynem tréjcylindrowy
silnik wysokoprezny Lombardini

Chtodzony ptynem tréjcylindrowy
silnik wysokoprezny Perkins

Pojemnos$¢ skokowa cm?® 1.028 1.028 1.500 1.500
Maks. moc przy 3.000 1/min kW (KM) - - 25,1 (33,7) 25,1 (33,7)
Maks. moc przy 3.600 1/min kW (KM) 19,5 (26,1) 19,5 (26,1) - -

Moc robocza przy 2.450 1/min kW (KM) - - 23,3 (25,1) 23,3 (25,1)
Moc robocza przy 2.850 1/min kW (KM) 16,5 (21,1) 16,5 (21,1) - -

Moc robocza przy 3.000 1/min kW (KM) - - 31,25 (33,7) 31,25 (33,7)
Pojemnosé zbiornika (wody / paliwa) | 100/ 23 100/ 23 150/ 46,5 150 / 46,5
Zuzycie paliwa przy 2.450 1/min I/h - - 71 71

Zuzycie paliwa przy 3.000 1/min I/h - - 7,7 7,7
Zuzycie paliwa przy 3.600 1/min I/h 3,6 3,6 - -

Zastrzega si¢ mozliwo$¢ zmian w zwigzku ze statym rozwojem konstrukcji.



Przygotowane na kazda
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. WP 1030A ® 3 -

dOdatkOWG flrmy WP 1235A ® 3 °

WP 1540A ® 9 °

Wacker Neuson. WP 1540w oo o

WP 1550A ®9 [

WP 1550W ®9 °

WP 2050A ® 9 °

Zageszczarki firmy Wacker Neuson wyroézniaja WP 2050W oF hd

. . o WPP 1540AW O O
sie bezkonkurencyjng elastycznoscia.

WPP 1540WW O O

Nawet w trudnych warunkach roboczych WPP 1550AW O O

i na waskiej powierzchni osiggajg perfekcyjne WPP 1550WW O O

wyniki. Przy uzyciu dodatkowych akcesoriow WPU 1550AW O O

O O

firmy Wacker Neuson zageszczarki mogg miec¢ DPS 1850H Asphalt

jeszcze bardziej elastyczne zastosowanie, np.
z praktycznymi wozkami transportowymi.

Tabela doboru modelu:

@ Dostarczany w ramach akcesoriéw
(O Zawarty w wyposazeniu seryjnym
- Akcesoria niedostepne
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Inne produkty
Wacker Neuson,
ktore dowodzg swojej
wartosci podczas
zageszczania asfaltu.

Wacker Neuson oferuje jeszcze wiecej
produktéow, ktére stanowia cenne wsparcie
dla klienta podczas zageszczania asfaltu:

» Ubijaki wibracyjne z napedem benzynowym.

* Inne zageszczarki.
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U rZ qd Ze n i a Wa C ke r N e u S O n , Mozliwo$é ustawienia czterech wysokosci skoku.

Pozycja 1
Do gtadkiego zakonczenia prac naprawczych

kté re postQ p p rOC936W ro boczyc h \Izla?nsi?r!ii:glg.b do uktadania wigzanego bruku

[ n m Pozycja 2 : ;
czyniq bardziej efektywnym. LS oy ot il
sprawdza sie na piaszczystym podtozu.

Pozycja 3

Do optymalnej wydajnosci zageszczania w zakresie
od ziarnistych do zwieztych gruntéw. Rowniez do
zwiru, grysu, zuzlu, chudego betonu oraz ttucznia.

Pozycja 4
Do szczegdlnie dobrego zageszczania spoistych
lub mokrych gruntow.

Wyposazenie Top Speed:

Dzieki mozliwosci rozwijania duzych
predkosci wersja Top Speed charak-
teryzuje sie doskonatg wydajnoscig
powierzchniowg oraz dobrze sprawdza
sie w zageszczaniu asfaltu.

DPU 2560

Wszechstronny specjalista do chodnikéw, uktadania kabli oraz budownictwa
ogrodowego i krajobrazowego: DPU 2560 Top Speed.

- Wyjatkowo mocna konstrukcja urzadzenia.
- Zintegrowany wozek transportowy gwarantuje duzg mobilnos¢.
- Bardzo dtugi krociec wlewu paliwa chroni przed zanieczyszczeniami.

- Samoczynne ryglowanie dyszla prowadzacego zapewnia bezpieczny transport.
- Zabezpieczona dzwignia gazu.
- Najlepsza jakos¢ materiatu ptyty charakteryzujgcego sie odpornoscig

na pekanie i zuzycie. Zmienna predkosé¢ oraz cztery stopnie zageszczania: BS 65V
- Specjalny system ttumienia wibracji uchwytu zapewnia precyzyjng Model BS 65 V tgczy atuty klasycznego ubijaka Wacker Neuson
i nie powodujgcg zmeczenia prace. z silnikiem dwusuwowym z mozliwoscig wyboru czterech réznych

stopni zageszczania. Atrybut ten pozwala to na zageszczanie
jednym ubijakiem wszystkich rodzajow gleb bez stosowania
dodatkowego urzadzenia.

34_35 WACKER NEUSON ZAGESZCZANIE ASFALTU Inne urzadzenia
Wacker Neuson





