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    De sterkste dubbeldoelwagen ter wereld: 
Door het nieuwe aandrijvingsconcept vermogensoverdracht 
over de aftakas tot wel 400 PK mogelijk 

    Hydraulisch aangedreven pick-up zonder curvebaan en in 
w-vorm gemonteerde tanden

    Schuin naar voren aflopende stalen laadvloer

    Beweegbare voorwand voor meer laadvolume, hogere  
persdruk en als extra loshulp

    Zijdelings uitzwenkbare messenbalk met 48 messen en 
centrale messenschakeling

    Messenslijpinrichting SpeedSharp optioneel

    Grote snijrotor met brede Hardox meenemers voor perfecte 
snijkwaliteit

     Doseerwalsen rechtstreeks aangedreven en beveiligd via 
een overlastbeveiliging over de aftakas vanaf de trekker

    Transportonderstel met hydraulische pendeling

    VariLoad laadautomaat met automatisch gestuurde 
bodemketting

KRONE ZX
Opraap- en silagewagen in één
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ZX
Beter oogsten

  Veelzijdig

  capaciteit

  Economisch

  Comfortabel

ZX: het brede Programma

Type doseerwalsen bovenbouw
laadvolume 
(DIN 11741)

messen

ZX 430 GL – geheel stalen bovenbouw 43 m3 48

ZX 430 GD 3 (2) geheel stalen bovenbouw 43 m3 48

ZX 470 GL – geheel stalen bovenbouw 47 m3 48

ZX 470 GD 3 (2) geheel stalen bovenbouw 47 m3 48

ZX 560 GL – geheel stalen bovenbouw 56 m3 48

ZX 560 GD 3 (2) geheel stalen bovenbouw 56 m3 48
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Met Doseerwalsen: 
De stalen bovenbouw en maximaal drie doseerwalsen 
maken de dubbeldoelwagens ZX 430 GD, ZX 470 GD, 
ZX 560 GD veelzijdig inzetbaar. De doseerwalsen ver-
delen het gewas gelijkmatig over de rijkuil. Dit bespaart 
tijd en werk tijdens het vastrijden van de kuil. De GD 
modellen bieden de ideale voorwaarden voor kwaliteits-
silage.

Zonder doseerwalsen:
De dubbeldoelwagens zonder doseerwalsen hebben 
een  hoge capaciteit. De ver openende achterklep, de 
beweegbare voorwand en de krachtige dubbele bo-
demketting met dubbele aandrijving verkorten de lostijd 
en verhogen de capaciteit.

Snelle en schone gewasopname:
Met de hydraulisch aangedreven pick-up en grote sni-
jrotor, functioneert de ZX wagen, met zijn 37 mm the-
oretische snijlengte, als volwaardige opraapsnijwagen 
met een ongekend hoge capaciteit. De ZX is volledig op 
capaciteit gebouwd – voor loonwerk gebruik.

Hakselen zonder verliezen:
De ZX kan uitstekend worden beladen door de hakse-
laar. Want er zijn geen kabels, beugels of huif, die de 
gewasstraal van de hakselaar verstoren. De laadruimte 
wordt tot in elke hoek volledig benut.

Alles in één
Economisch werken betekent: de slagvaardigheid 

verhogen, de kosten verlagen en het jaarlijkse gebruik 

optimaliseren. Op die basis ontwikkelde KRONE de dubbel-

doel wagen ZX. De ZX overtuigt door de echte dubbele benutting. 

Tijdens de grasoogst als opraap- en doseerwagen, maar ook als transport-

wagen tijdens het hakselen in de maïs- en grasoogst.
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neer er capaciteit nodig is. Grote zwaden, zwaar gewas 
en een hoog werktempo – in zulke gevallen zit u goed 
met de EasyFlow.

EasyFlow – sneller rijden en schoon oprapen:
Met een werkbreedte van 2.125 mm volgens DIN 11220 
overtuigt de breedte, ongestuurde pick-up met w-vor-
mig gemonteerde tanden en de hydraulische aandrij-
ving volledig onafhankelijk van de snijrotor, ook wan-

Pick-up EasyFlow
Zonder curvebaan en zonder ketting

   Hydraulisch aangedreven, onafhankelijk van de snijrotor

   Automatische of manuele toerental aanpassing op de rijsnelheid

   Continue gewasopname: in W-vorm gemonteerde pick-up tanden

   Grote pendelweg 

   Schone gewasopname, minder slijtage en onderhoudsvrij
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Hydraulische aandrijving:
De geïntegreerde hydraulische aandrijving van de pick-up zorgt 
voor vele voordelen:

- Meer ruimte voor een bredere werkbreedte van de pick-up

- Grotere pendelweg omdat er geen gebruik wordt gemaakt van 
kettingaandrijving

- Het toerental van de pick-up kan afhankelijk van de rijsnelheid 
automatisch of manueel worden ingesteld via de ISOBUS van de 
trekker voor een optimale gewasopname

Eigenaardig:
De pick-up tanden zijn in een w-vorm gemonteerd 
aan de ronddraaiende as van de pick-up. Dit zorgt 
voor een constantere gewasstroom en een gelijkma-
tige verdeling van het gewas naar de snijrotor. Dit 
resulteert op zijn beurt weer in een gelijkmatiger en 
optimaal gevulde wagen.

Een pick-up die het in zich heeft
De ongestuurde EasyFlow pick-up met hydraulische aandrijving en in w-vorm opgehangen 

dubbele pick-up tanden zijn bestand tegen de zwaarste omstandigheden. De pick-up is niet 

alleen onderhoudsvrij maar zet ook nieuwe maatstaven in capaciteit en perfecte gewasop-

name. De geïntegreerde hydraulische aandrijving maakt het mogelijk om de werkbreedte te 

vergroten en een optimale gewasopname te creëren bij elke rijsnelheid.

Ongestuurde pick-up gaat beter:
Een sterk punt van de EasyFlow pick-up is de bij-
zondere vorm van de afstrijkers. De afstrijkers zor-
gen voor een constante gewasstroom bij het weg-
duiken van de tanden.
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Extra sterk:
De 6,5 mm sterke pick-up tanden met grote krul zijn 
bestand tegen zeer hoge belastingen 

Gewasrol:
De standaard gewasrol zorgt voor een constante ge-
wasstroom ook bij wisselende zwaden. De in hoogte 
verstelbare gewas rol is optimaal af te stellen op de gro-
te van de zwaden en aan rijsnelheden.

Nalopend:
De tastwielen, met luchtbanden, zijn zonder ge-
reedschap in hoogte verstelbaar en kunnen aan alle 
omstandigheden worden aangepast. Ze volgen alle 
bochten, schuiven niet en ontzien de graszode.

Extreme pendelweg:
De EasyFlow pick-up is pendelend opgehangen. Daar-
door volgt de pick-up de bodemoneffenheden niet al-
leen in lengterichting, maar ook dwars op de rijrichting. 
Doordat er gebruik wordt gemaakt van een hydraulische 
aandrijving en geen kettingaandrijving is deze extreme 
pendelweg realiseerbaar. Het gewas wordt hierdoor 
volledig opgeraapt en er blijft niets liggen.
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Hoog opklappen:
Doordat de pick-up een constante afstand heet op het 
middelpunt van de snijrotor (ongeacht de positie van de 
pick-up), kan onder de zwaarste omstandigheden de 
optimale gewasstroom naar de snijrotor gelijk blijven. 
De bevestiging van de snijrotor staat dan ook gelijk aan 
het centrum van de snijrotor zodat de pick hoog kan 
opklappen voor een hoge bodemvrijheid – ideaal voor 
op de kopakkers en kuilbult.

Met knikdisselautomaat:
De knikdissel met dubbelwerkende hydraulische cilin-
ders behoort tot de standaard uitrusting. Met een bo-
demvrijheid van max. 75 cm rijdt u probleemloos over 
elke kuilbult, zonder dat de pick-up het gewas opschu-
ift. De knikdisselautomaat zorgt voor een hoge bodem-
vrijheid op de kopakkers. De laadpositie en transport-
positie van de knikdissel laten zich eenvoudig instellen.

Achterste tastwielen:
Optionele tastwielen achter de pick-up zorgen voor een 
betere geleiding en een volledige gewasopname ook op 
zachte ondergrond. Doordat deze achterste, in hoogte 
verstelbare tastwielen niet in het trekkerspoor lopen, bli-
jft de werkdiepte van de tanden constant.

ZX 430, 470, 560 · 08/16 | 
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De snijrotor
De sterkste rotoraandrijving ter wereld

   Hoge vermogensoverdracht door de KRONE Powerband  
aandrijving tot wel 400 PK

   Beste gewas doorvoer door de brede snijrotor (1.910 mm)

   Reusachtige laadcapaciteit: grote rotordiameter van 880 mm

   Lage vermogensbehoefte: tanden met extra brede meenemers

voor een hoge capaciteit. De extra brede meenemers op 
de tanden nemen het gewas optimaal mee, zorgen met 
het schaarprincipe voor perfect snijden, met een lage 
vermogensbehoefte.

Meer capaciteit, betere snijkwaliteit:
Een diameter van 880 mm en een rotorbreedte van 
maar liefst 1.910 mm zijn de afmetingen van de reu-
sachtige snijrotor in de Krone ZX dubbeldoelwagens. 
Deze via een powerband aangedreven snijrotor heeft 
acht spiraalvormig geplaatste tandenrijen die zorgen 
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Powerband aandrijving:
De snijrotoraandrijving verloopt via een 
powerband en maakt het mogelijk om 
een bredere snijrotor in te bouwen, 
vangt piekbelastingen op en is opti-
maal toegankelijk voor onderhoud. Een 
spanrol zorgt voor constante spanning 
op de powerband.

Doordachte techniek
Om de capaciteit van tractoren met steeds hogere ver-

mogens optimaal te kunnen benutten, wordt de snijrotor 

aangedreven met een 6 rillige powerband en een geïnte-

greerde eindaandrijving in de snijrotor. De eindaandrijving in de 

snijrotor reduceert het toerental van de snijrotor. Deze voor opraap- en doseerwagens unieke 

aandrijving vangt piekbelastingen optimaal op. Door deze compacte aandrijving is de snijrotor 

nog breder voor meer capaciteit en optimalere vulling van de wagen.

Slim:
De geïntegreerde eindaandrijving in de 
snijrotor reduceert het toerental naar 
een optimale snelheid en maakt een 
brede snijrotor mogelijk.

Hardox is duurzamer:
De snijrotor voldoet aan de hoogste 
eisen. Daarvoor zijn de meenemers op 
de rotoren de afstrijkers gemaakt van 
Hardox staal. Samengevat: minder slij-
tage, een langere levensduur en min-
der kosten.

Exclusief van KRONE:
Het aandrijvingsconcept van de snijrotor is voor op-
raap- en doseerwagens uniek. De slipkoppeling in de 
hoofdaandrijving is afgezekerd op 2800 Nm. De unieke 
Krone powerband aandrijving en de eindaandrijving in 
de snijrotor kan tot 400 PK vermogen overbrengen.

ZX 430, 470, 560 · 08/16 | 
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De messenbalk
Het messcherpe KRONE concept

  Topsnijkwaliteit: schaarsnede

  Kleine snijlengte: 37 mm bij de maximaal 48 messen

  Centrale messengroepschakeling: 0, 24, 24 en 48 messen

  Messen verwisselen zonder gereedschap

Schaarsnede:
Het gewas kan de messen niet ontwijken, doordat de 
afstand tussen de messen en de brede meenemers van 
de rotortanden zeer gering is. Het resultaat: door en 
door perfecte snijkwaliteit zonder kneuzen en vermo-
ezen.

Trekkende snede:
Doordat de messen over de gehele lengte snijden loopt 
de snijrotor lichter en rustiger. Het gegolfde mes profiel 
zorgt ervoor dat de messen langer scherp blijven.

  | ZX 430, 470, 560 · 08/16
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Centrale messengroepschakeling:
De instelling van de gewenste snijlengte vindt snel en 
eenvoudig plaats met behulp van de centrale messeng-
roepschakeling. Bij de ZX hebt u met 24 of 48 ingescha-
kelde messen theoretische snijlengtes van 74 of 37 mm. 
In de 0-stand wordt het gewas niet gesneden.

Individuele mesbeveiliging:
De messen zijn afzonderlijk via veren beveiligd. Na het 
uitwijken van een mes, zwenkt deze automatisch terug 
in de uitgangspositie. De intensiteit van de individuele 
mesbeveiliging is centraal traploos instelbaar, en kan op 
iedere situatie worden aangepast.

Beste snijkwaliteit
Snijden met een schaar. De kleine afstand 

tussen de meenemers en de individueel be-

veiligde messen maakt het schaar principe 

mogelijk. Maximaal 48 messen zorgen voor 

perfect kort gesneden gewas. Met de centrale 

messenschakeling kunt u in enkele seconden 

de door u gewenste snijlengte instellen.

Vanuit de trekkercabine:
Bij eventuele verstoppingen kunnen de messen hydrau-
lisch uit het invoerkanaal worden gezwenkt. Na ophef-
fen van de verstopping worde de messen hydraulische 
weer in het invoerkanaal gezwenkt en kan er weer ver-
der gereden worden.

ZX 430, 470, 560 · 08/16 | 
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Messen monteren en demonteren
Praktisch en comfortabel

  Zijdelings uitzwenkbare messenbalk

   Messen verwisselen zonder gereedschap met centrale 
messenschakeling

   Centrale bediening van de complete messenbalk aan de 
linkerzijde van de wagen

Comfortabel:
Voor onderhoudswerkzaamheden en voor het wisselen 
van de messen wordt d.m.v. drukknoppen aan de lin-
kerkant van het chassis van de wagen de messenbalk 
bediend. 

Zonder uit te stappen:
Het in- en uitklappen van de messenbalk gaat hydrau-
lische. Na het volledig uitklappen van de messenbalk, 
kan deze eenvoudig zijdelings worden uitgezwenkt en 
zijn de messen makkelijk bereikbaar. 

  | ZX 430, 470, 560 · 08/16
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De messen laten zich vervolgens eenvoudig naar boven 
toe uitnemen.

En zo functioneert het:
Nadat de messen in de 0-schakeling zijn geschakeld, 
wordt de complete messenbalk hydraulisch naar be-
neden gelaten en zijn de messen automatisch ontgren-
deld. Vervolgens wordt via een hendel de complete 
messenbalk ontgrendel d en deze zijdelings naast de 
wagen uitgezwenkt.

Eenvoudig en snel
Het zonder gereedschap wisselen van de messen bij een uitgezwenkte messenbalk 

gebeurt volledig aan de linkerzijde van de opraapwagen. Dat is comfortabel en bespaart 

u tijd.

Bij het zwenken van de messenbalk weer terug onder 
de wagen wordt deze automatisch vergrendeld.

ZX 430, 470, 560 · 08/16 | 
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SpeedSharp
Automatische messenslijpinrichting 

  Scherpe messen in een handomdraai – eenvoudig en snel

  Het slijpen van 24 messen tegelijk 

   Gelijk geslepen messen: automatische aanpassing van de 24 slijp-
schijven door veerkracht

  Geen verbrande messen

  Eenvoudige werking, hoogste zekerheid

   Geen gloeiende vonkenregen onder de wagen

Lamellenschijven:
De 24 lamellenschijven met aan één zijde ver overlap-
pende lamellen zorgen voor een bijzonder hoge slijp-
capaciteit en levensduur. Het „koud“ slijpen voorkomt 
verbranding van de messen.

Exclusief van KRONE:
Bij de optionele volautomatische messenslijpinrichting 
zitten er  24 met veerdruk belaste lamellenschijven op 
een hydraulisch aangedreven as, die zijdelings kan 
zwenken. Het volautomatische messenslijpen van 48 
messen, voor perfecte snijkwaliteit kan binnen 4 minu-
ten.

  | ZX 430, 470, 560 · 08/16
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De Formule 1 bij slijpen
Snijkwaliteit begint met scherpe messen . De ervaring toont 

dat hoe eenvoudiger en comfortabeler het slijpen van de 

messen is, hoe vaker het gebeurt. Met deze reden heeft 

KRONE de SpeedSharp ontwikkeld, om snel, eenvoudig en 

comfortabel alle messen van de opraapwagen te slijpen. 

Met gelijke scherpte:
Om tijdens het slijpen een hoogwaardige en gelijkmatig gesl-
epen messen te krijgen worden alle lamellenschijven door 
drukveren tegen de snijkant aangedrukt. Dit systeem zorgt 
dat alle messen gelijkmatig worden geslepen, ook wanneer 
messen niet gelijkmatig afgesleten zijn.

Scherpe messen in ca. 4 minuten:
Een complete slijpvoortgang inclusief in- en uitbouwen van 
de messenbalk verloopt snel. In maar 4 minuten zijn afhan-
kelijk van het aantal slijpcyclussen alle 48 messen geslepen. 
Tijdens het slijpen is de messenbak zijdelings uitgezwenkt, en 
kan de voortgang makkelijk worden gecontroleerd.

Automatisch en veilig:
Na het omhoog zwenken van de slijpinrichting, bij uitgezwenk-
te messenbalk en het aankoppelen van de twee hydraulieks-
langen.  Start de slijpinrichting na een druk op de zijkant van 
de wagen. De slijpbewegingen naar boven, beneden en zij-
delings van de slijpinrichting worden aangestuurd door een 
automatische volgorde schakeling. Doordat de slijpvoortgang 
altijd met uitgezwenkte messenbalk verloopt kunnen vonken 
altijd vrij naar boven uitwijken. 

Comfortabel:
Het instellen van maximaal 10 slijpcy-
clussen wordt ingesteld via de bedie-
ningsterminal.

ZX 430, 470, 560 · 08/16 | 
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Beweegbare voorwand
Dat is handig

  Tot 4,5 m³ extra laadvolume 

  Sneller lossen van de wagen

  Ontlasten van de bodemketting

  Variabele persdruk bij oprapen

  Extra druk op de trekker door verhoogde disseldruk

  | ZX 430, 470, 560 · 08/16

In laadpositie:
Bij het oprapen staat de beweegbare 
voorwand in de opgeslagen middelste 
(verticale) positie. Het middelpunt van 
de voorwand kan bijgesteld worden 
voor diverse omstandigheden.

Plus 4,5 m³:
Wanneer de melding komt dat de wa-
gen volledig gevuld is, zwenkt de voor-
wand automatisch volledig naar voren 
om zo ca. 4,5 m³ extra laadvolume te 
creëren en de ZX noch efficiënter te 
gebruiken.

Als transportwagen:
Voor het gebruikt als transportwagen 
staat de voorwand compleet naar vo-
ren. Voordelen zijn dan: het grote laad-
volume, de grote laadruimopening en 
meer druk op de achterbanden van de 
tractor door de grotere kogeldruk. 
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Ideaal bij het loshakselen:
Met de beweegbare voorwand volledig naar voren en naar 
knikdissel naar beneden, ontstaat een grote laadopening. 
Hierdoor is het loshakselen van een perceel nog eenvoudi-
ger met minimale verliezen.

Als loshulp:
Tijdens het lossen van de wagen beweegt de voorwand 
volledig naar achteren voor als extra loshulp. Vervolgens be-
weegt de voorwand weer naar voren en naar achteren waar-
door het gewas dat tegen de voorwand ligt wordt omgedrukt 
en naar achteren valt. De start, de hoeveelheid en tijdsinter-
val van de voorwand begingen zijn allemaal instelbaar.

Meer kunnen
Niet alleen de transportsnelheid en laadvolume zijn twee 

belangrijke eigenschappen voor de rendabiliteit van een 

opraapwagen maar ook de tijdsduur van het laden en 

los¬sen zijn hierin zeer belangrijk. De beweegba-

re voorwand draagt hier aan bij. Tot wel 

4,5 m³ meer laadcapaciteit, het optimaal 

la¬den en persen van de laadruimte, meer druk op de achter-

wielen van de tractor en de beweegbare voorwand zorgt voor het sneller en vollediger lossen 

van de wagen.
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Sterk:
De robuuste beweegbare voorwand word via twee gro-
te hydrauliekcilinders bediend. Het bewegen van de 
voorwand gaat  automatisch of manueel. De openingen 
in de voorwand geeft een optimaal zicht in de laadruim.
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Meer laden
Meer capaciteit

   Laadautomaat VariLoad: volledig laden met persdruksensor, 
volumesensor en automatische aanpassing van de snelheid van 
de bodemketting.

   Schuin naar voren aflopende laadvloer: meer laadvolume en een 
lagere vermogensbehoefte

  Robuuste stalenbodem: lange levensduur

Met volle lading:
De volumesensor in de bovenste klep van de be-
weegbare voorwand wordt bediend wanneer het ge-
was de klep omhoog duwt. Wanneer de wagen tot de 
bovenkant is gevuld en de sensor wordt herkend, dan 
zal de bodemketting worden ingeschakeld. Het bedie-
ningsconcept mat Variload maakt zowel het gebruik van 
de kracht- als de volumesensor mogelijk, maar ook een 
combinatie van beide. De chauffeur wordt ontlast en de 
wagen wordt egaler en voller geladen. 

Persdruk-laadautomaat VariLoad:
Een krachtmeetsensor meet bij het laden de persdruk 
op de dwarsbalk in de voorwand. Wanneer de inge-
stelde persdruk en dus de ingestelde persdichtheid is 
bereikt, zal automatisch de bodemketting worden inge-
schakeld. De bodemketting zal vervolgens gaan draai-
en, de snelheid is afhankelijk van de persdruk. Bij een 
lagere persdruk zal de bodemketting langzamer draaien 
en bij een hogere persdruk zal de bodemketting sneller 
draaien. Hierdoor ontstaat een gelijkmatige verdichting 
in de wagen en bespaart brandstof.
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Gaat langer mee:
Bij goed werk horen ook professionele machines. Om deze 
reden rust KRONE de ZX uit met een robuuste stalen bo-
dem.

De weg naar succes
De ZX is helemaal op de eisen van loonwerk afgestemd. Met de schuin naar voren aflopende 

stalen bodem is het gelukt om niet alleen een lichtlopende rotorwagen met hoge capaciteit aan 

te bieden, maar ook het laadvolume te verhogen.

ZX 430, 470, 560 · 08/16 | 

De losbodem die het in zich heeft:
Met de schuin naar voren aflopende laadvloer en het ver-
korte invoerkanaal wordt het gewas nog sneller, vrien-
delijker en met duidelijk lagere vermogensbehoefte in de 
wagen gevoerd. Uw voordeel: meer capaciteit bij een zeer 
lager brandstofverbruik, zonder vermoezen.
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Top in vorm
Sterk, snel en efficiënt 

   Dubbele bodemketting met tweezijdige aandrijving:  
meer capaciteit

  Vlakke kettingschakels: extreem sterk

   Standaard snellosautomaat: lastafhankelijk overschakelen naar 
snelgang

   Conische opbouw van de laadbak: eenvoudiger lossen

Kettingen met platte schakels:
De vier kettingen met vlakke schakels 
zijn uiterst slijtvast en kunnen hoge be-
lastingen aan. De brede kettingscha-
kels en grote tanden van de tandwielen 
zorgen voor een krachtige voortbewe-
ging.

Robuust:
De 240 mm hoge dragers uit C-profiel 
en de vele rongen zijn bestand tegen 
de hoogste belastingen. De zijwanden
zijn thermisch verzinkt en voorzien van 
poeder- en kunststofcoating – door en 
door kwaliteit.

Dubbele bodemketting:
De dubbele bodemketting is bestand 
tegen hoge belastingen bij het lossen. 
De vierkante dwarsbalken zijn ijzersterk 
en hebben veel grip voor perfecte los-
eigenschappen. De bodemketting is 
mechanisch opgespand en zorgt voor 
onderhoudsvrij werken.
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Aandrijving van twee kanten:
De bodemketting wordt van twee kanten aangedre-
ven en overtuigt door zijn prestaties. De oliebadaan-
drijvingen met hydromotoren liggen beschermd onder 
het frame en zijn spanningsvrij opgehangen. Door het 
omschakelen van een hydraulisch ventiel loopt de bo-
demketting in de snelgang met dubbele snelheid. De 
snelgangautomaat wordt lastafhankelijk automatisch 
ingeschakeld.

Waardoor het constant doordraait
De KRONE dubbeldoelwagen ZX biedt niet alleen bij het laden maar ook bij het lossen on-

gekende capaciteit. De constante stroom van gewas bij grotere wagens vraagt moderne 

techniek  om aan de huidige vraag aan loscapaciteit te kunnen voldoen. De dubbele bodem-

ketting, vlakke schakels, de tweezijdige aandrijving en de conische opbouw van de wagen 

zijn zeer efficiënte en krachtige eigenschappen.
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Er gaat niets verloren:
Om te voorkomen dat er bij het laden van mais, mate-
riaal verloren gaat. Kan het invoerkanaal met een inleg-
plaat worden afgedekt. Het invoerkanaal blijft schoon 
en van bijv mais.

Waardoor de lading beter lost:
De conische opbouw overtuigd. De afstand tussen de 
twee zijwanden wordt bij het lossen van de lading, en 
dus als het gewas naar achter wordt gedraaid, steeds 
groter. Dat lost makkelijker, kost minder kracht en voor-
komt ophopingen. Er blijft niks liggen.
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ZX GL
Dubbeldoel opraapwagens

  Veelzijdig inzetbaar: haksel- en opraapwagen in één

   Robuuste, geheel stalen bovenbouw met hydraulische achterklep

  Reusachtig laadvolume tot 56 m³ (DIN 11714)

  Hydraulisch beweegbare voorwand

oogst tot hun recht. Omdat de ZX ook als hakselwagen 
tijdens de maïsoogst wordt ingezet en dan van boven 
wordt beladen, zijn geen beugels en kabels gebruikt.

Sterk tijdens de oogst:
Met tot 31 ton toelaatbaar totaalgewicht is de ZX GL 
gebouwd voor het zwaarste werk. Het reusachtige laad-
volume, de perfecte prestaties, de uitstekende snijkwa-
liteit en de gebruikszekerheid komen tijdens de silage 
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Vrij baan:
Met de ver openende achterklep, de dubbele bodem-
ketting en loodrechte, vlakke profielwanden lost de ZX 
GL ook grote hoeveelheden gewas snel en storingsvrij.

Veiligheid inbegrepen:
Bij het gebruik als opraapwagen wordt de bodemket-
ting, wanneer de ZX vol is, via een taster met sensor 
aan de binnenkant van de achterwand uitgeschakeld. 
De automatische uitschakeling van de bodemketting 
beschermt de achterwand tegen beschadigingen.

Oogsten zonder verliezen:
In verband met hun grote slagvaardigheid en veelzijdige inzetmogelijkheden zijn de 

dubbeldoelwagens ZX 430, 470 en 560, met stalen bovenbouw zonder doseer-

walsen en een laadvolume van 43 m³ tot 56 m³ (DIN 11714), 

uiterst geschikt voor loonbedrijven. Ze zijn volledig 

afgestemd op capaciteit en zorgen voor een kos-

tengunstige ruwvoederwinning.

Vanuit de trekkercabine:
Het openen en sluiten van de stabiele achterklep vindt 
plaats via de aan beide kanten geplaatste hydraulische 
cilinders. De automatische ver- en ontgrendeling maakt 
het bedienen gemakkelijker.
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ZX GD
Dubbeldoel doseerwagen

   2 of 3 doseerwalsen met een grote diameter van 470 mm

   Beveiliging van de doseerwalsen via de aftakas

   Automatische bodemketting uitschakeling op de onderste doseerwals

   Hoger toerental voor de twee onderste walsen –  
gelijkmatige gewasafleg

Sneller lossen:
Wanneer het om capaciteit gaat heeft de rechtstreekse 
aandrijving vanaf de trekker zich meer dan bewezen. De 
beveiliging tegen overbelasting in de aftakas vanaf de 
trekker maakt nog sneller lossen mogelijk.

Praktisch:
Het praktische en veilige instapluik aan de zijkant, met 
uitklapbaar trapje, voor toegang tot de laadruimte. 
Maakt het reinigingen van de laadruimte gemakkelijker.
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Power maal drie:
Met maximaal drie doseerwalsen en een instelbare 
achterwand legt u een gelijkmatige gewaslaag af. De 
agressieve tanden verdelen het gewas over de gehele 
breedte. Door het hogere toerental van de onderste do-
seerwals kan sneller worden gelost.

Automatische uitschakeling van de bodemketting:
Wanneer de wagen vol is drukt het gewas de onderste 
doseerwals in de coulissengeleiding naar achteren. De 
bewegingssensor zet de bodemketting stil. De doseer-
walsen kunnen hierdoor storingvrij op gang komen.

Succesvol oogsten:
Voor kwaliteitssilage in de rijsilo is een optimale ge-

wasverdeling nodig. De ZX GD met stalen bovenbouw en 

maximaal drie grote doseerwalsen voldoet volledig aan 

deze eisen. Laag na laag wordt over de gehele lengte van de 

rijsilo snel en gelijkmatige gewastapijten afgelegd, ideaal 

voor het vastrijden.
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Sterke aandrijving:
De stabiele 1" kettingen met automatische kettingspan-
ners brengen het volle vermogen over. De in het frame 
geïntegreerde aandrijfas drijft deze kettingen recht-
streeks aan. 
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Onderstel
Met hydraulische niveauregeling

   Stabiel 
Beste rijeigenschappen op transport

  Zeer stabiel in scheve stand – minimale kiepgevaar

  Gelijkmatige gewichtsverdeling op alle banden – minder remslijtage

   Met gedwongen besturing 
Minder rijsporen, minder bandenslijtage

Hoge rijstabiliteit:
Bij bodemoneffenheden wordt de olie van de voorste 
in de achterste cilinder geperst, of andersom. De bo-
demdruk per wiel is dus altijd exact gelijk. Omdat de 
hydraulische circuits gesloten en aan beide kanten ge-
scheiden zijn, staat de wagen altijd evenwijdig ten op-
zichte van de ondergrond. De wagen staat dus altijd 
stabiel en overhellen is uitgesloten.

Volledige aanpassing:
Door de grote pendelweg is de belasting op de voor 
en achterwielen altijd gelijkmatige verdeeld. De grote 
pendelweg maakt tevens het rijden over steilere rijsilo’s 
makkelijker.
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Goed voor de graszode:
De meelopend gestuurde achteras is standaard. Opti-
oneel is er gedwongen besturing leverbaar. Besturing 
ontlast de achteras, de graszoden, trekt lichter en ont-
last het transportonderstel.

Stabiel:
De linker en rechter aparte oliedruk niveau’s werken zo-
wel bij het tandem als tridem onderstel zeer stabiel tij-
dens transport en zorgen voor minimale kiepgevaar van 
de ZX op schuin stukken of krappe bochten op hoge 
snelheden.

Daarop rijdt u weg:
Grote wielen en hoge bovenbouw stellen 

zeer hoge eisen aan het onderstel van een 

opraapwagen. Het meelopende hydraulische 

tandem onderstel vervult alle wensen uit de praktijk. Het onderstel 

zorgt voor stabiliteit tegen overhellen bij snelle ritten, in bochten en op hellingen. U rijdt uiterst 

comfortabel en zeer veilig. De tandem onderstellen van KRONE zijn specialisten op zich.
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Grote 26.5" banden:
De banden van het transporton-
derstel zijn verkrijgbaar met diver-
se profielen en modellen. Daarmee 
biedt KRONE voor elke omstandig-
heden een passende oplossing.

Radiaalbanden
800/45 R 26.5 174 D

Radiaalbanden
710/50 R 26.5 170 D

Radiaalbanden
750/45 R 26.5 170 D
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Tridem onderstel
Met hydraulische niveauregeling

  Standaard tridem onderstel voor de ZX 560 GL en ZX 560 GD

   Toegelaten onderstel tot 27.000 kg  
Gewichtverdeling voor tridem onderstel, technische last tot 30.000 kg

  Hoogste rijcomfort en zeer stabiel

  Gestuurde voor- en achteras

Voorste lift-as

  | ZX 430, 470, 560 · 08/16

loopgedrag. Het onderstel zorgt voor stabiliteit tegen 
overhellen bij snelle ritten, in bochten en op hellingen. 
De toelaatbare topsnelheid bedraagt afhankelijk van 
wettelijke toelating tot 60 km/u.

Goed te rijden:
De zes wielen van de tridem onderstellen ontzien de 
bodem en volgen alle bodemoneffenheden. Het hyd-
raulische onderstel waarbij de hydraulische circuits van 
de voorste en achterste wielen en links en rechts van 
elkaar zijn gescheiden, dit zorgt voor een zeer goed na-
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Voor het zware werk
Met het tridem onderstel, en onder aanspanning met kogelkoppeling kan de ZX 470 

en ZX 560 met een toelaatbaar maximaal gewicht van 31.000 kg  en een maximale 

snelheid van 40 of 60 km/u. gereden worden. De voor het zwaardere werk uitgevoerde 

tridem onderstel is met zijn hydraulische pendeling en hydro-

pneumatische vering uiterst comfortabel.

Radiaalbanden
750/45 R 26.5 170 D

Radiaalbanden
800/45 R 26.5 174 D

Radiaalbanden
710/50 R 26.5 170 D

Passend voor de tridem onderstel:
U kiest de perfecte band voor uw om-
standigheden. Brede banden trekken 
lichte in zwakke ondergronden en heb-
ben beduidend minder bodemdruk.

Gestuurde wielen:
Met de gedwongen gestuurde voor- en
achteras neemt u elke bocht veilig. De
graszode blijft intact en de benodigde
trekkracht blijft laag.

Met liftas:
De voorste as kan met de bedienings-
terminal omhoog geheven. Hierdoor 
ontziet u bij ritten met een lege wagen 
de voorste banden en bespaart u kos-
ten.

Ook met grote hoogteverschillen:
De grote pendelweg van de individueel 
opgehangen assen  maken het mogelijk 
om een gelijke bodemdruk te bewaren 
tijdens oneven ondergronden.
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Remmen en sturen
Veiligheid op het hoogste niveau

    Elektronische rem systeem EBS met
- automatisch lastafhankelijke remkrachtregeling ALB
- Anti-Blokkeer-Systeem ABS
- Rol-Stabiliserings-Systeem RSS

    Meelopend gestuurd, gedwongen gestuurd met hydraulische of 
elektronische aansturing, eenvoudig aankoppelen

Optimale veiligheid:
Het optionele elektronische remsysteem EBS de func-
ties (ALB), (ABS) en (RSS). Het stabilisatiesysteem zorgt 
er bij een mogelijk kantelgevaar voor dat de wagen 
wordt afgeremd. Zodat de ZX ook in krappe en snel ge-
nomen bochten niet kantelt.

De remmen:
De dubbeldoelwagen ZX is standaard uitgevoerd met 
een luchtremsysteem met 2 leidingen. De hydraulisch 
gestuurde ALB ventiel regelt de remdruk aan de hand 
van het gewicht in de wagen. Hydraulische remmen 
wordt specifi ek per land aangeboden.
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Meelopend gestuurd:
De passief meelopende besturing op de ZX 430 en ZX 
470 met tandemonderstel behoort tot de standaardu-
itvoering. De voordelen zijn minimale bandenslijtage, 
ontzien van de graszoden en een licht trekkende wagen 
bij het nemen van bochten.

Beste spoorvolging:
De lastafhankelijke stuurslot van de stuurassen biedt 
het hoogste rijstabiliteit op transport en goede sturing. 
Wanneer de wagen leeg is zijn de stuurkrachten het 
laagst.

Veiliger rijden
Als fabrikant van trailer in de logistieke sector weet 

KRONE als geen ander waar het bij transport op 

aankomt. Grotere en snellere trekkers, meer trans-

port volume en gewichten zijn onderdelen wat spe-

ciale veiligheidstechnieken vragen. Met deze reden biedt KRONE sinds 

lange tijd in de trailerbouw bewezen elektronische remsystemen aan. De stuurassen 

helpen de graszoden te ontzien en de veiligheid te verhogen.
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Voor korte bochten:
De passief meelopende besturing biedt veel ruimte  ron-
dom de dissel omdat er geen stuurstangen benodigd 
zijn. De smalle dissel maakt korte bochten mogelijk. Er 
zit niks in de weg.

Met stuurslot cilinder:
Voor het achteruit rijden of oprijden van de kuilbult kan 
de stuurslot cilinder van de bedieningsterminal inge-
schakeld worden. Bij gebruik van een ISOBUS bedie-
ning van de trekker wordt de stuurslot automatisch in-
geschakeld bij een rijsnelheid van boven de 30 km/u 
voor een stabiele wagen op hoge snelheid.
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Gedwongen besturing
Constante besturing

   Optioneel bij het tandemonderstel, standaard bij het tridem  
onderstel

   Hydraulisch of optioneel elektro-hydraulisch voor het tandem  
onderstel

  Elektro-hydraulisch voor de het tridem onderstel

   Trekt lichter en rustiger, minimale wrijving en ideaal om te  
manoeuvreren 

   Elektronisch gedwongen besturing – manueel bediening voor het 
tegensturen

Hydraulische stuurstang tandem onderstel:
De actieve stuurstang voor het tandem onderstel is be-
vestigd aan het kogelkop aan de trekker. Bij het in- en 
uit trekken van de stuurstang (cilinder) wordt de olie in 
of uit de stuurcilinder geperst om te de banden te laten 
sturen.
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Hydraulisch of elektronisch 
Met gedwongen bestuurde banden worden de graszoden en ban-

den ontzien bij bochten, ook wordt het tandem of tridem onderstel 

ontlast en trekt het lichter door de geringe wrijving. Bij gebruik van elektronisch gestuur-

de wielen kan de bestuurder tijdens het rijden op steile gebieden of op de kuilbult ingrij-

pen en (licht) tegensturen. 

Veilig op transport:
De elektronisch gedwongen besturing staat voor een 
hoog rijcomfort, rustig en veilig op transport bij hoge 
snelheden. Vanaf een rijsnelheid van 30 km/u wordt de 
stuurintensiteit gereduceerd en vanaf 50 km/u compleet 
uitgeschakeld.

Elektronisch gedwongen besturing:
Bij de optioneel elektronisch gedwongen besturing ver-
loopt de aansturing via een stuurstang dat via een ko-
gelkop bevestigd is aan de trekker. Aan stuurstang  is 
een elektronische hoekmeter gemonteerd die continu 
de draaihoek meet. Deze gegevens gaan naar de com-
puter die de stuurcilinder het commando geeft om te 
sturen. Dankzij de elektronische componenten wordt er 
veel ruimte bespaard wat meer flexibiliteit geeft.

Tegen de helling op:
Dreigt de wagen naar beneden te driften, dan kan de 
elektronisch gedwongen besturing manueel  de stu-
urassen tegen laten sturen. Bij het tridem onderstel zul-
len zowel de voorste als de achterste as tegensturen.

Weg van de kant:
Iedereen kent het wel: Te dicht langs de rand van de 
kuilbult rijden en dreigt er vanaf te vallen. Bij de elek-
tronisch gedwongen besturing kan bij het tandem on-
derstel de achterste as en bij het tridem onderstel de 
voorste en achterste as manueel tegensturen om van 
de rand af te rijden.
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Aanspanning
Praktisch en comfortabel

  Hoger toelaatbaar totaalgewicht bij onderaanspanning

  Rustig rijden met disselvering

  Hoog rijcomfort met kogelkoppeling

Geveerde dissel:
De optionele disselvering met behulp van een stiksto-
faccumulator op de hydraulische cilinders zorgt voor 
schokvrij rijden en een zeer hoog rijcomfort.

Onderaanspanning:
De ZX dubbeldoelwagens worden gereden met de on-
deraanspanning. Zo is combinatie met een kogelkoppe-
ling Met een oplegdruk tot 4000 kg mogelijk.

  | ZX 430, 470, 560 · 08/16
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Ideaal
Als gevolg van de hoger wordende totaalgewichten 

van opraapwagens zet zich ook hier de onder-

aanspanning steeds meer door. Door onder-

aanspanning wordt de vooras van de trekker 

minder ontlast en de vierwielaandrijving komt 

beter tot zijn recht. In combinatie met de 

kogelkoppeling overtuigt de ZX door stabiliteit 

en comfort.

Comfort bij het aankoppelen:
Standaard knoppen voorop de wagen, naast de dissel, 
maken het verstellen van de hoogte van de knikdissel 
nog eenvoudiger. Door de externe bediening is het mo-
gelijk om alleen de wagen makkelijk en snel aan te kop-
pelen.

Optimaal:
De ZX heeft een klapbare steunpoot. Voor het aan- en 
afkoppelen kan de knikdissel hydraulisch aan de hoogte 
van de trekhaak worden aangepast. Dat gaat snel en 
eenvoudig.

Kogelkoppeling K 80:
De 80 mm kogelkoppeling biedt het hoogste rijcom-
fort, hoogste veiligheid bij een zeer geringe slijtage. De 
gedwongen besturing is alleen met de kogelkoppeling 
uitvoerbaar.
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Dag en nacht
Altijd het beste zicht

  Rondom optimaal zicht in het donker

  Sterke LED werkverlichting

  Veilig op het veld en op transport

  Laarduimafdekking voor verliezen op transport

Spot on:
De sterke LED werkverlichting in de 
laadruimte maakt het werken in het 
donker eenvoudiger. Optioneel kan de 
ZX aan de zijkant met nog vier extra 
LED werklampen worden uitgerust.

Optioneel met camera:
Op wens kan de ZX met een camera 
uitgerust worden. De monitor met kleu-
renbeeldscherm vergroot het zicht op 
moeilijke hoeken, vereenvoudigt de 
werkzaamheden en werkt veel veiliger.

Herkenning in één blik:
Breedte verlichting en optioneel reflec-
terende contourmarkeringen geven het 
formaat van de wagen in één blik goed 
weer, extra veiligheid tijdens bijvoorbe-
eld transport over de weg.
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Veilig onderweg
De werkzaamheden van een hakseltrein worden ook 

veelal in het donker verricht, daarom biedt KRONE 

optioneel voor de ZX een extra set werklampen aan 

voor de hoogste veiligheid. De optionele laadruimaf-

dekking zorgt voor een veilige transport zonder afvallende 

lading.

Hydraulisch:
Het dichtklappen van de laadruimafdekking gaat via 
hydrauliek motoren. Snel en betrouwbaar worden beide 
afdekkingen in de gewenste positie gebracht.

Flexibel en veilig:
De optionele laadruimafdekking is flexibel en past zich 
perfect aan op de contouren van het geladen gewas. 
De inklapbare netten liggen strak op het gewas waar-
door bij transport de netten niet opwaaien.

Uitgeklapte afdekking:
Wanneer de laadruimafdekkingen geopend is en de hy-
draulische bediende kleppen tegen de zijkant van de 
wagen staan. Is de bak aan de bovenkant compleet 
geopend.  En kan dan bijvoorbeeld makkelijk door de 
hakselaar worden gevuld. Niks zit in de weg.
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Bediening
Helemaal naar wens

   Comfortabel

   Overzichtelijk

   Gemakkelijk te bedienen

   CCI-ISOBUS: één bedieningsterminal voor alles

Delta bedieningsterminal
Daarmee kunt u het complete laad- en losproces stu-
ren, diagnoses uitvoeren, transportritten en gewerkte 
uren oproepen. Het verlichte display geeft alle functies 
goed leesbaar weer. Daarnaast kunt u functies als de 
laad- en losautomaat met automatische blokkering van 
de gestuurde as en de toevoeging van toevoegmidde-
len bedienen. Het in- en uitzwenken van de messenbalk 
kan bovendien via twee bedieningsknoppen op de zij-
kant van wagen.

  | ZX 430, 470, 560 · 08/16



41

ZX 430, 470, 560 · 08/16 | 

Handig en comfortabel:
Het bedieningscomfort moet kloppen. De stootvaste bedieningsterminals zijn han-

dig, overzichtelijk en eenvoudig te bedienen. ’S nachts maakt de actieve achter-

grondverlichting van de knoppen het werken met de laad- en doseerwagen nog 

gemakkelijker. De CCI terminal maakt de bediening van ISOBUS machines van vele 

fabrikanten mogelijk.

CCI 200 bedieningsterminal:
CCI 200 heeft alle functies van de Delta bedieningster-
minals. Daarnaast kan de CCI 200 ook gebruikt worden 
bij machines met ISOBUS van andere fabrikanten. Het 
touch-screen kleurendisplay, de stopknop voor alle elek-
trisch aangestuurde functies, de taak-controller voor 
aansluitende opdrachtverwerking en de mogelijkheid om 
met een extra joystick (AUX) en een camera te werken 
zorgen voor het hoogst mogelijke bedieningscomfort.

AUX-Joystick:
Met de extra joystick (AUX) zijn de belangrijkste bedie-
ningsfuncties in één hand gelegd. De bedieningsknop-
pen op de terminal worden nu aangestuurd via de joy-
stick. De knoppen van de joystick zijn daarop zelf in te 
richten.

Weeginrichting optioneel
De metingen van de elektronische weeginrichting vin-
den plaats via meetpennen in de dissel en in het hyd-
raulische tandem of tridem onderstel. Het geladen ge-
wicht kan per klant worden vastgelegd.

ISOBUS trekker terminal
Bij aansturing van de ZX via de ISOBUS terminal van 
de trekker is het tevens mogelijk dat de gestuurde ach-
teras automatisch wordt geblokkeerd bij het achteruit 
rijden en bij het harden rijden als een vooraf ingevoerde 
snelheid, bijvoorbeeld 30 km/u.
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 Technische gegevens
Dubbeldoelwagens ZX

ZX 430 GL ZX 430 GD

DIN-Volumen DIN 11741 m³ 43 43

Totale lengte ca. mm 9.845 9.845

Totale breedte  ca. mm 2.950 2.950

Totale hoogte  ca. mm 3.990 3.990

Laadvloerhoogte ca. mm 1.700 1.700

Spoorbreedte ca. mm 2.050 2.050

Toelaatbare oplegdruk dissel kg 4.000 4.000

Toelaatbare totaalgewicht  
met Tandemonderstel 

 
kg

 
24.000

 
24.000

Toelaatbare totaalgewicht  
met Tridemonderstel 

 
kg

– –

Pick-up opraapbreedte (DIN) mm 2.125 2.125

Bodemvrijheid door hydr. knikdissel mm 750 750

Breedte snijrotor mm 1.910 1.910

Snijrotor diameter mm 880 880

Snijlengte bij  
24 messen 
48 messen

 
mm 
mm

 
74
37

 
74
37

Doseerwalsen mm – 3 (2)

Bandenmaat tandem 
 

800/45 R 26.5 TL 
(710/50 R 26.5 TL) 
(750/45 R 26.5 TL)

800/45 R 26.5 TL 
(710/50 R 26.5 TL) 
(750/45 R 26.5 TL)

Bandenmaat tridem
 

mm 
 – –

Vermogensbehoefte ca. KW/PK 105/145 105/145

Alle afbeeldingen, maten en gewichten zijn niet altijd van toepassing op de standaard uitvoering en zijn niet bindend.
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ZX 470 GL ZX 470 GD ZX 560 GL ZX 560 GD

47 47 56 56

10.595 10.595 11.990 11.990

2.950 2.950 2.950 2.950

3.990 3.990 3.990 3.990

1.700 1.700 1.700 1.700

2.050 2.050 2.050 2.050

4.000 4.000 4.000 4.000

 
24.000

 
24.000

– –

 
31.000

 
31.000

 
31.000

 
31.000

2.125 2.125 2.125 2.125

750 750 750 750

1.910 1.910 1.910 1.910

880 880 880 880

 
74
37

 
74
37

 
74
37

 
74
37

– 3 (2) – 3 (2)

800/45 R 26.5 TL 
(710/50 R 26.5 TL) 
(750/45 R 26.5 TL)

800/45 R 26.5 TL 
(710/50 R 26.5 TL) 
(750/45 R 26.5 TL)

– –

800/45 R 26.5 TL 
(710/50 R 26.5 TL) 
(750/45 R 26.5 TL)

800/45 R 26.5 TL 
(710/50 R 26.5 TL) 
(750/45 R 26.5 TL)

800/45 R 26.5 TL 
(710/50 R 26.5 TL) 
(750/45 R 26.5 TL)

800/45 R 26.5 TL 
(710/50 R 26.5 TL) 
(750/45 R 26.5 TL)

118/160 118/160 140/190 140/190

ZX 430, 470, 560 · 08/16 | 



 Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977.935-0
Telefax: +49 (0) 5977.935-339

info.ldm@krone.de
www.krone.de

NL
  ·

  Z
X 

43
0,

 4
70

, 5
60

-0
8.

16
-2

09
01

66
20

Uw KRONE dealer

Actueel
Hier vindt u de actueelste meldingen rondom het thema KRONE. 
Van productpresentaties tot terugblikken op beurzen. Hier zit u 
aan de pols van onze tĳ d. 
 
Producten
Informeert u zichzelf over ons totale productenprogramma. Alles 
wat u nodig hebt, van video tot bedieningshandleiding, vindt u 
compact in deze rubriek.
 
Verkoop
Het maakt niet uit of u de KRONE-importeur in Japan zoekt of 
de dealer in uw omgeving. Hier vindt u uw KRONE partner, die u 
met al uw vragen graag verder helpt.
 
Banen
Interesseert u zich voor een functie bĳ  KRONE? Zowel in de 
landbouwmachinefabriek als in de fabriek voor vrachtwagen-
opleggers zoekt KRONE vaak vakkundige en gemotiveerde 
 medewerkers, een blik hierop is altĳ d de moeite waard.

Mediatheek
De KRONE „Databank“, duizenden documenten, afbeeldingen, 
testberichten enz., enz.... vindt u in de KRONE mediatheek. 
Hier ontdekt u ook gedetailleerde informatie over de KRONE 
 producten die u interesseren.

Beurzen en demonstraties
Wilt u KRONE live meemaken? Hier vindt u alle gegevens waar 
KRONE zĳ n producten op beurzen of op demonstraties toont, 
want niets overtuigt meer dan uw eigen praktĳ kindrukken.

Service
Hier vindt u alles, van uw contactpersoon op de fabriek tot de 
fi nanciering van uw KRONE machine. En ook onze veelzĳ dige 
trainingsmodule voor monteurs en gebruikers vindt u hier in een 
overzicht.

Download
U zoekt een KRONE kalender voor op uw bureau of een mooie 
afbeelding van een machine die aan het werk is voor een 
 presentatie? In het KRONE downloadcenter vindt u veel nuttige 
zaken, die u voor de vormgeving van de meest uiteenlopende 
projecten kunt gebruiken. 
 
Gebruikte machines
KRONE heeft vaak gunstig geprĳ sde demonstratie- of tentoon-
stellingsmachines in de aanbieding. Hier vindt u uw KRONE 
 machines en kunt u met uw plaatselĳ ke KRONE dealer een en 
ander afstemmen voor een eventuele aankoop.
 
Onderdelen
24 / 7...U vindt zeven dagen per week en 24 uur per dag uw 
KRONE onderdeel, online en zonder wachttĳ den. Het KRONE 
Agroparts Portaal biedt alle onderdelen met artikelnummer en 
nauwkeurige beschrĳ ving. Per email kunt u onmiddellĳ k bĳ  uw 
KRONE dealer bestellen.

Winkel
U zoekt een geschenk of u verzamelt modellen van landbouw-
machines? Dan is in elk geval een virtueel bezoek aan onze 
KRONE shop de moeite waard. Ook hier kunt u eenvoudig online 
bestellen, en ook dat op elk moment van de dag.

Ontdek de wereld van KRONE op www.krone.de. Op een groot aantal 
pagina‘s presenteren wĳ  u cĳ fers, feiten en nieuwigheden en bieden 
wĳ  bovendien een hele serie servicediensten. Begin met surfen en ont-
dek hoe veelzĳ dig KRONE zich op het web voorstelt.  

Online


